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Schemat technologii i akpia węzła cieplnego w budynku mieszkalnym
przy ul. Warszawskiej 15 w Nowym Dworze Mazowieckim

ciepła woda-W

zimna woda -Z - m20 =2,3 m3/h

cyrkulacja - C - Qcyr=(1+0,3) m3/h
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Stratos-PICO Z 25/1-6

Qspinki=0,3 m3/h
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Licznik ciepła
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zalecany montaż zewnętrznego czujnika

temperatury:

północna ściana budynku, na wysokości

ok. 2m nad poziomem terenu, należy

osłonić przed bezpośrednim

promieniowaniem słonecznym
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Schemat usytuowania węzła w pomieszczeniu

Oznaczenia literowe na rysunku wg zestawienia urządzeń.
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wysokie parametry
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SIEMENS

Licznik ciepła

ULTRAHEAT50

UH50-qp 3,5 m³/h
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Zasilenie węzła i odejście po stronie sieciowej  w pionie - długość jak wysokość węzła

Odejście przewodów modułu cw w pionie

z lewej strony węzła (jak na rysunku)

Nie ma ograniczeń w zakresie wysokości i długości węzła.

Projektowany moduł c.w.

Istniejący moduł c.o.

Ist. sieć ciepłownicza 2xDN 150

Projektowany moduł przyłączeniowy
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Odejście do ist. modułu co


