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I. WSTĘP 
 

Niniejsza dokumentacja jest częścią projektu na obniżenie mocy kotła K1 w Zakładzie 

Energetyki Cieplnej w Nowym Dworze Mazowieckim.  

Opracowanie obejmuje: 

- projekt istniejącej szafy (rozdzielnicy) zasilania wraz z zaznaczonymi modyfikacjami dla 

kotła K1 – KSZ01, 

- projekt istniejącej szafy (sterownicy)  automatyki wraz z zaznaczonymi modyfikacjami dla 

kotła K1 - KSA01, 

- projekt automatyki zabezpieczającej dla kotła K1 – KSA02, 

- projekt układów regulacyjnych, pomiarowych i sygnalizacyjnych. 

 

 

1.1 Dane techniczne i ogólne kotła 

 

Typ kotła:  Kocioł WODNY  WR-25/M 

Nr kotła:      K1 

Rok produkcji    1981 / 2001/2019 

Nr fabryczny kotła:   105 10 17 

Nr ewidencyjny    2227000127 

Lokalizacja     ZEC Nowy Dwór Mazowiecki ul. Przemysłowa 1 

  

Najwyższe dopuszczalne nadciśnienie (PS): 1,80 MPa 

Nadciśnienie dopuszczalne (PD): 1,60 MPa 

Nadciśnienie próbne (PT): 2,00 MPa 

Blokada od najniższe nadciśnienie:   0,45MPa   

Nominalna temperatura wody na wlocie:  80°C  

Maksymalna dopuszczalna temperatura (TS):  150 oC 

Blokada od maksymalnej temperatury (TD):  135 oC 

Wydajność nominalna:     19MW   

Maksymalne ciśnienie spalin (blokada): +15 Pa (zwłoka czasowa 60 sekund) 

Minimalne ciśnienie spalin (wyłączenie): -200 Pa  

Zakres zawartości tlenu w spalinach: 6,0÷10,0 % 

Nominalna temperatura spalin za kotłem: 140˚C  

Czynnik roboczy: woda     

Paliwo:       węgiel  kamienny 

 

 

1.2 Zgodność z normami i przepisami 

 
W zakresie blokad kotłowych wykorzystano przepisy: 

- Wymagania ogólne WUDT-UC-WO-A/02, 

- Kotły Wodne  WUDT-UC-KW, 

- Warunki Urzędu Dozoru Technicznego –WUDT/UC/2003. 

- Norma zharmonizowana PN-EN 12952-16:2006 „Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze. 

Część 16: Wymagania dotyczące rusztowych i fluidalnych instalacji paleniskowych na paliwo stałe 

do kotłów”. 
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II. UKŁAD BLOKAD KOTŁOWYCH 
 

 

2.1 Stany ostrzegawcze 

Stany ostrzegawcze występują po osiągnięciu przez parametry wody na wejściu i wyjściu 

kotła (przepływ, ciśnienie, temperatura) oraz ciśnienia w komorze paleniskowej wartości 

ostrzegawczych. Powoduje to załączenie sygnalizacji akustycznej i optycznej kotła. Na szafie 

automatyki, przy kotle stany sygnalizacji ostrzegawczej i blokadowej (ograniczniki) 

przedstawiono w postaci opisu na panelu operatorskim oraz dodatkowo na lampkach 

umieszczonych na elewacji szafy. Po skasowaniu sygnalizacji akustycznej, na panelu 

operatorskim pozostaje opis alarmu który wywołał reakcję, nadal pali się również lampka na 

elewacji szafy sterowniczej. Alarm na panelu i lampce gaśnie (znika) po ustąpieniu sygnału 

ostrzegawczego i przejściu w stan normy.  

 

 

2.2 Stan krytyczny – Blokada Kotła 
 

Załączenie Blokady Kotła następuje po osiągnięciu przez parametry wody na wejściu  i 

wyjściu z kotła  wartości krytycznych: 

- Przepływ wody z kotła, minimalny – FZ133, 

- Temperatura wody na wylocie z kotła, maksymalna  - TZ134, 

- Ciśnienie wody na wylocie z kotła, minimalne  - PZ135, 

- Ciśnienie w komorze paleniskowej, maksymalne – PZ136 i PZ137, 

Zestaw nastaw progów blokadowych zamieszczono w Wykazie Urządzeń Blokadowych. 

W wyniku działania układu blokad następuje: 

- Wyłączenie wentylatorów powietrza pierwotnego –stycznik, 

- Wyłączenie wentylatorów recyrkulacji – stycznik, 

- Wyłączenie napędów rusztu – stycznik, 

- Odcięcie podawania paliwa, 

- Załączenie globalnej sygnalizacji optycznej i akustycznej. 

Poza blokadami znajdują się napędy wentylatorów spalin (WS), które w sytuacji załączenia blokad 

(spełnienia) pozostają nadal załączone. Brak pracy wentylatorów spalin powoduje natychmiastowe 

zadziałanie układu blokad. 

Dla celów usunięcia żaru z rusztu operator musi zamknąć klapy doprowadzające powietrze 

podmuchowe oraz upewnić się, że zasuwa łukowa jest zamknięta, dopiero po wykonaniu tych 

czynności przełączyć przycisk „ŻĄDANIE USUNIĘCIA ŻARU”. Gdy wykona się wszystkie kroki 

można uruchomić ruszt w celu usunięcia żaru, pomimo zadziałania układu blokad. Możliwość 

ponownego załączenia rusztu jest związana z maksymalnym czasem, przez jaki żar może zalegać na 

pokładzie rusztu. W tego typu paleniskach czas zalegania żaru to 30 minut. Po tym czasie, jeżeli kocioł 

nie został ponownie uruchomiony, żar musi zostać usunięty z paleniska. Pojest żaru na dłuższy czas 

niż 30 min może grozić uszkodzeniem pokładu rusztowego.   
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2.3 Sygnalizacja  i  blokada od min. przepływu wody z kotła 
 

Pomiar sygnalizacyjny F103 przepływu wody z kotła jest realizowany poprzez kryzę o 

zakresie przepływu 0÷400,0t/h (dP = 25kPa) oraz przetwornik różnicy ciśnień firmy Aplisens 

współpracujący z kryzą poprzez układ rurek impulsowych. Pomiar ten realizuje sygnalizację 

ostrzegawczą od minimalnego przepływu wody z kotła.  

Przekroczenie progu sygnalizacji ostrzegawczej powoduje załączenie sygnalizacji świetlnej, 

realizowanej przez sterownik i panel operatorski („MIN I PRZEPŁYWU” na elewacji szafy 

KSA01 – komunikat na panelu – kolor czerwony) oraz sygnalizację akustyczną. Po skasowaniu 

sygnału akustycznego (przycisk „KASOWANIE BUCZKA”) następuje wyłączenie sygnalizacji 

dźwiękowej, natomiast na panelu komunikat „MIN I PRZEPŁYWU” wyświetlany jest na żółtym 

tle. Po ustąpieniu minimum ostrzegawczego komunikat na panelu wyświetlany jest na zielonym 

tle. 

W zakresie blokad wykorzystano niezależny drugi ogranicznik w postaci przetwornika 

różnicy ciśnień firmy Aplisens APR-2000ALW Safety /PED/0÷100kPa /0÷25kPa/3,7mA 

/C+VM-5/TEFLON/AU  współpracujący z kryzą poprzez układ niezależnych rurek 

impulsowych (osobne impulsy tylko dla przetwornika blokadowego). Sygnał z przetwornika 

wprowadzono na sterownik bezpieczeństwa Rockwell. Symbol obwodu pomiarowego na 

schemacie technologicznym FZ133.  

Spadek przepływu wody przez kocioł do poziomu minimalnego krytycznego powoduje 

zadziałanie układu blokad kotła oraz wyłączenie napędów wentylatorów powietrza pierwotnego, 

wtórnego oraz rusztu strona lewa i prawa. 

Załączona zostaje sygnalizacja akustyczna i optyczna: 

- lampka czerwona  „ZADZIAŁAŁ UKŁAD BLOKAD”, 

- lampka czerwona  „MIN PRZEPŁYWU”, 

Sygnał akustyczny można skasować przez naciśnięcie przycisku „KASOWANIE BUCZKA” na 

elewacji szafy. 

Po ustąpieniu minimalnego krytycznego przepływu wody nastąpi wyłączenie lampki 

sygnalizacyjnej „MIN PRZEPŁYWU”, a po wciśnięciu przycisku „RESET BLOKAD” nastąpi 

wyłączenie lampki sygnalizacyjnej „ZADZIAŁAŁ UKŁAD BLOKAD” na elewacji KSA01 

oraz możliwe będzie ponowne załączenie napędów kotła. 

 

 

2.4 Sygnalizacja, wyłączenie i  blokada od max. temperatury wody z kotła 
 

Pomiar sygnalizacyjny T104 temperatury wody z kotła jest realizowany przez czujnik 

rezystancyjny typu 2AP-TOPGN1-1-B-250-9-M20x1,5-A/3p-0...200°C, z przetwornikiem 

pomiarowym zabudowanym w główce czujnika. Pomiar ten realizuje sygnalizację ostrzegawczą.  

Przekroczenie progu sygnalizacji ostrzegawczej powoduje załączenie sygnalizacji świetlnej, 

realizowanej przez sterownik i panel operatorski („MAX I TEMPERATURY” na elewacji szafy 

KSA01 – komunikat na panelu – kolor czerwony) oraz sygnalizację akustyczną. Po skasowaniu 

sygnału akustycznego (przycisk „KASOWANIE BUCZKA”) następuje wyłączenie sygnalizacji 

dźwiękowej, natomiast na panelu komunikat „MAX I TEMPERATURY” wyświetlany jest na 

żółtym tle. Po ustąpieniu maksimum ostrzegawczego nastąpi wyłączenie komunikat na panelu - 

wyświetlany jest na zielonym tle. 

W zakresie blokad wykorzystano kolejny czujnik termoelektryczny z wymiennym wkładem 

pomiarowym typu TOPGN11-DANW-250-9-M20x1,5-A/4p przetworniki z wbudowanym 

przetwornikiem typu PR5335A z certyfikatem SIL2. Sygnał w standardzie 4-20mA z 

przetwornika wprowadzony jest na sterownik bezpieczeństwa typu 1769-L30ERMS prod. Allen-
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Bradley z zaimplementowanym algorytmem realizującym funkcje blokadowe. Symbol obwodu 

pomiarowego na schemacie technologicznym TZ134.  

Wzrost temperatury wody na wyjściu z kotła powyżej maksymalnej krytycznej powoduje 

zadziałanie układu blokad kotła oraz wyłączenie napędów wentylatorów powietrza pierwotnego, 

wtórnego, oraz rusztu dla strony lewej i prawej. 

Załączona zostaje sygnalizacja akustyczna i optyczna: 

- lampka czerwona  „ZADZIAŁAŁ UKŁAD BLOKAD”, 

-  lampka czerwona  „MAX TEMPERATURY”, 

Sygnał akustyczny można skasować przez naciśnięcie przycisku „KASOWANIE BUCZKA” na 

elewacji szafy. 

Po ustąpieniu maksymalnej krytycznej temperatury wody z kotła i wciśnięciu przycisku 

„RESET BLOKAD” nastąpi wyłączenie lampki sygnalizacyjnej „MAX TEMPERATURY” i 

„ZADZIAŁAŁ UKŁAD BLOKAD” na elewacji KSA01 oraz możliwe będzie ponowne 

załączenie napędów kotła. 

 

 

2.5 Sygnalizacja i wyłączenie od min. ciśnienia wody z kotła 
 

Pomiar sygnalizacyjny P105 ciśnienia wody z kotła jest realizowany przez przetwornik 

ciśnienia PC28/-/0÷2,5MPa/4÷20mA/PD/M20x1,5 o zakresie 0-2,5MPa, 4-20mA produkcji 

Aplisens Warszawa. Pomiar ten realizuje sygnalizację ostrzegawczą.  

Przekroczenie progu sygnalizacji ostrzegawczej powoduje załączenie sygnalizacji świetlnej, 

realizowanej przez sterownik na panelu operatorski („MIN I CIŚNIENIA” na elewacji szafy 

KSA01 – komunikat na panelu – kolor czerwony) oraz sygnalizację akustyczną. Po skasowaniu 

sygnału akustycznego (przycisk „KASOWANIE BUCZKA”) następuje wyłączenie sygnalizacji 

dźwiękowej a na panelu komunikat „MIN I CIŚNIENIA” wyświetlany jest na żółtym tle. Po 

ustąpieniu minimum ostrzegawczego nastąpi wyłączenie „MIN I CIŚNIENIA”, a komunikat na 

panelu wyświetlany jest na zielonym tle. 

W zakresie blokad wykorzystano drugi przetwornik ciśnienia APC-2000ALW 

SAFETY/SIL/0÷2,5 MPa/0÷2,5 MPa/3,7mA/M o zakresie 0-2,5MPa, 4-20mA produkcji 

Aplisens Warszawa. Sygnał z przetwornika wprowadzono na sterownik bezpieczeństwa 

Rockwell z modułami obiektowymi typu Fail-Safe. Sterownik zawiera wejścia analogowe, 

wejścia i wyjścia cyfrowe. Oprogramowanie sterownika realizuje zmienną blokadę ciśnienia w 

funkcji temperatury wody na wylocie z kotła. Symbol obwodu pomiarowego na schemacie 

technologicznym PZ135.  

Spadek ciśnienia wody z kotła w odniesieniu do aktualnej temperatury poniżej krzywej 

blokadowej powoduje zadziałanie układu blokad kotła oraz wyłączenie napędów wentylatorów 

powietrza pierwotnego i wtórnego jak również zatrzymanie rusztu. W przypadku odstawienia 

trwającego dłużej niż 30 min obsługa powinna zamknąć klapy doprowadzające powietrza 

podmuchowego, upewnić się, że zasuwa łukowa jest zamknięta, a następnie usunąć żar z rusztu. 

Załączona zostaje sygnalizacja akustyczna i optyczna: 

- lampka czerwona  „ZADZIAŁAŁ UKŁAD BLOKAD”, 

- lampka czerwona „MIN II CIŚNIENIA”. 

Sygnał akustyczny można skasować przez naciśnięcie przycisku „KASOWANIE BUCZKA” na 

elewacji szafy. 

Po ustąpieniu minimalnego krytycznego ciśnienia wody z kotła nastąpi wyłączenie lampki 

sygnalizacyjnej „MIN II CIŚNIENIA”. Następnie po wciśnięciu przycisku „RESET BLOKAD” 

nastąpi wyłączenie lampki sygnalizacyjnej „ZADZIAŁAŁ UKŁAD BLOKAD” na elewacji 

KSA01 oraz możliwe będzie ponowne załączenie napędów kotła. 
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2.6 Sygnalizacja i wyłączenie od max. ciśnienia w komorze 
 

Pomiary sygnalizacyjne P106 i P107 ciśnienia w komorze spalania są realizowane przez 

przetworniki APR-2000G/-250- +250 Pa/PD/4-20mA/PCVF 6x1o zakresie -250÷250Pa, 4-

20mA produkcji Aplisens Warszawa. Pomiary te realizują sygnalizację ostrzegawczą.  

Przekroczenie progu sygnalizacji ostrzegawczej powoduje załączenie sygnalizacji świetlnej, 

realizowanej przez sterownik i panel operatorski („MAX I CIŚNIENIA” na elewacji szafy 

KSA01 – komunikat na panelu – kolor czerwony) oraz sygnalizację akustyczną. Po skasowaniu 

sygnału akustycznego (przycisk „KASOWANIE BUCZKA”) następuje wyłączenie sygnalizacji 

dźwiękowej, natomiast na panelu komunikat „MAX I CIŚNIENIA” wyświetlany jest na żółtym 

tle. Po ustąpieniu maksimum ostrzegawczego nastąpi wyłączenie „MAX I CIŚNIENIA” i 

komunikat na panelu wyświetlany jest na zielonym tle. 

W zakresie blokad wykorzystano drugie przetworniki ciśnienia APR-2000ALW /SIL/-

2,0÷2,0kPa/-250÷250Pa/P, 4-20mA produkcji Aplisens Warszawa. Sygnały z przetworników 

wprowadzono na sterownik bezpieczeństwa Rockwell.  Symbole obwodów pomiarowych na 

schemacie technologicznym PZ136 dla strony lewej i PZ137 dla strony prawej kotła. 

Wzrost ciśnienia w komorze paleniskowej powyżej krytycznego powoduje zadziałanie układu 

blokad kotła oraz wyłączenie wentylatorów powietrza pierwotnego, wtórnego oraz rusztu dla 

strony lewej i prawej. 

Załączona zostaje sygnalizacja akustyczna i optyczna: 

- lampka czerwona  „ZADZIAŁAŁ UKŁAD BLOKAD”, 

- lampka czerwona „MAX CIŚNIENIA”, 

Sygnał akustyczny można skasować przez naciśnięcie przycisku „KASOWANIE BUCZKA” na 

elewacji szafy. 

Po ustąpieniu maksymalnego krytycznego ciśnienia w komorze paleniskowej i wciśnięciu 

przycisku „RESET BLOKAD” nastąpi wyłączenie lampki sygnalizacyjnej „MAX CIŚNIENIA” 

i „ZADZIAŁAŁ UKŁAD BLOKAD”  na elewacji KSA01 oraz możliwe będzie ponowne 

załączenie napędów kotła. 

 

 

2.7 Stop Awaryjny 

 

Na obiekcie przy napędach kotła dostępne są przyciski STOPU AWARYJNEGO, które powodują 

wyłączenie i zdjęcie napięcia z silnika napędu. Zadziałanie przycisku STOP AWARYJNY powoduje 

wyłączenie napędów oraz zablokowanie przycisku. Ponadto na elewacji szafy automatyki KSA01 

znajduje się przycisk awaryjnego odstawienia kotła który wchodzi do układu blokad technologicznych. 

Jego wciśnięcie powoduje wyłączenie napędów wentylatora powietrza pierwotnego, wtórnego oraz 

rusztu  strona lewa i prawa. 

Załączona zostaje sygnalizacja akustyczna i optyczna: 

- lampka czerwona – „Zadziałał Układ Blokad”, 

Sygnał akustyczny można skasować przez naciśnięcie przycisku „SKB” ( Kasowanie buczka) na 

elewacji szafy. 

 Po odblokowaniu przycisku i skasowaniu sygnału awarii nastąpi wyłączenie lampek oraz dostępne 

będzie załączenie napędów kotła. 

Wyłączenie awaryjne wentylatora spalin powoduje zadziałanie blokad - wyłączenie wentylatorów 

powietrza pierwotnego oraz pobudzenie lampki „KANAŁ SPALIN AWARIA”. Przyczyną zapalenia 

się tej lampki może być również nie całkiem otwarta klapa na kanale spalin. Krańcówka od klapy jest 

odpowiedzialna za sygnalizowanie stanu zamknięcia/otwarcia klapy na kanale spalin 
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2.8 Wykaz urządzeń blokadowych 
 

Nazwa pomiaru Urządzenie realizujące Lokalizacja Funkcja Reakcja systemu 

1. PRZEPŁYW WODY Z KOTŁA 

1.1. SYGNALIZACJA 

F103 

Pomiar przepływu 

wody na wyjściu 

z kotła. 

Zakres przepływu  

0-400t/h 

 

Minimalne natężenie 

przepływu wody: 

Fsygn= 262,8 t/h 

 

Maksymalne 

natężenie przepływu 

wody: 

Fsygn= 334,8 t/h 

Kryza pomiarowa ISA 

Przetwornik różnicy 

ciśnień 

PR-54,0-25kPa, 

4-20mA 

Podłączony do 

niezależnych rurek 

impulsowych kryzy  

 

Sterownik  

TSX Premium  

Schemat ideowy: 

= 1+TECH/3 

Wejścia analogowe: 

R03-23 

Sygnalizacja:  

=1+KSA01/10 

=1+KSA01/12 

=1+KSA01/14 

Pomiar przepływu 

wody, kontrola 

minimalnego 

ostrzegawczego 

przepływu 

Osiągnięcie progu 

ostrzegawczego przepływu 

powoduje załączenie: 

- sygnalizacji dźwiękowej, 

- sygnalizacji świetlnej, 

- sygnalizacji na panelu, 

 

1.2. WYŁĄCZNIK  

F103 

Pomiar przepływu 

wody na wyjściu 

z kotła. 

Zakres przepływu  

0-400t/h 

 

Minimalne natężenie 

przepływu wody: 

Fwył= 252 t/h 

 

Kryza pomiarowa ISA 

Przetwornik różnicy 

ciśnień 

PR-54,0-25kPa, 

4-20mA 

Podłączony do 

niezależnych rurek 

impulsowych kryzy  

 

Sterownik  

TSX Premium  

Schemat ideowy: 

= 1+TECH/3 

Wejścia analogowe: 

R03-23 

Sygnalizacja:  

=1+KSA01/10 

=1+KSA01/12 

=1+KSA01/14 

Pomiar przepływu 

wody, kontrola 

minimalnego 

ostrzegawczego 

przepływu 

Osiągnięcie progu wyłącznika  

powoduje wyłączenie: 

- wentylatora podmuchu, 

- wentylatora recyrkulacji 

- napędu rusztu, 

oraz załączenie: 

- sygnalizacji dźwiękowej, 

- sygnalizacji świetlnej, 

- sygnalizacji na panelu, 

 

1.3. BLOKADA 

FZ133 

Pomiar przepływu 

wody na wyjściu 

z kotła. 

Zakres przepływu  

0-400t/h 

 

 

 

 

Minimalne natężenie 

przepływu wody: 

FKR=241,2 t/h 

 

Kryza pomiarowa ISA 

Przetwornik różnicy 

ciśnień  

APR-2000ALW 

Safety/SIL/0÷100 

kPa/0÷25kPa/3,7mA/C 

+VM-5/TEFLON 

/AU 

Podłączony do 

niezależnych rurek 

impulsowych kryzy  

 

Sterownik bezpieczeństwa 

Rockwell 

CompactGuardLogix 

 

 

 

 

 

 

 

Schemat ideowy: 

= 1+TECH/3 

Schemat blokad: 

=1+KSA01/8 

=1+KSA01/9 

=1+KSA01/11 

=1+KSA01/13 

=1+KSA01/15 

=1+KSA01/16 

Sygnalizacja:  

=1+KSA01/10 

=1+KSA01/12 

=1+KSA01/14 

Kontrola 

minimalnego, 

krytycznego 

przepływu wody 

Osiągnięcie przepływu 

minimalnego krytycznego 

powoduje : 

- Zadziałanie układu blokad 

(opis punkt 2.2) 
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Nazwa pomiaru Urządzenie realizujące Lokalizacja Funkcja Reakcja systemu 

2. TEMPERATURA WODY Z KOTŁA 

2.1. SYGNALIZACJA 

T104 
 

Pomiar temperatury 

wody na wyjściu 

z kotła. 
 

Zakres pomiarowy: 

0÷200°C 
 

Tsyg= 130 
 

 

Czujnik rezystancyjny 

2TOPGN1-1-DANW-

250-9-M20x1,5-A/3-

0÷200°C z  

wbudowanymi 

przetwornikami 

0÷200°C, 4-20mA, 

 

Sterownik  

TSX Premium 

Schemat ideowy: 

= 1+TECH/3 

Wejścia analogowe: 

R03-24 

Sygnalizacja:  

=1+KSA01/10 

=1+KSA01/12 

=1+KSA01/14 

 

Pomiar temperatury 

wody, kontrola 

maksymalnej 

ostrzegawczej 

temperatury 

 

Osiągnięcie temperatury 

maksymalnej ostrzegawczej 

powoduje załączenie: 

- sygnalizacji dźwiękowej, 

- sygnalizacji świetlnej, 

- sygnalizacji na panelu. 

 

2.2. WYŁĄCZNIK 

T114 
 

Pomiar temperatury 

wody na wyjściu 

z kotła. 
 

Zakres pomiarowy: 

0÷200°C 
 

Tsyg= 132 
 

 

Czujnik rezystancyjny 

2TOPGN1-1-DANW-

250-9-M20x1,5-A/3-

0÷200°C z  

wbudowanymi 

przetwornikami 

0÷200°C, 4-20mA, 

 

Sterownik  

TSX Premium 

Schemat ideowy: 

= 1+TECH/3 

Wejścia analogowe: 

R03-34 

Sygnalizacja:  

=1+KSA01/10 

=1+KSA01/12 

=1+KSA01/14 

 

Pomiar temperatury 

wody, kontrola 

maksymalnej 

ostrzegawczej 

temperatury 

 

Osiągnięcie progu wyłącznika  

powoduje wyłączenie: 

- wentylatora podmuchu, 

- wentylatora recyrkulacji 

- napędu rusztu, 

oraz załączenie: 

- sygnalizacji dźwiękowej, 

- sygnalizacji świetlnej, 

- sygnalizacji na panelu, 

 

2.3. OGRANICZNIK 

TZ134 
 

Pomiar temperatury 

wody na wyjściu 

z kotła. 

Zakres pomiarowy: 

0÷200°C 

Maksymalna 

temperatura: 

TKR=135 
 

 

 

 

 

 

Czujnik termoelektryczny 

TOPGN11-DAN-250-9-

M20x1,5-A/4p 

przetwornikiem 5335A 

0÷200°C, 4÷20mA, 

 

Sterownik 

1769-L30ERMS  

Schemat ideowy: 

= 1+TECH/3 

Schemat blokad: 

=1+KSA01/8 

=1+KSA01/9 

=1+KSA01/11 

=1+KSA01/13 

=1+KSA01/15 

=1+KSA01/16 

Sygnalizacja:  

=1+KSA01/10 

=1+KSA01/12 

=1+KSA01/14 

Kontrola 

temperatury 

maksymalnej 

krytycznej  

Osiągnięcie przepływu 

minimalnego krytycznego 

powoduje : 

Zadziałanie układu blokad (opis 

punkt 2.2) 

3. CIŚNIENIE WODY Z KOTŁA 

3.1. SYGNALIZACJA 

P105 
 

Pomiar ciśnienia 

wody na wyjściu 

z kotła. 
 

Zakres pomiarowy: 

0÷25 bar 

(0÷2,5 MPa) 
 

Psyg=5,0 bar 

 

Przetwornik ciśnienia 

PC28/-

/0÷2,5MPa/4÷20mA/PD/

M20x1,5, 

Aplisens Warszawa 

 

Sterownik 

TSX Premium 

Schemat ideowy: 

= 1+TECH/3 

Wejścia analogowe: 

R03-25 

Sygnalizacja:  

=1+KSA01/10 

=1+KSA01/12 

=1+KSA01/14 

Pomiar ciśnienia 

wody, kontrola 

minimalnego 

ostrzegawczego 

ciśnienia 

 

Osiągnięcie ciśnienia 

minimalnego ostrzegawczego 

powoduje załączenie: 

- sygnalizacji dźwiękowej, 

- sygnalizacji świetlnej, 

- sygnalizacji na panelu. 
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Nazwa pomiaru Urządzenie realizujące Lokalizacja Funkcja Reakcja systemu 

3.2. WYŁĄCZNIK 

P105 
 

Pomiar ciśnienia 

wody na wyjściu 

z kotła. 
 

Zakres pomiarowy: 

0÷25 bar 

(0÷2,5 MPa) 
 

Pwył=4,8 bar 

 

Przetwornik ciśnienia 

PC28/-

/0÷2,5MPa/4÷20mA/PD/

M20x1,5, 

Aplisens Warszawa 

 

Sterownik 

TSX Premium 

Schemat ideowy: 

= 1+TECH/3 

Wejścia analogowe: 

R03-25 

Sygnalizacja:  

=1+KSA01/10 

=1+KSA01/12 

=1+KSA01/14 

Pomiar ciśnienia 

wody, kontrola 

minimalnego 

ostrzegawczego 

ciśnienia 

 

Osiągnięcie progu wyłącznika  

powoduje wyłączenie: 

- wentylatora podmuchu, 

- wentylatora recyrkulacji 

- napędu rusztu, 

oraz załączenie: 

- sygnalizacji dźwiękowej, 

- sygnalizacji świetlnej, 

- sygnalizacji na panelu, 

 

3.3. OGRANICZNIK 

PZ135 

Pomiar ciśnienia 

wody na wyjściu 

z kotła. 
 

Zakres pomiarowy: 

0÷25 bar 

(0÷2,5 MPa) 

 

PKR=4,5 bar 

 

 

 

Przetwornik ciśnienia 

APC-2000ALW 

SAFETY/PED/0÷2,5MPa

/0÷2,5MPa/3,7mA/M 

Aplisens Warszawa 
 

Sterownik 

1769-L30ERMS 

Schemat ideowy: 

= 1+TECH/3 

Schemat blokad: 

=1+KSA01/8 

=1+KSA01/9 

=1+KSA01/11 

=1+KSA01/13 

=1+KSA01/15 

=1+KSA01/16 

Sygnalizacja:  

=1+KSA01/10 

=1+KSA01/12 

=1+KSA01/14 

Kontrola ciśnienia 

minimalnego  

krytycznego 

Osiągnięcie przepływu 

minimalnego krytycznego 

powoduje : 

Zadziałanie układu blokad  

(opis punkt 2.2) 

4. CIŚNIENIE W KOMORZE PALENISKOWEJ KOTŁA 

4.1. SYGNALIZACJA 

P106, P107 
 

Pomiar ciśnienia w 

komorze paleniskowej 
 

Zakres pomiarowy: 

-250÷250 Pa 
 

Sygnalizacja 

ostrzegawcza: 

PSMAX = +5 Pa z 

zwłoką 30 sekund 

PSMIN = -200 Pa  bez 

zwłoki czasowej 

Przetwornik różnicy 

ciśnień 

APR-2000GPD/-/ 

-250÷250Pa/-

200÷200Pa/4÷20mA/PC

V/ø6x1/Uchwyt Aplisens 

Warszawa 

 

Sterownik  

TSX Premium 

Schemat ideowy: 

= 1+TECH/3 

Wejścia analogowe: 

R03-26, 

R03-27 

Sygnalizacja:  

=1+KSA01/10 

=1+KSA01/12 

=1+KSA01/14 

Pomiar ciśnienia w 

komorze 

paleniskowej, 

kontrola 

minimalnego i 

maksymalnego 

ostrzegawczego 

ciśnienia 

 

Osiągnięcie ciśnienia 

minimalnego lub 

maksymalnego ostrzegawczego 

powoduje załączenie: 

- sygnalizacji dźwiękowej, 

- sygnalizacji świetlnej, 

- sygnalizacji na panelu. 

 

4.2. OGRANICZNIK (NADCIŚNIENIE) 

PZ136, PZ137 

Pomiar ciśnienia w 

komorze paleniskowej 
 

Zakres pomiarowy: 

-250÷250 Pa 
 

Ciśnienie krytyczne 

maksymalne: 

Pbl1 = +15 Pa z zwłoka 

czasowa: 

60 sekund 

Pbl2=  +100 Pa bez 

zwłoki czasowej 

Przetwornik różnicy 

ciśnień APR-2000ALW 

Safety/-2,0÷2,0kPa/       -

250÷250Pa/P 

Aplisens Warszawa 
 

Sterownik 

1769-L30ERMS 

Schemat ideowy: 

= 1+TECH/3 

Schemat blokad: 

=1+KSA01/8 

=1+KSA01/9 

=1+KSA01/11 

=1+KSA01/13 

=1+KSA01/15 

=1+KSA01/16 

Sygnalizacja:  

=1+KSA01/10 

=1+KSA01/12 

=1+KSA01/14 

Kontrola ciśnienia 

maksymalnego 

krytycznego 

Osiągnięcie przepływu 

minimalnego krytycznego 

powoduje : 

Zadziałanie układu blokad (opis 

punkt 2.2) 
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Nazwa pomiaru Urządzenie realizujące Lokalizacja Funkcja Reakcja systemu 

4.3. WYŁACZNIK (PODCIŚNIENIE) 

P106, P107 
 
 

Pomiar ciśnienia w 

komorze paleniskowej 
 

Zakres pomiarowy: 

-250÷250 Pa 
 

Ciśnienie zadziałania 

wyłącznika: 

PWYŁ = -200 Pa 
 

Zwłoka czasowa: 

60 sekund  

 

Przetwornik różnicy 

ciśnień 

APR-2000GPD/-/ 

-250÷250Pa/-

200÷200Pa/4÷20mA/PC

V/ø6x1/Uchwyt Aplisens 

Warszawa 

 

Sterownik  

TSX Premium 

Schemat ideowy: 

= 1+TECH/3 

Wejścia analogowe: 

R03-26, 

R03-27 

Sygnalizacja:  

=1+KSA01/10 

=1+KSA01/12 

=1+KSA01/14 

Pomiar ciśnienia w 

komorze 

paleniskowej, 

kontrola 

minimalnego i 

maksymalnego 

ostrzegawczego 

ciśnienia 

 

Osiągnięcie progu wyłącznika  

powoduje wyłączenie: 

- wentylatora podmuchu, 

- wentylatora recyrkulacji 

- napędu rusztu, 

oraz załączenie: 

- sygnalizacji dźwiękowej, 

- sygnalizacji świetlnej, 

- sygnalizacji na panelu, 

 

5. WYŁĄCZNIK AWARYJNY KOTŁA (NA ELEWACJI SZAFY STEROWNICZEJ  KSA01) 

5.1. OGRANICZNIK 

SA1 
 

Wyłącznik awaryjny 

kotła na elewacji 

szafy sterowniczej 

1KSA01 

Grzybkowy przycisk 

bezpieczeństwa, 

odblokowanie poprzez 

obrót kluczyka,  

dwa styki normalnie 

zamknięte 
XB4 BS9445 + ZBE 102 

Sterownik 

1769-L30ERMS 

Schemat ideowy: 

= 1+TECH/3 

Schemat blokad: 

=1+KSA01/8 

=1+KSA01/9 

=1+KSA01/11 

=1+KSA01/13 

=1+KSA01/15 

=1+KSA01/16 

Sygnalizacja:  

=1+KSA01/10 

=1+KSA01/12 

=1+KSA01/14 

Globalne 

wyłączenie 

awaryjne kotła. 

Sygnalizacja 

zadziałania 

wyłącznika 

awaryjnego 

Osiągnięcie przepływu 

minimalnego krytycznego 

powoduje : 

- Zadziałanie układu blokad 

(opis punkt 2.2) 

6. PRZEPŁYW POWIETRZA DO SPALANIA 

6.1. SYGNALIZACJA 

FT140, FT141 

Pomiar przepływu 

powietrza za WPP 
 

Zakres pomiarowy: 

0÷20m/s 
 

Sygnalizacja 

ostrzegawcza: 

PSYGN = 1,3 m3/s 

 

Przetwornik HD2903T03 

z wyjściem 4÷20mA 

prod. DeltaOhm 
 

Sterownik  

TSX Premium 

Schemat ideowy: 

=1+TECH/3 
 

Wejścia analogowe: 

R03-76  

R03-77 

 
 

 

Pomiar przepływu 

powietrza, kontrola 

minimalnego 

ostrzegawczego 

przepływu 

powietrza 

Osiągnięcie przepływu 

minimalnego ostrzegawczego 

powoduje załączenie: 

- sygnalizacji dźwiękowej, 

- sygnalizacji na panelu. 

 

6.2. WYŁĄCZNIK 

FT140, FT141 

Pomiar przepływu 

powietrza za WPP 
 

Zakres pomiarowy: 

0÷20m/s 
 

Próg zadziałania 

wyłącznika: 

PSYGN = 1,3 m3/s 
 

Zwłoka czasowa: 

10 sekund 

Przetwornik HD2903T03 

z wyjściem 4÷20mA 

prod. DeltaOhm 
 

Sterownik  

TSX Premium 

Schemat ideowy: 

=1+TECH/3 
 

Wejścia analogowe: 

R03-76 

R03-77 

 

Pomiar przepływu 

powietrza, kontrola 

minimalnego 

przepływu 

zadziałania 

wyłącznika 

Osiągnięcie przepływu 

zadziałania wyłącznika 

powoduje wyłączenie: 

- wentylatora podmuchu, 

- wentylatora recyrkulacji 

- napędu rusztu, 

oraz załączenie: 

- sygnalizacji dźwiękowej, 

- sygnalizacji świetlnej, 

- sygnalizacji na panelu. 
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Nazwa pomiaru Urządzenie realizujące Lokalizacja Funkcja Reakcja systemu 

7. ZAWARTOŚĆ TLENU W SPALINACH 

7.1. SYGNALIZACJA 

Q121, Q122 
 

Pomiar zawartości 

tlenu w spalinach 
 

Zakres pomiarowy: 

0÷20 % 
 

Sygnalizacja 

ostrzegawcza: 

QSMIN = 3 % 

Analizator tlenu CAT-6, 

4÷20mA 

TTM Warszawa 
  

Sterownik  

TSX Premium 

Schemat ideowy: 

=1+TECH/3 
 

Wejścia analogowe: 

R03-41 

R03-42 

 

Pomiar zawartości 

tlenu w spalinach, 

kontrola minimalnej 

i maksymalnej 

zawartości tlenu 

w spalinach 

Osiągnięcie minimalnej lub 

maksymalnej ostrzegawczej 

zawartości tlenu powoduje 

załączenie: 

- sygnalizacji dźwiękowej, 

- sygnalizacji na panelu. 

 

8. POZIOM WĘGLA W ZASYPIE 

8.1. WYŁĄCZNIK 

LT01 LT02 
 

Poziom węgla w 

zasypie 
 

Sygnał: 

Styk bezpotencjałowy 

Sygnał dyskretny 
 

Zwłoka czasowa: 

5 minut 

 

 

 

Wibracyjny sygnalizator 

poziomu 

Typ: FTM20-AA42A 

Endress+Hauser 
 

Sterownik  

TSX Premium 

Schemat ideowy: 

=1+TECH/3 
 

Wejścia binarne: 

R03-68 

R03-79 

 
 

 

Kontrola 

minimalnego 

poziomu węgla 

w zasypie 

Osiągnięcie minimalnego   

poziomu węgla w zasypie 

powoduje wyłączenie: 

- wentylatora podmuchu, 

- wentylatora recyrkulacji 

- napędu rusztu, 

- zamknięcie zasuwy lukowej 

oraz załączenie: 

- sygnalizacji dźwiękowej, 

- sygnalizacji świetlnej, 

- sygnalizacji na panelu. 

9. CZĘSTOTLIWOŚĆ FALOWNIKA WENTYLATORA POWIETRZA PIERWOTNEGO 

9.1. WYŁĄCZNIK 

HS173, HS174 
 

Częstotliwość 

falownika WPP 
 

Zakres pomiarowy: 

0÷50,0 Hz 
 

Próg zadziałania 

wyłącznika: 

fWYŁ = 10 Hz 
 

Zwłoka czasowa: 

10 sekund 

Falownik firmy Control 

Techniques 
  

TSX Premium 

Schemat ideowy: 

=1+TECH/3 
 

Wejścia analogowe: 

=1+KSA01/22 
 

Sygnalizacja:  

=1+KSA01/14 

=1+KSA01/16 

=1+KSA01/18 

=1+KSA01/22 

Pomiar 

częstotliwości 

falownika, kontrola 

minimalnej 

ostrzegawczej 

częstotliwości 

Osiągnięcie częstotliwości 

mniejszej niż fWYŁ powoduje  

wyłączenie: 

- wentylatora podmuchu, 

- wentylatora recyrkulacji 

- napędu rusztu, 

oraz załączenie: 

- sygnalizacji dźwiękowej, 

- sygnalizacji świetlnej, 

- sygnalizacji na panelu. 

10. TEMPERATURA WODY Z KOTŁA 

10.1. SYGNALIZACJA 

T101 

 

Pomiar temperatury 

wody na wyjściu z 

kotła. 

 

Zakres pomiarowy: 

0÷200°C 

 

Tsyg= 70°C 

TOPG11-B-250- 

M20x1,5-B-100 C 

+ PR5333A 0-150st.C/ 

 4-20 mA  

z  wbudowanymi 

przetwornikami 

0÷150°C, 4-20mA 

Sterownik  

TSX Premium 

Schemat ideowy: 

=1+TECH/3 
 

Wejścia analogowe: 

R03-21 

 

Pomiar temperatury 

wody, kontrola 

minimalnej 

ostrzegawczej 

temperatury 

Osiągnięcie minimalnej 

ostrzegawczej zawartości tlenu 

powoduje załączenie: 

- sygnalizacji dźwiękowej, 

- sygnalizacji na panelu. 
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III. ISTNIEJĄCA SZAFA ZASILANIA KOTŁA KSZ01 
 

3.1 Umiejscowienie 

 
        Kotłowa szafa zasilania KSZ01 jest umiejscowiona w miejscu istniejącej rozdzielni kotła K2 na 

hali między kotłami K1 i K2. 

 

3.2 Zasilanie 

 
Szafa KSZ01 jest zasilona z rozdzielni głównej niskiego napięcia. Układ zasilania TN-C-S. W 

szafie KSZ01 jest umieszczony odłącznik typu DILOS3, który umożliwiać będzie ręczne odłączenie 

zasilania. Zabezpieczenie odpowiedniej mocy (65,0 kW) w rozdzielni głównej znajduje się w gestii 

inwestora. Zabezpieczenia rozdzielni KSZ01 znajdować się będą w rozdzielni głównej. Użyte 

wkładki bezpiecznikowe nie mogą być większe niż 160A.  

 

3.3 Odbiory 

 
Z szafy KSZ01 będą zasilane następujące obwody: 

- obwody własne szafy (oświetlenie, wentylacja szafy) (0.5 kW) 

- silnik wentylatora powietrza pierwotnego str.L 1szt. (22,0 kW), 

- silnik wentylatora powietrza pierwotnego str.P 1szt. (22,0 kW), 

- silnik wentylatora recyrkulacji str.L 1szt. (5.5 kW), 

- silnik wentylatora recyrkulacji str.P 1szt. (5.5 kW), 

- silnik rusztu str.L 1szt. (2,2 kW), 

- silnik rusztu str.P 1szt. (2,2 kW), 

- silnik zasuwy wody do kotła 1szt. (0,8kW), 

- silnik zasuwy wody z kotła 1szt. (0,8kW), 

- szafa automatyki kotła K1 KSA01 1szt. (2 kW), 

- szafa automatyki kotła K1 KSA02 1szt. (1.5 kW), 

- silniki wentylatorów spalin zasilane są bezpośrednio z rozdzielni niskiego napięci. 

Moc zainstalowana szafa KSZ01:   Pi = 65,0 kW 

Współczynnik jednoczesności:   kj = 1.0 

Moc szczytowa szafa KSZ01:  Ps = Pi x kj = 65,0 kW 

 

Napędy wentylatorów ciągu, wentylatorów powietrza pierwotnego oraz rusztu są wyposażone w 

przemienniki częstotliwości. Umożliwia to płynne sterowanie ich prędkością. Przemienniki 

zabezpieczą również silniki przed przeciążeniem oraz pracą niepełnofazową, ograniczają także prąd 

rozruchowy silników. Jako zabezpieczenie przeciwzwarciowe przewiduje się zastosowane 

rozłączników bezpiecznikowych z wkładkami bezpiecznikowymi: 

- Wentylatory spalin - WTN 00 gG 160 A (w rozdzielni nn) 

- Wentylatory powietrza pierwotnego - WTN 00 gG 100 A 

- Wentylatory recyrkulacji – WTN 00 gG 20A 

- Ruszty - WTN 00 gG 10 A 

Przed każdym falownikiem umieszczony jest stycznik umożliwiający zdjęcie napięcia z 

falownika. Rozwiązanie takie umożliwia zdjęcie napięcia z falownika po naciśnięciu przycisku 

wyłączenia awaryjnego. Załączenie styczników przed falownikami będzie możliwe z elewacji szafy 

KSZ01. Obecność zasilania na falowniku potwierdza biała lampka gotowości na elewacji szafy. 

Kable zasilające i sterownicze będą wyprowadzone z szafy dołem.  
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Uwaga: Przy pracach serwisowych zdjęcie napięcia z falowników poprzez wyłączenie 

stycznika jest niewystarczające. Wszystkie prace serwisowe należy prowadzić w stanie 

beznapięciowym. W tym celu należy zdjąć napięcie z szafy KSZ01 poprzez przełączenie 

przełącznika głównego w pozycję „0”, oraz zapewnić widoczna przerwę w obwodzie zasilania 

poprzez wyjęcie odpowiednich wkładek bezpiecznikowych w rozdzielni głównej. W rozdzielni 

głównej na sekcji z których będzie zasilana szafa KSZ01 należy umieścić tablice informującą o 

pracach trwających w rozdzielni KSZ01 

Pozostałe napędy będą zasilane bezpośrednio z sieci (zasuwy). Jako zabezpieczenie 

przeciwzwarciowe tych napędów zostaną zastosowane rozłączniki bezpiecznikowe z wkładkami 

bezpiecznikowymi. Przed przeciążeniami powyższe napędy będą chronione zabezpieczeniami 

termicznymi. 

W pobliżu każdego napędu zostaną umieszczone zabudowane w żółtej kasetce przyciski 

wyłączenia awaryjnego. Po naciśnięciu przycisku jest on zablokowany, jednocześnie jest wysłana 

informacja o zdarzeniu do sterownika. Odblokowanie  przycisku będzie możliwe przez obrót i 

wysunięcie przycisku. 

 

3.4 Ochrona przeciwporażeniowa 
 

3.4.1 Ochrona podstawowa 
 

Ochrona podstawowa jest realizowana przez izolowanie części czynnych, stosowanie osłon i obudów. 

 

3.4.2 Ochrona przy uszkodzeniu (dodatkowa) 

 

Ochrona przy uszkodzeniu jest realizowana przez samoczynne wyłączenie zasilania. Dopuszczalny 

czas wyłączenia zasilania  został przyjęty jako 0,2 s. Przy założonym napięciu dotykowym 

dopuszczalnym długotrwale UL<25V AC (Warunki zwiększonego zagrożenia porażeniowego)  

Ochronę przeciwporażeniową realizowaną przez samoczynne wyłączenie zasilania przy użyciu 

zabezpieczenia nadprądowego należy uznać za skuteczną jeżeli jest spełniony warunek: 

      
a

S
I

U
Z 0  

Gdzie: 

Zs – impedancja pętli zwarcia doziemnego w [] 

U0 – napięcie pomiędzy przewodem fazowym a ziemią w [V] 

Ia – prąd wyłączający urządzenie w określonym czasie [A] 

 

Warunkiem uzyskania skutecznej ochrony przeciwporażeniowej realizowanej przez samoczynne 

wyłączenie zasilania jest prawidłowe wykonanie instalacji wyrównawczej. 

 

3.5 Badania instalacji  
 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać następujące badania i próby: 

- Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

- Rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznej 

- Próbę działania rozdzielnic, napędów, blokad, zabezpieczeń. 
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IV. ISTNIEJĄCA SZAFA AUTOMATYKI KOTŁA KSA01 
 

4.1 Umiejscowienie 
 

Kotłowa szafa automatyki KSA01 jest umiejscowiona w miejscu istniejącej rozdzielni kotła K2 

na hali między kotłami K1 i K2. 

 

4.2 Zasilanie 

 
 Szafa KSA01 jest zasilona z szafy KSZ01 ( zabezpieczenie F9 ). Przewidziano trójfazowy 

układ zasilania TN-S. Kable zasilające szafę KSA01 zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem 

nowych i istniejących koryt kablowych. Kabel będzie wprowadzony do szafy KSA01 od dołu z 

poziomu odżużlania. Rozłączanie prądów roboczych będzie możliwe przy pomocy rozłącznika 

umieszczonego na elewacji szafy KSA01.  

Najważniejsze obwody w szafie zasilane są poprzez zasilacz bezprzerwowy UPS. Zapewnia on 6 

minutowe podtrzymanie obwodów gwarantowanych po zaniku napięcia w szafie KSA01. Do 

obwodów gwarantowanych zaliczone są obwody zasilania sterownika, obwody zasilania mierników 

parametrów technologicznych, obwód zasilacza 230/24 VDC. W razie uszkodzenia zasilacza UPS  w 

szafie jest dostępny przełącznik typu BY-PASS który umożliwia zasilanie obwodów 

gwarantowanych bezpośrednio z sieci ( z ominięciem UPS). Zanik napięcia na obwodach 

gwarantowanych 230 VAC jest sygnalizowany lampką ostrzegawczą na elewacji szafy. Do obwodów 

gwarantowanych zaliczamy także obwody 24 VDC. Obwody te zasilane są z dwóch zasilaczy 

zapewniających 100% rezerwę zasilania. Jeden z zasilaczy jest zasilany poprzez UPS. Drugi zasilacz 

jest zasilony z innej fazy niż zasilacz UPS. Gwarantuje to bezprzerwowe zasilanie przy zaniku jednej 

fazy lub podtrzymanie zasilania przy zaniku napięcia zasilającego we wszystkich fazach. 
 

4.3 Układy pomiarowe 

 

W ramach automatyzacji wykonane zostaną zdalne układy pomiarowe: 

 Temperatury,   

 Ciśnienia,        

 Przepływu,  

 Zawartości tlenu w spalinach - analizator O2 w spalinach  - TTM Warszawa. 

 

UWAGA: Projekt nie obejmuje pomiarów miejscowych kotła. 

 

Wszystkie pomiary zarówno istniejące jak i nowe zostaną wprowadzone do sterownika TSX 

Premium produkcji Schneider Electric. Zostaną one zaprezentowane na obrazach synoptycznych 

panelu operatorskiego typu XBT GT 6330 12,1’’ Kolor. Podstawowe pomiary niezbędne do 

prowadzenia kotła w trybie ręcznym zostały ponadto wyświetlone na miernikach typu WW-30 

produkcji Aplisens, umieszczonych na elewacji szafy. Są to następujące pomiary: 

T101 – Temperatura wody do kotła 

P102 – Ciśnienie wody do kotła 

F103 – Przepływ wody z kotła 

T104 – Temperatura wody z kotła 

P105 – Ciśnienie wody z kotła 

P106 – Podciśnienie w komorze paleniskowej str. L, 

P107 – Podciśnienie w komorze paleniskowej str. P, 
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4.3.1 Pomiary temperatur 

Pomiary temperatur na obiekcie zrealizowano w oparciu o czujniki rezystancyjne Pt100 i 

termoelektryczne typu K, z przetwornikami typu PR5333A, z wyjściem 4-20mA.  

Przetwornik typu PR5333A/4-20 ma  ( Termoaparatura Wrocław ) jest przystosowany do montażu w 

główce czujnika co eliminuje konieczność kompensowania wpływu długości linii między 

czujnikiem, a przetwornikiem i podnosi dokładność pomiaru.  

PR5333A jest przetwornikiem dwuprzewodowym tzn. nie posiadającym oddzielnego zasilanie 

napięciem stałym 24VDC.  

Wartość pomiaru przetwornik wydaje w postaci prądu w zakresie 4...20mA.  

Każdy przetwornik PR533A jest skalowany indywidualnie u producenta na zakres obwodu 

pomiarowego. Wartość zakresu przetwornika jest umieszczona na płycie czołowej przetwornika  - 

jest także zakodowana w pełnym oznaczeniu jego typu.  

 
4.3.2 Pomiary ciśnień 

Wszystkie zrealizowane pomiary ciśnień wykonano w technice dwuprzewodowej. Oznacza to, 

że zasilanie przetwornika (24VDC) oraz sygnał wyjściowy prowadzone są tą samą parą przewodów. 

Zdecydowana większość tych pomiarów zbudowana została na przetwornikach serii PC-28 oraz PM-

22 firmy Aplisens, wykorzystujących zjawisko piezorezystancji. Są to małogabarytowe przetworniki 

przystosowane do zabudowy bezpośrednio na rurociągu lub w miejscach pomiaru. 

Wszystkie przetworniki typu PC i PM mają możliwość zmiany zakresu zgodnie z DTR dostarczanymi 

przez producenta. Do wykonania takich zmian niezbędna jest jednak aparatura laboratoryjna 

wysokiej klasy.  

 
4.3.3 Pomiary przepływu 

Pomiar przepływu wody do kotła bazuje na pomiarze różnicy ciśnień przed i za organem 

spiętrzającym,  którym  jest  kryza  pomiarowa. Pomiar ten zrealizowano na dwuprzewodowym 

przetworniku różnicy ciśnień typu PR-54 oraz APR2000 firmy Aplisens Warszawa. Oznacza to, że 

zasilanie przetwornika (24VDC) oraz sygnał wyjściowy prowadzone są tą samą parą przewodów. 

Jest to małogabarytowy przetwornik przystosowany do zabudowy bezpośrednio na rurociągu lub w 

miejscach pomiaru. 

 

 

4.3.4 Pomiar zawartości tlenu w spalinach 

Pomiar  stężenia  tlenu  jest  oparty na  ogniwie  elektrochemicznym  ze  stałym elektrolitem 

ceramicznymi  elektrodami  Pt.  Napięcie  powstające   na  elektrodach  ogniwa   jest  związane  ze 

stężeniem tlenu zależnością WAGNERA-NERNSTA: 

                                                        

SEM=K * T *ln (pO2 / pO’2)  

 

gdzie: SEM;  - siła elektromotoryczna (mV), 

K  - stała ogniwa, 

T   - temperatura elektrolitu (oK),     

pO2 i pO’2 - ciśnienia cząstkowe tlenu w gazach badanych i w powietrzu.  

Siła elektromotoryczna (SEM) ogniwa, zależy jedynie od zawartości tlenu w gazach i od temp.  

bezwzględnej elektrolitu. Elektrolit przewodzi wyłącznie jony i wakancje tlenowe, w związku z tym

, pomiar jest całkowicie selektywny i nie zależy od innych składników  gazowych. Pomiar 

wykonany będzie z zastosowaniem analizatora cyrkonowego C-02 firmy TTM Warszawa. 
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4.3.5 Uwagi eksploatacyjne 

Pomiar przepływu  jako, że jest mierzony na przetworniku różnicy ciśnień wykorzystuje 

zblokowany zawór pięciodrogowy. 

   

           
Rys. 4.3.5. Zblokowany zawór pięciodrogowy  

   

Zawory Z1 i Z5 służą do odpowietrzania rurek impulsowych. 

Zawory Z2 i Z4 otwierają impulsy na wejście przetwornika.  

Zawór Z3 służy do wyrównywania ciśnień w obu komorach tj. "+" i "-" co wykorzystuje się przy 

kontroli zerowego sygnału przetwornika i ewentualnej jego korekcji. 

Przy pomiarze różnicy ciśnień bardzo duże znaczenie ma jednolite (równe) zalanie rurek 

impulsowych. Jeśli w którejkolwiek rurce wytworzą się "bańki" gazu, pomiar będzie zafałszowany. 

Dlatego szczególnie w tych pomiarach kładzie się nacisk na odpowietrzenie impulsów zaworami Z1 

i Z5 (rys.4.3.5.).  

  W tych przypadkach bardzo duże znaczenie ma też odgazowanie wody. Źle odgazowana woda 

może mieć wpływ na błąd pomiaru przepływu.  

 
4.4 Układy sterowania kotła 
 

Układy sterowania kotła obejmują następujące elementy: 

- sterowanie wentylatorem spalin str. Lewa, 

- sterowanie wentylatorem spalin str. Prawa, 

- sterowanie wentylatorem powietrza pierwotnego str. Lewa, 

- sterowanie wentylatorem powietrza pierwotnego str. Prawa, 

- sterowanie wentylatorem recyrkulacji str. Lewa, 

- sterowanie wentylatorem recyrkulacji str. Prawa, 

- sterowanie napędem rusztu str. Lewa, 

- sterowanie napędem rusztu str. Prawa, 

- sterowanie zasuwą na wejściu, 

- sterowanie zasuwą na wyjściu. 
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4.4.1 Sterowanie went. spalin strona Lewa HS171 

Elementy układu sterowania 

- Sterownik TSX  w szafie KSA01, 

- Panel operatorski w szafie KSA01, 

- Przyciski sterownicze SZ1 i SW1 oraz lampka na szafie KSZ01, 

- Przyciski sterownicze SZ2 i SW2 oraz lampki na szafie KSA01, 

- Przemiennik, stycznik z zabezpieczeniami w rozdzieli nn, 

- Wyłączniki Bezpieczeństwa SA przy napędzie, 

- Przekaźniki pośredniczące w szafie KSZ01 i KSA01. 

Sterowanie WS 

Z przycisków SZ1 i SW1 umieszczonych na szafie KSZ01 można załączyć i wyłączyć stycznik przed 

przemiennikiem wentylatora spalin, fizycznie stycznik umieszczony jest w rozdzielni niskiego 

napięcia. Po załączeniu stycznika świeci lampka gotowość na szafie KSZ01. Napęd jest gotowy do 

załączenia poprzez przemiennik. Start (SZ2), Stop (SW2), zmiana obrotów (+/-) przemiennika 

dostępna jest z szafy automatyki KSA01. Na panelu przedstawiono częstotliwość zwrotną (Hz) 

przemiennika. Przy napędzie umieszczono wyłącznik bezpieczeństwa, który w sytuacjach 

awaryjnych wyłącza stycznik przed przemiennikiem. 

Lampki potwierdzające stan pracy na szafie automatyki oznaczają: 

- kolor czerwony – awaria  

- kolor zielony – praca napędu. 

 
UWAGA 1: Wentylatory Spalin pracują niezależnie od innych napędów, nie wchodzą w układ 

blokad kotła – pracuje zawsze po załączeniu. 

Stany awaryjne 
- załączenie lampki L1 (kolor czerwony) oznacza awarię przemiennika, 

- gdy wystąpiły inne powody uniemożliwiające załączenie napędu sprawdzić: 

- stan zabezpieczeń w rozdzielni niskiego napięcia, 

- stan zabezpieczeń w szafie KSZ01, 

- stan przekaźników szafie KSZ01 i KSA01. 
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4.4.2 Sterowanie went. spalin strona Prawa HS172 

Elementy układu sterowania 

- Sterownik TSX  w szafie KSA01, 

- Panel operatorski w szafie KSA01, 

- Przyciski sterownicze SZ1 i SW1 oraz lampka na szafie KSZ01, 

- Przyciski sterownicze SZ2 i SW2 oraz lampki na szafie KSA01, 

- Przemiennik, stycznik z zabezpieczeniami w rozdzieli nn, 

- Wyłączniki Bezpieczeństwa SA przy napędzie, 

- Przekaźniki pośredniczące w szafie KSZ01 i KSA01. 

Sterowanie WS 

Z przycisków SZ1 i SW1 umieszczonych na szafie KSZ01 można załączyć i wyłączyć stycznik przed 

przemiennikiem wentylatora spalin, fizycznie stycznik umieszczony jest w rozdzielni niskiego 

napięcia. Po załączeniu stycznika świeci lampka gotowość na szafie KSZ01. Napęd jest gotowy do 

załączenia poprzez przemiennik. Start (SZ2), Stop (SW2), zmiana obrotów (+/-) przemiennika 

dostępna jest z szafy automatyki KSA01. Na panelu przedstawiono częstotliwość zwrotną (Hz) 

przemiennika. Przy napędzie umieszczono wyłącznik bezpieczeństwa, który w sytuacjach 

awaryjnych wyłącza stycznik przed przemiennikiem. 

Lampki potwierdzające stan pracy na szafie automatyki oznaczają: 

- kolor czerwony – awaria  

- kolor zielony – praca napędu. 

 
UWAGA 1: Wentylatory Spalin pracują niezależnie od innych napędów, nie wchodzą w układ 

blokad kotła – pracuje zawsze po załączeniu. 

Stany awaryjne 
- załączenie lampki L1 (kolor czerwony) oznacza awarię przemiennika, 

- gdy wystąpiły inne powody uniemożliwiające załączenie napędu sprawdzić: 

- stan zabezpieczeń w rozdzielni niskiego napięcia, 

- stan zabezpieczeń w szafie KSZ01, 

- stan przekaźników szafie KSZ01 i KSA01. 
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4.4.3 Sterowanie went. powietrza pierwotnego strona Lewa HS173 

- Sterownik TSX  w szafie KSA01, 

- Panel operatorski w szafie KSA01, 

- Przyciski sterownicze SZ1 i SW1 oraz lampka na szafie KSZ01, 

- Przyciski sterownicze SZ2 i SW2 oraz lampki na szafie KSA01, 

- Przemiennik, stycznik z zabezpieczeniami w szafie KSZ01 

- Wyłączniki Bezpieczeństwa SA przy napędzie, 

- Przekaźniki pośredniczące w szafie KSZ01 i KSA01. 

Sterowanie WPP 

Z przycisków SZ1 i SW1 umieszczonych na szafie KSZ01 można załączyć i wyłączyć stycznik przed 

przemiennikiem WPP. Po załączeniu stycznika świeci lampka gotowość na szafie KSZ01. Napęd jest 

gotowy do załączenia poprzez przemiennik. Start (SZ2), Stop (SW2), zmiana obrotów (+/-) 

przemiennika dostępna jest z szafy automatyki KSA01. Na panelu przedstawiono częstotliwość 

zwrotną (Hz) przemiennika.  

Lampki potwierdzające stan pracy na szafie automatyki oznaczają: 

-  kolor czerwony – awaria  

- kolor zielony – praca napędu. 

Sterowanie automatyczne przemiennikiem możliwe jest poprzez wyjścia binarne sterownika. 

Sterownik ustawia prędkość obrotową WPP w funkcji ilości węgla, obciążenie kotła, z korektą od 

zawartości tlenu w spalinach  (O2) 

 

UWAGA 1: Wentylator Powietrza Pierwotnego strona Lewa jest wyłączany w przypadku 

zadziałania układu blokad! 

Stany awaryjne 
- załączenie lampki L1 (kolor czerwony) oznacza, że zadziałały zabezpieczenia przemiennika WPP w 

szafie KSZ01 -AWARIA PRZEMIENNIKA, 

- gdy wystąpiły inne powody uniemożliwiające załączenie napędu sprawdzić: 

- stan zabezpieczeń w szafie KSZ01, 

- stan przekaźników szafie KSZ01 i KSA01. 
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4.4.4 Sterowanie went. powietrza pierwotnego strona Prawa HS174 

- Sterownik TSX  w szafie KSA01, 

- Panel operatorski w szafie KSA01, 

- Przyciski sterownicze SZ1 i SW1 oraz lampka na szafie KSZ01, 

- Przyciski sterownicze SZ2 i SW2 oraz lampki na szafie KSA01, 

- Przemiennik, stycznik z zabezpieczeniami w szafie KSZ01 

- Wyłączniki Bezpieczeństwa SA przy napędzie, 

- Przekaźniki pośredniczące w szafie KSZ01 i KSA01. 

Sterowanie WPP 

Z przycisków SZ1 i SW1 umieszczonych na szafie KSZ01 można załączyć i wyłączyć stycznik przed 

przemiennikiem WPP. Po załączeniu stycznika świeci lampka gotowość na szafie KSZ01. Napęd jest 

gotowy do załączenia poprzez przemiennik. Start (SZ2), Stop (SW2), zmiana obrotów (+/-) 

przemiennika dostępna jest z szafy automatyki KSA01. Na panelu przedstawiono częstotliwość 

zwrotną (Hz) przemiennika.  

Lampki potwierdzające stan pracy na szafie automatyki oznaczają: 

-  kolor czerwony – awaria  

- kolor zielony – praca napędu. 

Sterowanie automatyczne przemiennikiem możliwe jest poprzez wyjścia binarne sterownika. 

Sterownik ustawia prędkość obrotową WPP w funkcji ilości węgla, obciążenie kotła, z korektą od 

zawartości tlenu w spalinach  (O2) 

 

UWAGA 1: Wentylator Powietrza Pierwotnego strona Prawa jest wyłączany w przypadku 

zadziałania układu blokad! 

Stany awaryjne 
- załączenie lampki L1 (kolor czerwony) oznacza, że zadziałały zabezpieczenia przemiennika WPP w 

szafie KSZ01 -AWARIA PRZEMIENNIKA, 

- gdy wystąpiły inne powody uniemożliwiające załączenie napędu sprawdzić: 

- stan zabezpieczeń w szafie KSZ01, 

- stan przekaźników szafie KSZ01 i KSA01. 
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4.4.5 Sterowanie went. recyrkulacji strona Lewa HS175  

- Sterownik TSX  w szafie KSA01, 

- Panel operatorski w szafie KSA01, 

- Przyciski sterownicze SZ1 i SW1 oraz lampka na szafie KSZ01, 

- Przyciski sterownicze SZ2 i SW2 oraz lampki na szafie KSA01, 

- Przemiennik, stycznik z zabezpieczeniami w szafie KSZ01 

- Wyłączniki Bezpieczeństwa SA przy napędzie, 

- Przekaźniki pośredniczące w szafie KSZ01 i KSA01. 

Sterowanie WR  

Z przycisków SZ1 i SW1 umieszczonych na szafie KSZ01 można załączyć i wyłączyć stycznik przed 

przemiennikiem WR . Po załączeniu stycznika świeci lampka gotowość na szafie KSZ01. Napęd jest 

gotowy do załączenia poprzez przemiennik. Start (SZ2), Stop (SW2), zmiana obrotów (+/-) 

przemiennika dostępna jest z szafy automatyki KSA01. Na panelu przedstawiono częstotliwość 

zwrotną (Hz) przemiennika.  

Lampki potwierdzające stan pracy na szafie automatyki oznaczają: 

- kolor czerwony – awaria  

- kolor zielony – praca napędu. 

Sterowanie automatyczne przemiennikiem możliwe jest poprzez wyjścia binarne sterownika. 

Sterownik ustawia prędkość obrotową WR w funkcji obciążenie kotła, z korektą od zawartości tlenu 

w spalinach  (O2). 

 

UWAGA 1: Wentylator Recyrkulacji strona Lewa jest wyłączany w przypadku zadziałania układu 

blokad! 

Stany awaryjne 
- załączenie lampki L1 (kolor czerwony) oznacza, że zadziałały zabezpieczenia przemiennika WR w 

szafie KSZ01 -AWARIA PRZEMIENNIKA, 

- gdy wystąpiły inne powody uniemożliwiające załączenie napędu sprawdzić: 

- stan zabezpieczeń w szafie KSZ01, 

- stan przekaźników szafie KSZ01 i KSA01. 
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4.4.6 Sterowanie went. recyrkulacji strona Prawa  

- Sterownik TSX  w szafie KSA01, 

- Panel operatorski w szafie KSA01, 

- Przyciski sterownicze SZ1 i SW1 oraz lampka na szafie KSZ01, 

- Przyciski sterownicze SZ2 i SW2 oraz lampki na szafie KSA01, 

- Przemiennik, stycznik z zabezpieczeniami w szafie KSZ01 

- Wyłączniki Bezpieczeństwa SA przy napędzie, 

- Przekaźniki pośredniczące w szafie KSZ01 i KSA01. 

Sterowanie WR  

Z przycisków SZ1 i SW1 umieszczonych na szafie KSZ01 można załączyć i wyłączyć stycznik przed 

przemiennikiem WR . Po załączeniu stycznika świeci lampka gotowość na szafie KSZ01. Napęd jest 

gotowy do załączenia poprzez przemiennik. Start (SZ2), Stop (SW2), zmiana obrotów (+/-) 

przemiennika dostępna jest z szafy automatyki KSA01. Na panelu przedstawiono częstotliwość 

zwrotną (Hz) przemiennika.  

Lampki potwierdzające stan pracy na szafie automatyki oznaczają: 

-  kolor czerwony – awaria  

- kolor zielony – praca napędu. 

Sterowanie automatyczne przemiennikiem możliwe jest poprzez wyjścia binarne sterownika. 

Sterownik ustawia prędkość obrotową WR  w funkcji obciążenie kotła, z korektą od zawartości tlenu 

w spalinach  (O2). 

 

UWAGA 1: Wentylator Recyrkulacji strona Prawa jest wyłączany w przypadku zadziałania układu 

blokad! 

Stany awaryjne 
- załączenie lampki L1 (kolor czerwony) oznacza, że zadziałały zabezpieczenia przemiennika WR  w 

szafie KSZ01 -AWARIA PRZEMIENNIKA, 

- gdy wystąpiły inne powody uniemożliwiające załączenie napędu sprawdzić: 

- stan zabezpieczeń w szafie KSZ01, 

- stan przekaźników szafie KSZ01 i KSA01. 
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4.4.7 Sterowanie napędem rusztu strona Lewa HS177 

Elementy układu sterowania 

- Sterownik TSX  w szafie KSA01, 

- Panel operatorski w szafie KSA01, 

- Przyciski sterownicze SZ1 i SW1 oraz lampka na szafie KSZ01, 

- Przyciski sterownicze SZ2 i SW2 oraz lampki na szafie KSA01, 

- Przemiennik, stycznik z zabezpieczeniami w szafie KSZ01 

- Wyłączniki Bezpieczeństwa SA przy napędzie, 

- Przekaźniki pośredniczące w szafie KSZ01 i KSA01. 

Sterowanie napędem rusztu 

Z przycisków SZ1 i SW1 umieszczonych na szafie KSZ01 można załączyć i wyłączyć stycznik przed 

przemiennikiem rusztu. Po załączeniu stycznika świeci lampka gotowość na szafie KSZ01. Napęd 

jest gotowy do załączenia poprzez przemiennik. Start (SZ2), Stop (SW2), zmiana obrotów (+/-) 

przemiennika dostępna jest z szafy automatyki KSA01. Na panelu przedstawiono częstotliwość 

zwrotną (Hz) przemiennika. Przycisk Nawrót powoduje kierunek odwrotny pracy silnika. Napęd 

rusztu nie jest wyposażony w sterowanie miejscowe z uwagi na jego lokalizację, na hali kotłów, w 

pobliżu szafy automatyki. 

Lampki potwierdzające stan pracy na szafie automatyki oznaczają: 

- kolor czerwony – awaria  

- kolor zielony – praca napędu. 

Sterowanie automatyczne przemiennikiem możliwe jest poprzez wyjścia binarne sterownika. 

Sterownik ustawia prędkość obrotową rusztu w funkcji obciążenia kotła. 

 

 

UWAGA 1: Napęd Rusztu strona Lewa jest wyłączany w przypadku zadziałania układu blokad! 

 

Stany awaryjne 
- załączenie lampki L1 (kolor czerwony) oznacza, że zadziałały zabezpieczenia przemiennika napędu 

rusztu w szafie KSZ01 -AWARIA PRZEMIENNIKA, 

- gdy wystąpiły inne powody uniemożliwiające załączenie napędu rusztu sprawdzić: 

- stan zabezpieczeń w szafie KSZ01, 

- stan przekaźników szafie KSA01. 
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4.4.8 Sterowanie napędem rusztu strona Prawa HS178 

Elementy układu sterowania 

- Sterownik TSX  w szafie KSA01, 

- Panel operatorski w szafie KSA01, 

- Przyciski sterownicze SZ1 i SW1 oraz lampka na szafie KSZ01, 

- Przyciski sterownicze SZ2 i SW2 oraz lampki na szafie KSA01, 

- Przemiennik, stycznik z zabezpieczeniami w szafie KSZ01 

- Wyłączniki Bezpieczeństwa SA przy napędzie, 

- Przekaźniki pośredniczące w szafie KSZ01 i KSA01. 

Sterowanie napędem rusztu 

Z przycisków SZ1 i SW1 umieszczonych na szafie KSZ01 można załączyć i wyłączyć stycznik przed 

przemiennikiem rusztu. Po załączeniu stycznika świeci lampka gotowość na szafie KSZ01. Napęd 

jest gotowy do załączenia poprzez przemiennik. Start (SZ2), Stop (SW2), zmiana obrotów (+/-) 

przemiennika dostępna jest z szafy automatyki KSA01. Na panelu przedstawiono częstotliwość 

zwrotną (Hz) przemiennika. Przycisk Nawrót powoduje kierunek odwrotny pracy silnika. Napęd 

rusztu nie jest wyposażony w sterowanie miejscowe z uwagi na jego lokalizację, na hali kotłów, w 

pobliżu szafy automatyki. 

Lampki potwierdzające stan pracy na szafie automatyki oznaczają: 

- kolor czerwony – awaria  

- kolor zielony – praca napędu. 

Sterowanie automatyczne przemiennikiem możliwe jest poprzez wyjścia binarne sterownika. 

Sterownik ustawia prędkość obrotową rusztu w funkcji obciążenia kotła. 

 

UWAGA 1: Napęd Rusztu strona Prawa  jest wyłączany w przypadku zadziałania układu blokad! 

 

Stany awaryjne 
- załączenie lampki L1 (kolor czerwony) oznacza, że zadziałały zabezpieczenia przemiennika napędu 

rusztu w szafie KSZ01 -AWARIA PRZEMIENNIKA, 

- gdy wystąpiły inne powody uniemożliwiające załączenie napędu rusztu sprawdzić: 

- stan zabezpieczeń w szafie KSZ01, 

- stan przekaźników szafie KSA01. 
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4.4.9 Sterowanie zasuwą na wejściu do kotła HS179 

Elementy układu sterowania 

- Sterownik TSX  w szafie KSA01, 

- Panel operatorski w szafie KSA01, 

- Przyciski sterownicze SO i SZ oraz lampki na szafie KSA01, 

- Przełącznik miejsca sterowania Miejscowe / Zdalne, 

- Zabezpieczenia przeciwzwarciowe i termiczne, styczniki w szafie KSZ01 

- Przekaźniki pośredniczące w szafie KSZ01 i KSA01, 

Sterowanie zasuwą na wejściu wody do kotła  

Z przycisków SZ i SO umieszczonych na elewacji szafy automatyki KSA01 można sterować w 

kierunku na otwieranie i zamykanie siłownikiem zasuwy na wejściu wody do kotła. Wyboru miejsca 

sterowania dokonujemy przełącznikiem Miejscowe / Zdalne. Sterowanie Miejscowe oznacza 

sterowanie z szafy automatyki, sterowanie zdalne oznacza sterowanie z komputera poprzez sterownik 

TSX. 

 

UWAGA 1: Sterowanie siłownikiem zasuwą na wejściu wody do kotła dostępne jest zawsze. 

 

Stany awaryjne 
- załączenie lampki L3 (kolor czerwony) oznacza, że zadziałały zabezpieczenia przeciwzwarciowe w 

szafie KSZ01-BGE (Brak Gotowości Elektrycznej), 

- gdy wystąpiły inne powody uniemożliwiające załączenie sprawdzić: 

- stan zabezpieczeń w szafie KSZ01, 

- stan przekaźników szafie KSA01. 

 
4.4.10 Sterowanie zasuwą na wyjściu z kotła HS180 

Elementy układu sterowania 

- Sterownik TSX  w szafie KSA01, 

- Panel operatorski w szafie KSA01, 

- Przyciski sterownicze SO i SZ oraz lampki na szafie KSA01, 

- Przełącznik miejsca sterowania Miejscowe / Zdalne, 

- Zabezpieczenia przeciwzwarciowe i termiczne, styczniki w szafie KSZ01 

- Przekaźniki pośredniczące w szafie KSZ01 i KSA01, 

Sterowanie zasuwą na wyjściu wody z kotła  

Z przycisków SZ i SO umieszczonych na elewacji szafy automatyki KSA01 można sterować w 

kierunku na otwieranie i zamykanie siłownikiem zasuwy na wyjściu wody z kotła. Wyboru miejsca 

sterowania dokonujemy przełącznikiem Miejscowe / Zdalne. Sterowanie Miejscowe oznacza 

sterowanie z szafy automatyki, sterowanie zdalne oznacza sterowanie z komputera poprzez sterownik 

TSX. 

 

UWAGA 1: Sterowanie siłownikiem zasuwą na wyjściu wody z kotła dostępne jest zawsze. 

 

Stany awaryjne 
- załączenie lampki L3 (kolor czerwony) oznacza, że zadziałały zabezpieczenia przeciwzwarciowe w 

szafie KSZ01-BGE (Brak Gotowości Elektrycznej), 

- gdy wystąpiły inne powody uniemożliwiające załączenie sprawdzić: 

- stan zabezpieczeń w szafie KSZ01, 

- stan przekaźników szafie KSA01. 
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4.5 Układy regulacji automatycznej  

Opis ogólny 

Układy automatycznej regulacji ( w skr. UAR) zrealizowano na wieloobwodowym logicznym 

sterowniku mikroprocesorowym typu TSX Premium. Sterownik ten posiada zintegrowany moduł 

ethernetowy zapewniający komunikację z komputerem. Ponadto sterownik posiada interfejs 

RS232/485 umożliwiający komunikacje z panelem operatorskim.  Dzięki powiązaniu sterownika z 

panelem operatorskim i komputerem możliwa jest ingerencję operatora w proces regulacji poprzez 

zmianę wartości zadanej. 

Wszystkie elementy sterownicze dostępne na panelach operatorskich w szafach automatyki są 

równocześnie dostępne w systemie komputerowym w pomieszczeniu dyspozytora kotłowni. 

Zastosowane sterowniki umożliwiają zaprogramowanie dowolnych funkcji matematyczno-

logicznych wymaganych przez struktury statyczne i dynamiczne obsługiwanego obiektu.  

  

Układy regulacji kotła 

Układami regulacji w ramach kotła objęto: 

- regulację temperatury wody z kotła, 

- regulację podciśnienia w komorze paleniskowej, 

- regulacje ilości powietrza do kotła. 

 
4.5.1 Regulacja temperatury wody z kotła 

Elementy układu regulacji 

- sterownik TSX, Panel operatorski, 

- przyciski sterownicze na szafie automatyki, 

- przemienniki  częstotliwości, silniki napędu rusztu, 

Opis ogólny 

Jest to układ regulacji stałowartościowej z binarnymi sygnałami sterującymi z możliwością 

sterowania ręcznego. Sterowanie ręczne dostępne jest z elewacji szafy automatyki. Sterowanie 

automatyczne prowadzi sterownik. Prędkość posuwu rusztu zależy od obciążenia kotła, 

przekroczenie temperatury sklepienia powyżej dopuszczonej powoduje ograniczenie prędkości 

posuwu rusztu. W zależności od kaloryczności i innych parametrów węgla możliwa jest korekcja 

współczynnika prędkości rusztu. Parametr ten można zmienić z panelu operatorskiego. 

 

4.5.2 Regulacja podciśnienia w komorze paleniskowej  

Elementy układu regulacji 
- sterownik TSX, Panel operatorski, 

- przyciski sterownicze na szafie automatyki, 

- przemienniki częstotliwości wentylatorów spalin strona Lewa i Prawa. 

Opis ogólny 
 Jest to układ regulacji stałowartościowej z krokowym sygnałem sterującym. Sterowanie 

ręczne dostępne jest z elewacji szafy automatyki. Sterowanie automatyczne prowadzi sterownik. 

Sygnałami wejściowymi do UAR jest pomiar podciśnienia w komorze paleniskowej  wprowadzony 

na wejście analogowe sterownika. 

Wartość zadana podciśnienia ustawiana jest z panelu operatorskiego. 

Aktualna wartość podciśnienia dla strony lewej i prawej kotła jest wyświetlana na miernikach 

umieszczonych na elewacji szafy kotła oraz na panelu operatorskim. 
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4.5.3 Regulacja ilości powietrza do kotła 

Elementy układu regulacji 

- sterownik TSX, Panel operatorski, 

- przyciski sterownicze na szafie automatyki, 

- przemienniki  częstotliwości wentylatorów powietrza pierwotnego strona Lewa i Prawa. 

Opis ogólny 

Jest to układ regulacji stałowartościowej z krokowym sygnałem sterującym z możliwością 

sterowania ręcznego. Sterowanie ręczne dostępne jest z elewacji szafy automatyki. Sterowanie 

automatyczne prowadzi sterownik. Prędkość obrotowa wentylatorów powietrza pierwotnego zależy 

od obciążenia kotła. Pomiarem korekcyjnym dla zmian prędkości obrotowej wentylatora jest 

zawartość tlenu, która ma być utrzymywana z zakresie 6-8%. Pomiar realizowany poprzez analizator 

spalin. 
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V.  KSA02 –NOWA SZAFA AUTOMATYKI KOTŁA K 1. 
 

5.1 Umiejscowienie 
 

Szafa 1KSA02 kotła zostanie umiejscowiona w miejscu istniejącej rozdzielni kotła K2 na hali 

między kotłami K1 i K2.. Zakłada się, że temperatura na hali kotłów oraz w pomieszczeniu nie 

będzie większa od 25°C.  
 

5.2 Zasilanie 
 

Szafa KSA02 zostanie zasilona z rozdzielni kotła KSZ01.  Przewidziano wykorzystanie 

istniejących kabli zasilających. Dla potrzeb własnych zakłada się kabla zasilającego Olflex 

Classic 5G2,5. Rozłączanie prądów roboczych będzie możliwe przy pomocy rozłącznika 

umieszczonego na elewacji szafy.  Do zasilania falowników wentylatora powietrza pierwotnego 

oraz rusztu przewidziano wykorzystanie istniejących kabli. 

 

5.3         Odbiory 
Wszystkie obwody 24VDC w szafie będą zasilane z dwóch zasilaczy zapewniających 100% 

rezerwę zasilania współpracujących z zasilaczem bezprzerwowym z podtrzymaniem 

bateryjnym. Zapewnia to podtrzymanie obwodów gwarantowanych 24VDC po zaniku napięcia 

w sterownicy 1KSA01. Obwodami objętymi zasilaniem gwarantowanym na 24V są obwody 

układów blokad, sygnalizacji, zasilania sterownika.  

 

5.4 Prowadzenie przewodów 
  Instalacje elektryczną kotła zaprojektowano nowymi przewodami wyszczególnionymi w 

albumie kabli oznaczonym sygnaturą =1+AK_KSA02/…. Przewody należy prowadzić po 

elementach konstrukcyjnych w rurkach ochronnych, korytach kablowych lub w kanałach 

kablowych. Obwody sygnałowe należy prowadzić w taki sposób, aby zminimalizować 

oddziaływanie przewodów silnoprądowych. Zaleca się stosowanie osobnych tras kablowych. 

 

5.5 Ochrona przeciwporażeniowa 

 

5.5.1  Ochrona podstawowa 

Ochrona podstawowa jest realizowana przez izolowanie części czynnych, stosowanie osłon 

i obudów. 
 

5.5.2  Ochrona przy uszkodzeniu (dodatkowa) 

Ochrona przy uszkodzeniu jest realizowana przez samoczynne wyłączenie zasilania. 

Dopuszczalny czas wyłączenia zasilania został przyjęty, jako 0,2 s. Przy założonym napięciu 

dotykowym dopuszczalnym długotrwale UL<25V AC (Warunki zwiększonego zagrożenia 

porażeniowego)  

Ochronę przeciwporażeniową realizowaną przez samoczynne wyłączenie zasilania przy 

użyciu zabezpieczenia nadprądowego należy uznać za skuteczną jeżeli zostanie spełniony 

warunek: 

 

      
a

S
I

U
Z 0  

Gdzie: 

Zs – impedancja pętli zwarcia doziemnego w [Ω] 

U0 – napięcie pomiędzy przewodem fazowym a ziemią w [V] 
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Ia – prąd wyłączający urządzenie w określonym czasie [A] 

 

Ponadto jako zabezpieczenie obwodów własnych szafy został zastosowany wyłącznik 

różnicowo prądowy o prądzie ΔI= 30mA 

Warunkiem uzyskania skutecznej ochrony przeciwporażeniowej realizowanej przez 

samoczynne wyłączenie zasilania jest prawidłowe wykonanie instalacji wyrównawczej. 

 

5.6 Instalacja wyrównawcza 
W projekcie przewidziano zastosowanie przewodu wyrównawczego w postaci bednarki FeZn 

30x4. Do przewodu wyrównawczego powinny być dołączone przewody PE z poszczególnych 

rozdzielni, wszystkie dostępne części konstrukcji i rury technologiczne. Do wykonania połączeń 

należy użyć przewodu LgYżo 6mm.  

 

5.7 Wytyczne do montażu 
Połączenia przewodów elektrycznych do zacisków aparatów lub listew powinny zapewniać: 

- pewny styk elektryczny, 

- trwałe mechaniczne połączenie, 

- ochronę przed utlenianiem. 

Przy montażu prefabrykatów i jednostek kompletacyjnych należy zapewnić ochronę 

przeciwporażeniową poprzez: 

- prowadzenie szyn ochronnych z bednarki ocynkowanej o przekroju nie mniejszym jak 30x4 

mm, 

- połączenie wszystkich elementów z szyną ochronną przewodem LgY 6mm2, 

- podłączenie przyrządów posiadających zaciski ochronne z szyną ochronną przewodami LgY 

1x2,5mm2 w izolacji żółto-zielonej.  

Przy prowadzeniu tras kablowych należy przestrzegać następujących zasad: 

- podstawowym sposobem prowadzenia tras po obiekcie i w pomieszczeniach są korytka 

kablowe, 

- pojedyncze trasy od korytek prowadzić w rurkach ochronnych, 

- końcówki kabli zaopatrzyć w oznaczniki, a żyły w oznaczniki z numerkami zacisku 

przyłączenia zgodnie z projektem, 

- przewidzieć zapasy długości przewodów umożliwiając ich swobodne podłączenie. 

- koryta należy uziemić a odcinki koryt łączyć przewodem w izolacji żółto-zielonej. 

Po wykonaniu montażu sprawdzić zgodność połączeń z projektem oraz wprowadzonymi 

zmianami.  
 

5.3 Badania instalacji  
 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać następujące badania i próby: 

- Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

- Próbę działania rozdzielnic, napędów, blokad, zabezpieczeń. 

 
 



2019-02-12

P-296-18

Ostrów Wlkp.

Opracował:

Zatwierdził: M.Mruk

P.Żaboklicki

Zakład Przemysłowych Systemów Automatyki
Sp. z o.o.

Ul. Krotoszyńska 35
63-400 Ostrów Wielkopolski

Inwestor   :

Lokalizacja: ul. Przemysłowa 1; 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

ZEC Nowy Dwór Mazowiecki

TECHNOLOGIA

Kocioł nr K1

Projekt Wykonawczy



51 32 4

+
Zmienił P.Żaboklicki

Obniżenie mocy kotła K1

TECH

Data zmiany: =

ul. Przemysłowa 1; 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

10

Spis treści : =1+TECH/1 - =1+TECH/10
PW

1

Arkusz

P-296-18
2019-02-012019-02-01

P.Żaboklicki
Nr zmiany: Opracował:

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Temat/Obiekt:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Il. Ark.

2

Rodzaj projektu:

Numer projektu:Licencja:

Opis rysunku

J

Kocioł nr K1

M.Mruk

Lp.

F06_003_ZPSA

Opis stron

Spis treści

STRONA

Strona tytułowa =1+TECH/11

Spis treści : =1+TECH/1 - =1+TECH/10 =1+TECH/22

Schemat ideowy automatyzacji kotła =1+TECH/33

Zestawienie pomiarów blokadowych =1+TECH/44

Zestawienie punktów pomiarowych kotła =1+TECH/55

Zestawienie układów sterowania kotła =1+TECH/76

Lista artykułów : SE.WYŁ KRAŃCOWY XCSP3918P20 - MOE.M22-A =1+TECH/87

Lista artykułów : MOE.M22-L-R - APL.APC-2000ALW Safety =1+TECH/98

Lista artykułów : TER.TOPGN - E+H.TC10 =1+TECH/109



51 116 932 874

+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 TECH
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki Schemat ideowy automatyzacji kotła 

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2017-07-21

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

3
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

*) POMIARY BLOKADOWE

109

108

T

T

172
UC

f2
f1 172

HS=G=G

W. S. - STR.P

Spaliny
ODPYLACZ

SPALIN
STR. P

118
P

120
P

=G

=G

=G

=G

=G

P
119P

117

STR. L
SPALIN

ODPYLACZ

UC
171

HS
171

UC
173

f1
f2

173
HS

P
116

*)PZ

105
P

*)

L104
T

PODGRZEWACZ I

WODY

P
107

P
106

woda do kotła

PI TI
101102

f1
f2

Spaliny

W. S. - STR.L

W.P.P - STR.L
115

121
Q

V VI

PODGRZEWACZ II

WODY

P

f2
I II III IV

177
HS f1

177
UC

RUSZT- L

110
T

Strefy  podmuchu  powietrza

KO
M

OR
A 

PA
LE

NI
SK

OW
A

122
Q

VIV

W.P.P - STR.P

UCf1
174f2

HS
woda z kotła

T

174

T

RUSZT- P

112

=G

f1
f2

UC

IVIIIIII178
HS

178

Strefy  podmuchu  powietrza

F
103

*)FZ

*)TZ
114 134 135

133

HS
179

HS
180

PI
127 PI

128PI
129 PI

130

PI
126

PI
125PI

124
PI

123

111
T

H

L

(wyłącznik, ogranicznik)

132
T

T
131181

HS

182
HS

=G
f1

f2
HS

175

Wr - STR.L

=G
f1

f2
HS

176Wr - STR.P

184
HS

HS
183

F
167

PZ
136

PZ
137

F
116

P
116



51 106 932 874

E

A

B

C

D

F

G

H

I

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nazwa obwodu Oznaczenie Opis Typ Numer katalogowy Producent Zakres pomiarowy Jednostka Zakres
sygnału ele.

Jednostka

Zestawienie aparatury pomiarów blokadowych - aparatury zabezpieczającej

Ogranicznik

Min I Min II Max I Max II

Uwagi

Kontrola otwarcia
kanału  spalin

Wyłącznik awaryjny
 kotła (elewacja szafy
 sterowniczej KSA01)

SZ01 Grzybkowy przycisk bezpieczeństwa, odblokowanie poprzez obrót
 kluczyka, dwa styki normalnie zamknięte PVS

0 - 1 STYKPVS

1

1

1

1

1

Czujnik rezystancyjny typu Pt100, średnica osłony 9mm,
gwint M20X1,5, długość L=160mm z przetwornikiem
PR5335A z SIL2, zakres 0...200 °C 

Króciec do czujników temperatury z gwintem wewnętrznym M20x1,5
L=80mm, średnica d1, Φ=10mm 

APTOPGN11-NA-160-9-M20x1.5-A/4p
-0 ... 200-PR5335A 
z przetwornikiem SIL2

MKT02-01-03/L=80/-01 

11

1

NOWY

NOWY

NOWY

NOWY

NOWY

NOWY

250

0-150

0-400

0-200

pomiarowy

ZESTAWIENIE OBWODÓW NOWYCH POMIARÓW

Przepływ pow. pierwotnego Str. L

Przepływ pow. pierwotnego Str. P

Przepływ wody do kotła 

Temp. wody z kotła 

Ciśnienie wody z kotła

Podciśnienie w komorze paleniskowej str.L

5

6

1

2

3

4

Lp.

1

Nazwa obwodu

2

Funkcje
cyfrowe

MPTP105

P106

STEROWNIK

STEROWNIK
MPT

Oznaczenie
obwodu

P141

T104

F103

T140
3

Rodzaj
miernika

STEROWNIK

STEROWNIK

STEROWNIK

STEROWNIK

MPT

MPT

MPT

MPT
4

PIALH

PICAH

P/J

P/J

0-2,5

-250 ÷

Rodzaj
nadajnika

Nr Pak.
Nr WE

TICAL

PIAL

FICAL

TICAH

5 6

T/J

T/J

P/J

F/J

7

0-2,5

Zakres

8

Ostrzegawcza
maxI

MPa

Pa

4-20

4-20

mA

mA

+

C

0
C

MPa

t/h

Jedno
stka

0

9

4-20

4-20

4-20

4-20

10

Zakres
sygnału
elektr.

Jedno

mA

mA

mA

mA

stka

11

+

+

+

minI
12

+

+

maxII
15

Awaryjna
minII

Sygnalizacja

+

13 14

Uwagi:

16

M1/4

M1/5

M1/0

M1/1

M1/2

M1/3

0-25,0 kPadP/J

WYMIANA NA NOWY

WYMIANA NA NOWY

WYMIANA NA NOWY

Przepływ wody przez 
kocioł

FZ133B Inteligentny przetwornik  różnicy ciśnień do pracy 
w systemach zapewniających SIL2 zespolony 
z zaworem VM5,z króćcami do spawania
Kryza pomiarowa z odbiorem przytarczowym

APR-2000ALW 
Safety

APR-2000ALW Safety/PED/0-100 KPa
/0-25 KPa/3,7mA/CH +VM-5/TEFLON/AU

APLISENS kPa 4...20 mA0....251.

Temperatura wody za 
kotłem

2.

Ciśnienie wody za kotłem PZ135B MPa 4...20 mA0... 1,63.

TZ134B 0...200 °C 4....20 mA

Ciśnienie w komorze 
paleniskowej

PZ136B Inteligentny przetwornik  różnicy ciśnień do pracy 
w systemach zapewniających SIL2

APR-2000ALW 
Safety

APLISENS Pa 4...20 mA-250....2504. APR-2000ALW SAFETY/
-2,0...2,0 kPa/-250...250Pa/P

Krańcówki klapy 
na kanale spalin

GTZA01 Wyłącznik krańcowy XCSP3918P20 SCHNEIDER - 0-1 STYK-5. XCSP3918P20

X

X

X

X

0....350 t/h

6.

SCHNEIDER

TOPGN TERMO-
APARATURA

DOSTAWCA
KOTŁA

MKT

Przetwornik ciśnienia. Przyłącze procesowe M20x1,5
Przyłącze elektryczne PD.
Zakres pomiarowy 0÷1,6MPa/4÷20mA

Zespół manometrowy poboru ciśnienia typu "UB" z zaworem 
manometrowym

APC-2000ALW 
Safety

APC-2000ALW SAFETY/PED/0÷2,5 MPa/
0÷1,6 MPa/3,7mA/M

MZP05-01 /MZM15.2-01-11-07/ ZPDA

APLISENS

GTZA02

PZ137B
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STEROWNIK

MPT

Oznaczenie
obwodu

P102

T104
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3

Rodzaj
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STEROWNIK

STEROWNIK
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STEROWNIK

MPT

MPT

MPT

MPT
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PI

PI

TI

TI

TI

PIALH

PICAH

TI

PICAH

P/J

P/J

P/J

T/J

P/J

T/J

P/J

P/J

Q/J

P/J

0-2,5

0-400
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Nr Pak.
Nr WE

TICAL
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0-2,5
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8

WYŁ. KOTŁA

Ostrzegawcza
maxI

4-20

4-20

4-20

0
C

MPa

Pa

Pa

4-20

4-20

4-20

4-20

4-20

4-20

4-20

mA

mA

mA

mA

mA

mA

mA

mA

mA

mA

+

C

0
C

MPa

t/h

Jedno
stka

0

9

4-20

4-20

4-20

4-20

10

Zakres
sygnału
elektr.

Jedno

mA

mA

mA

mA

stka

11

+

+

+

minI
12

+

+

maxII
15

Awaryjna
minII

Sygnalizacja

+

13 14

Uwagi:

MAX II

16

4-20 mA

4-20 mA

27

29

30

28

23

24

25

26

Ciśnienie spalin przed odpylaczem str.L

PI

PI

P116

P117

P118

P119

P120

T111

P115
STEROWNIK

Ciśnienie powietrza za WPP str.L 0-6,0J/J kPa 4-20 mA

Temperatura warstwownicy str.P T112
STEROWNIK

STEROWNIKTemp. wody z kotła - WYŁĄCZNIK T114

22

21 Q121

Q122 STEROWNIK

STEROWNIK 4-20 mA

4-20 mA

P/J kPa

0-6,0P/J kPa

PI

T/J 0-200
0
C 4-20 mA

0-200T/J
0
C 4-20 mA

0
C

TI

TIAH

M2/2

M2/1

M2/0

M1/13

M1/10

M1/8

M1/9

M1/4

M1/6

M1/7

M1/5

M1/0

M1/1

M1/2

M1/3

M2/4

M2/3

M2/5

M1/15

M1/11

M1/14

+

Podciśnienie w komorze paleniskowej str.P

Temperatura spalin za podgrzewaczem str.P

Ciśnienie powietrza za WPP str.P

Ciśnienie spalin przed odpylaczem str.P

Zawartośc tlenu str.L

Zawartośc tlenu str.P

250-250 ÷

0-200

0-200

0
C

0
C

kPa

-2,5-+0,0

kPa

-2,5-+0,0

kPa

-2,5-+0,0

-2,5-+0,0

QIAH Q/J 0-20,0 %

4-20 mA

QIAH Q/J 0-20,0 %

+MPT

Temperatura warstwownicy str.L

Temperatura warstwownicy środek

0-25,0 kPadP/J

Ciśnienie spalin za odpylaczem str.L

Ciśnienie spalin za odpylaczem str.P

Ciśnienie powietrza w strefie nr 1 str.L P123 STEROWNIK PI -100-+800P/J Pa

Ciśnienie powietrza w strefie nr 2 str.L

Ciśnienie powietrza w strefie nr 3 str.L

Ciśnienie powietrza w strefie nr 4 str.L

P124

P125

P126

STEROWNIK

STEROWNIK

STEROWNIK

PI

PI

PI

M2/6

M2/7

M2/8

M2/9

P/J

P/J

P/J

4-20 mAPa

4-20 mAPa

4-20 mAPa

-100-+800

-100-+800

-100-+800

4-20 mACiśnienie powietrza w strefie nr 1 str.P P127 STEROWNIK PI -100-+800P/J Pa

Ciśnienie powietrza w strefie nr 2 str.P

Ciśnienie powietrza w strefie nr 3 str.P

Ciśnienie powietrza w strefie nr 4 str.P

P128

P129

P130

STEROWNIK

STEROWNIK

STEROWNIK

PI

PI

PI

M2/10

M2/11

M2/12

M2/13

P/J

P/J

P/J

4-20 mAPa

4-20 mAPa

4-20 mAPa

-100-+800

-100-+800

-100-+800

31

32

Temp. spalin za odpylaczem str.L

Temp. spalin za odpylaczem str.P

T131

T132

STEROWNIK

STEROWNIK

PI M2/14 T/J 4-20 mA0-400

PI M2/15 T/J 4-20 mA0-400
0
C

0
C

WYMIANA NA NOWY

WYMIANA NA NOWY

WYMIANA NA NOWY

WYMIANA NA NOWY

WYMIANA NA NOWY



51 116 932 874

+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 TECH
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki Zestawienie układów sterowania kotła

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2017-07-21

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

7
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

0-50,0Wentylator spalin str.L

Napęd rusztu str.L

80

Wentylator powietrza pierwotnego str.P

72

78

79

76

77

73

74

75

71

HS174

HS172

HS173

HS171

STEROWNIK

STEROWNIK

STEROWNIK

PRZEMIENNIK

STEROWNIK

I

I

J/J

J/J

4-20

Hz

4-20

4-20

4-20

mA

mA

mA

mA

Wentylator powietrza pierwotnego str.L

HS177

J/J

J/JSTEROWNIK

4-20 mA

Napęd rusztu str.P HS178

PRZEMIENNIK

PRZEMIENNIK

I

I

I

I

J/J

J/J 4-20 mAM3/5

M3/4

M3/3

M3/2

M3/1

M3/0

Wentylator spalin str.P

PRZEMIENNIK

STEROWNIK
PRZEMIENNIK

PRZEMIENNIK

0-50,0 Hz

0-50,0 Hz

0-50,0 Hz

0-50,0 Hz

0-50,0 Hz

Zasuwa na wejściu do kotła HS179

Zasuwa na wyjściu z kotła HS180 STEROWNIK
STYCZNIK
STEROWNIK
STYCZNIK

pomiarowy

ZESTAWIENIE OBWODÓW POMIARÓW I AUTOMATYKI

81

82

83

84

Lp.

1

Nazwa obwodu

2

Funkcje
cyfrowe

Oznaczenie
obwodu

3

Rodzaj
miernika

4

Rodzaj
nadajnika

Nr Pak.
Nr WE

5 6 7

Zakres

8

Ostrzegawcza
maxI

Jedno
stka

9 10

Zakres
sygnału
elektr.

Jedno
stka

11
minI

12
maxII

15

Awaryjna
minII

Sygnalizacja

13 14

Uwagi:

16

Siłownik warstwownicy str. L HS181

HS182

HS175

HS176

Siłownik warstwownicy str. P

STEROWNIK
STYCZNIK

STEROWNIK
STYCZNIK

STEROWNIK

I

I 4-20 mAJ/J

J/J 4-20 mAM6/1

M6/0PRZEMIENNIK

STEROWNIK
PRZEMIENNIK

0-50,0 Hz

0-50,0 Hz

Wentylator recyrkulacji str. L

Wentylator recyrkulacji str. P

I

I 4-20 mAJ/J

J/J 4-20 mAM3/7

M3/6 0-100,0 %

0-100,0 %

HS183Zasuwa łukowa str L

HS184 STEROWNIK
STYCZNIK
STEROWNIK
STYCZNIK

Zasuwa łukowa str. P

NOWY NAPĘD

NOWY NAPĘD
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+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 TECH
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki Lista artykułów : SE.WYŁ KRAŃCOWY XCSP3918P20 -

MOE.M22-A

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2019-02-12

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

8
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

Typ

Lista artykułów F01_001ZPSA-NDM

Ilość OpisLp. StronaProducent / DostawcaNumer katalogowy

Lista artykułów : SE.WYŁ KRAŃCOWY XCSP3918P20 - MOE.M22-A

Identyfikator aparatu

XCSP3918P20
Schneider Electric

1 +KSA02/13.8:C+KANAL_SPALIN-GTZA01 WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY 
Schneider Electric

XCSP3918P201

ZCY45
Schneider Electric

1 +KSA02/13.8:C+KANAL_SPALIN-GTZA01 Głowica napędowa ramię z rolką z regulacją długości
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

ZCY452

XCSP3918P20
Schneider Electric

1 +KSA02/13.10:C+KANAL_SPALIN-GTZA02 WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY 
Schneider Electric

XCSP3918P203

ZCY45
Schneider Electric

1 +KSA02/13.10:C+KANAL_SPALIN-GTZA02 Głowica napędowa ramię z rolką z regulacją długości
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

ZCY454

MZP12
ZPDA Sp. z o.o.

1 +KSA02/8.10:B+KOCIOŁ-PZ136AA Zespółpoboru ciśnienia spalin z kanałów i komory paleniskowej ze złączem KQH PCV Φ6
ZPDA Sp. z o.o.

5

APR-2000ALW Safety
APLISENS Sp. z o.o.

1 +KSA02/8.9:B+KOCIOŁ-PZ136B Inteligentny przetwornik różnicy ciśnień do pracy w systemach zapewniających SIL2
APLISENS Sp. z o.o.

APR-2000ALW SAFETY/KAL/-/-250...250 kPa/-250...
250Pa/P6

MZP12
ZPDA Sp. z o.o.

1 +KSA02/16.4:B+KOCIOŁ-PZ137AA Zespółpoboru ciśnienia spalin z kanałów i komory paleniskowej ze złączem KQH PCV Φ6
ZPDA Sp. z o.o.

7

APR-2000ALW Safety
APLISENS Sp. z o.o.

1 +KSA02/16.4:B+KOCIOŁ-PZ137B Inteligentny przetwornik różnicy ciśnień do pracy w systemach zapewniających SIL2
APLISENS Sp. z o.o.

APR-2000ALW SAFETY/KAL/-/-250...250 kPa/-250...
250Pa/P8

Soliphant T FTM20
Endress_Hauser Polska Sp. z o.o.

1 +R03/79.2:C+Kocioł-LT01U1 Wibracyjny sygnalizator poziomu materiałów sypkich i kruszyw
Endress_Hauser Polska Sp. z o.o.

FTM20-AA42A9

Soliphant T FTM20
Endress_Hauser Polska Sp. z o.o.

1 +R03/79.5:C+Kocioł-LT02U1 Wibracyjny sygnalizator poziomu materiałów sypkich i kruszyw
Endress_Hauser Polska Sp. z o.o.

FTM20-AA42A10

425
WERMA SIGNALTECHNIK

1 +KSA02/15.8:B+Obiekt-HZ14 BUCZEK ALARMOWY ZE ŚWIATŁEM BŁYSKOWYM
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

4251207511

CLS6-B16/3
Eaton Electric Sp. z o.o.

1 +R01/1.11:B+R01-F2 Wyłącznik nadprądowy trójbiegunowy
Eaton Electric Sp. z o.o.

27040812

DILM50(230V50HZ,240V60HZ)
Eaton Electric Sp. z o.o.

1 +R01/4.9:H+R01-HS173Q1 stycznik mocy, 3bg., 22kW/400V/AC3
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

27783013

DILM50(230V50HZ,240V60HZ)
Eaton Electric Sp. z o.o.

1 +R01/5.9:H+R01-HS174Q1 stycznik mocy, 3bg., 22kW/400V/AC3
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

27783014

DILM17-01(230V50/60HZ)
Eaton Industries

1 +R01/6.9:G+R01-HS175Q1 stycznik mocy, 3bg.+1R, 7.5kW/400V/AC3
Eaton Industries

27704415

DILM17-01(230V50/60HZ)
Eaton Industries

1 +R01/7.9:G+R01-HS176Q1 stycznik mocy, 3bg.+1R, 7.5kW/400V/AC3
Eaton Industries

27704416

DILM7-01(230V50HZ,240V60HZ)
Eaton Industries

1 +R01/8.9:H+R01-HS177Q1 stycznik mocy, 3bg.+1Z, 3kW/400V/AC3
Eaton Industries

27655017

DILM7-01(230V50HZ,240V60HZ)
Eaton Industries

1 +R01/9.9:H+R01-HS178Q1 stycznik mocy, 3bg.+1Z, 3kW/400V/AC3
Eaton Industries

18

DELTA.HD2903T03
DELTA OHM

1 +R03/76+R03-FT140U1 Przetwornik prędkości przepływu powietrza HD2903T03 + HD90008.3119

DELTA.HD2903T03
DELTA OHM

1 +R03/77+R03-FT141U1 Przetwornik prędkości przepływu powietrza HD2903T03 + HD90008.3120

PIR6WB-1PS-24DC
RELPOL SA

1 +R03/5.5:E+R03-HS171K11A Przekaznik interfejsowy wąskoprofilowy PIR6WB-1PS-24DC-R21

PIR6WB-1PS-24DC
RELPOL SA

1 +R03/6.5:E+R03-HS172K11A Przekaznik interfejsowy wąskoprofilowy PIR6WB-1PS-24DC-R22

PI84-024DC-00LD
RELPOL SA

1 +R03/4.8:F+R03-KZ3 Przekaźnik interfejsowy 2P z gniazdem GZM80
RELPOL SA

PI84-024DC-00LD23

M22-L-R
Eaton Industries

1 +KSA02/10.4:F+R03-LZ1 Lampki sygnalizacyjne, plaska, czerwona
Eaton Industries

21677224

M22-CLED-R
Eaton Industries

1 +KSA02/10.4:F+R03-LZ1 Elementy z diodami LED, czerwona, Mocowanie do plyty czolowej, Cage clamp
Eaton Industries

21677225

M22-A
Eaton Industries

1 +KSA02/10.4:F+R03-LZ1 ADAPTER DO MOCOWANIA
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o.

21637426

M22-L-R
Eaton Industries

1 +KSA02/10.5:F+R03-LZ2 Lampki sygnalizacyjne, plaska, czerwona
Eaton Industries

21677227

M22-CLED-R
Eaton Industries

1 +KSA02/10.5:F+R03-LZ2 Elementy z diodami LED, czerwona, Mocowanie do plyty czolowej, Cage clamp
Eaton Industries

21677228

M22-A
Eaton Industries

1 +KSA02/10.5:F+R03-LZ2 ADAPTER DO MOCOWANIA
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o.

21637429
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Lista artykułów : MOE.M22-L-R - APL.APC-2000ALW Safety

Identyfikator aparatu

M22-L-R
Eaton Industries

1 +KSA02/10.6:F+R03-LZ3 Lampki sygnalizacyjne, plaska, czerwona
Eaton Industries

21677230

M22-CLED-R
Eaton Industries

1 +KSA02/10.6:F+R03-LZ3 Elementy z diodami LED, czerwona, Mocowanie do plyty czolowej, Cage clamp
Eaton Industries

21677231

M22-A
Eaton Industries

1 +KSA02/10.6:F+R03-LZ3 ADAPTER DO MOCOWANIA
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o.

21637432

M22-L-R
Eaton Industries

1 +KSA02/12.4:G+R03-LZ4 Lampki sygnalizacyjne, plaska, czerwona
Eaton Industries

21677233

M22-CLED-R
Eaton Industries

1 +KSA02/12.4:G+R03-LZ4 Elementy z diodami LED, czerwona, Mocowanie do plyty czolowej, Cage clamp
Eaton Industries

21677234

M22-A
Eaton Industries

1 +KSA02/12.4:G+R03-LZ4 ADAPTER DO MOCOWANIA
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o.

21637435

M22-L-R
Eaton Industries

1 +KSA02/10.7:F+R03-LZ5 Lampki sygnalizacyjne, plaska, czerwona
Eaton Industries

21677236

M22-CLED-R
Eaton Industries

1 +KSA02/10.7:F+R03-LZ5 Elementy z diodami LED, czerwona, Mocowanie do plyty czolowej, Cage clamp
Eaton Industries

21677237

M22-A
Eaton Industries

1 +KSA02/10.7:F+R03-LZ5 ADAPTER DO MOCOWANIA
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o.

21637438

M22-L-Y
Eaton Industries

1 +KSA02/12.5:G+R03-LZ6 Lampki sygnalizacyjne, plaska, żólta
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o.

21677439

M22-CLED-W
Eaton Industries

1 +KSA02/12.5:G+R03-LZ6 Elementy z diodami LED, biala, Mocowanie do plyty czolowej, Cage clamp
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

21656940

M22-A
Eaton Industries

1 +KSA02/12.5:G+R03-LZ6 ADAPTER DO MOCOWANIA
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o.

21637441

XB4BS9445
Schneider Electric

1 +KSA02/9.4:F+R03-SA1 Red Ø40 zatrzymania awaryjnego, wyłączenie O22 zatrzaskowy klucz zwalniający 1NC +
1NO Schneider Electric

XB4BS944542

ZBE102
Schneider Electric

1 +KSA02/9.4:F+R03-SA1
Schneider Electric

ZBE10243

XB4BG41
Schneider Electric

1 +KSA02/9.6:F+R03-SDB1 Przełącznik czarny Ø22 2-pozycyjny przytrzymaj 1NO 600V
Schneider Electric

XB4BG4144

ZBE101
Schneider Electric

1 +KSA02/9.6:F+R03-SDB1
Schneider Electric

ZBE10145

XB4BG41
Schneider Electric

1 +KSA02/11.4:F+R03-SDB2 Przełącznik czarny Ø22 2-pozycyjny przytrzymaj 1NO 600V
Schneider Electric

XB4BG4146

ZBE101
Schneider Electric

1 +KSA02/11.4:F+R03-SDB2
Schneider Electric

ZBE10147

XB4BG41
Schneider Electric

1 +KSA02/11.8:F+R03-SDB3 Przełącznik czarny Ø22 2-pozycyjny przytrzymaj 1NO 600V
Schneider Electric

XB4BG4148

ZBE101
Schneider Electric

1 +KSA02/11.8:F+R03-SDB3
Schneider Electric

ZBE10149

XB4 BW36B5
Schneider Electric

1 +KSA02/13.4:G+R03-SKA Kompletne urządzenie, okrągły, przycisk niebieski podświetlany
Schneider Electric

XB4 BW36B5 50

XB4BA21
Schneider Electric

1 +KSA02/13.5:G+R03-SKB Czarny spłukiwacz pełny Ø22 sprężyna powrotna 1NO "nie zaznaczony"
Schneider Electric

XB4BA2151

XB4BA21
Schneider Electric

1 +KSA02/13.6:G+R03-SKS Czarny spłukiwacz pełny Ø22 sprężyna powrotna 1NO "nie zaznaczony"
Schneider Electric

XB4BA2152

ULTRAFLOW1 +KSA02/20.4:B+RUROCIĄG-FT04B1 Ultradźwiękowy przepływomierz do zabudowy kołnierzowej, DN150, PN25, Qp=250 m3/h ULTRAFLOW53

KRYZA WG KARTY OBLICZEŃ
ZPDA Sp. z o.o.

1 +KSA02/8.8:B+RUROCIĄG-FZ133AA Kryza pomiarowa z odbiorem przytarczowym MAT. X6CrNiTi18-10 w obudowie komorowej
ZPDA Sp. z o.o.

54

APR-2000ALW Safety
APLISENS Sp. z o.o.

1 +KSA02/8.8:C+RUROCIĄG-FZ133B Inteligentny przetwornik różnicy ciśnień do pracy w systemach zapewniających SIL2
APLISENS Sp. z o.o.

APR-2000ALW Safety/PED/0-100 KPa/0-25 KPa/C+
VM-5/TEFLON/AU55

VM-5/R/U
APLISENS Sp. z o.o.

1 +KSA02/8.8:C+RUROCIĄG-FZ133B Zawór pieciodrogowy
APLISENS Sp. z o.o.

VM-5/PTFE/U56

MZP05
ZPDA Sp. z o.o.

1 +KSA02/8.3:C+RUROCIĄG-PZ135AA Zespół poboru ciśnienia typu UB
ZPDA Sp. z o.o.

57

APC-2000ALW Safety
APLISENS Sp. z o.o.

1 +KSA02/8.4:B+RUROCIĄG-PZ135B Inteligentny przetwornik ciśnienia do pracy w systemach zapewniających SIL2
APLISENS Sp. z o.o.

APC-2000ALW SAFETY/PED/KAL/0-2,5 MPa/0-2,5
MPa/3,7mA/M58
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Lista artykułów : TER.TOPGN - E+H.TC10

Identyfikator aparatu

TOPGN
TERMOAPARATURA WROCŁAW SP. Z O.O.

1 +KSA02/8.6:C+RUROCIĄG-TZ134AA Czujnik rezystancyjny
TERMOAPARATURA WROCŁAW SP. Z O.O.

APTOPGN11-NA-250-9-M20x1.5-A/4p-0...200-PR53
35A59

MKT02
ZPDA Sp. z o.o.

1 +KSA02/8.6:C+RUROCIĄG-TZ134AA Króciec do czujników temperatury z gwintem wewnętrznym, PN100
ZPDA Sp. z o.o.

MKT0260

TC15
Endress_Hauser Polska Sp. z o.o.

1 +KSA02/8.6:C+RUROCIĄG-TZ134B Czujnik termoelektryczny płaszczowy typu K
Endress_Hauser Polska Sp. z o.o.

typ TMT182- TC10-ABD3BGSDHA20061
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Ostrów Wlkp.

Opracował:

Zatwierdził: M.Mruk

P.Żaboklicki

Zakład Przemysłowych Systemów Automatyki
Sp. z o.o.

Ul. Krotoszyńska 35
63-400 Ostrów Wielkopolski

Inwestor   :

Lokalizacja: ul. Przemysłowa 1; 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

ZEC Nowy Dwór Mazowiecki

KOTŁOWA SZAFA AUTOMATYKI

Kocioł nr K1

Projekt Wykonawczy

KSA021
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Zmienił P.Żaboklicki

Obniżenie mocy kotła K1

KSA02

Data zmiany: =

ul. Przemysłowa 1; 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

31

Spis treści : =1+KSA02/1 - =1+KSA02/32
PW

1

Arkusz

P-296-18
2019-01-282019-01-28

P.Żaboklicki
Nr zmiany: Opracował:

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Temat/Obiekt:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Il. Ark.

2

Rodzaj projektu:

Numer projektu:Licencja:

Opis rysunku

J

Kocioł nr K1

M.Mruk

Lp.

F06_003_ZPSA

Opis stron

Spis treści

STRONA

Strona tytułowa =1+KSA02/11

Spis treści : =1+KSA02/1 - =1+KSA02/32 =1+KSA02/22

Spis treści : =1+KSA02/33 - =1+KSA02/34 =1+KSA02/33

REZERWA =1+KSA02/44

ZASILANIE SZAFY KSA01 =1+KSA02/55

ZASILANIE 230VAC/24VDC =1+KSA02/66

Zasilanie sterownika safety =1+KSA02/77

Blokady technologiczne-bezpieczne wejścia analogowe =1+KSA02/88

Blokady technologiczne-bezpieczne wejścia binarne =1+KSA02/99

Blokady technologiczne- SYGNALIZACJA =1+KSA02/1010

Blokady technologiczne-bezpieczne wejścia binarne =1+KSA02/1111

Blokady technologiczne- SYGNALIZACJA =1+KSA02/1212

Blokady technologiczne-bezpieczne wejścia binarne =1+KSA02/1313

Blokady technologiczne- SYGNALIZACJA =1+KSA02/1414

Blokady technologiczne-bezpieczne wyjścia binarne =1+KSA02/1515

Blokady technologiczne-bezpieczne wejścia analogowe =1+KSA02/1616

HS183 - ZASUWA ŁUKOWA STR. L =1+KSA02/1717

HS184 - ZASUWA ŁUKOWA STR. P =1+KSA02/1818

REZERWA =1+KSA02/1919

FT05 - LICZNIK CIEPŁA =1+KSA02/2020

Zestawienie wejść analogowych =1+KSA02/2121

Zestawienie wejść binarnych =1+KSA02/2222

Zestawienie wyjść binranych =1+KSA02/2323

SZAFA KSA01 ELEWACJA =1+KSA02/2424

SZAFA KSA01 WNĘTRZE =1+KSA02/2525

Legenda szafy sterowniczej : =1.2+KSA01-A1_1 - =1.2+KSA01-ST1_1 =1+KSA02/2626

Legenda szafy sterowniczej : =1.2+KSA01-ST1_2 - =1.2+KSA01-XPE =1+KSA02/2727

Lista artykułów szafy KSA01 =1+KSA02/3128

Lista artykułów szafy KSA01 =1+KSA02/3229
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31

Spis treści : =1+KSA02/33 - =1+KSA02/34
PW

1

Arkusz

P-296-18
2019-01-282019-01-28

P.Żaboklicki
Nr zmiany: Opracował:

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Temat/Obiekt:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Il. Ark.

3

Rodzaj projektu:

Numer projektu:Licencja:

Opis rysunku

J

Kocioł nr K1

M.Mruk

Lp.

F06_003_ZPSA

Opis stron

Spis treści

STRONA

Lista artykułów szafy KSA01 =1+KSA02/3330

Lista artykułów szafy KSA01 =1+KSA02/3431



51 116 932 874

+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 KSA02
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki REZERWA

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2017-07-21

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

4
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-



51 116 932 874

+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 KSA02
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki ZASILANIE SZAFY

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2017-07-21

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

5
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

ZASILANIE ZASILANIE
OBWODÓW WŁASNYCH

KONTROLA OBECNOŚCI FAZ

1

2

3

4

5

6

7

8

Q1
SPAMEL

ŁK25RG P07

+KSZ01
KSA02W1

ÖLFLEX CLASSIC 100 G
5x2,5

600/1000
20 m

E1
Wera 13

L N
PE

1

2
F5

EATON
CLS6 B6/1

ZASILANIE 
OŚWIETLENIA SZAFY

XQ1
LEG

G380

1 2

PE

230X1 1

4230X1

7230X1

9230X1

2

5

8

10 12

X1 1 2 3 4

X2 1

X2 3

X2 5

X2 7

3X230 6 9 12 PE

F3
EATON

CFI6-40/4/003

1

2

3

4

5

6

N

N

ΔI

-F2
EATON

CLS6-B16/3

1

2

3

4

5

6

F4
F&F

CZF-B 7

8

1234

11

1

2
F6

EATON
CLS6 B 10/1

ZASILANIE
 GNIAZDA 

SERWISOWE

Czarny Brąz Szary Nieb Żół-ziel

-F1
DEHN

DG M TNS 275

L1
L2

L3
N

PE

X2 2

X2 4

X2 6

X2 8

1

2
-F8

EATON
CLS6 B6/1

Zasilanie
licznika ciepła

kocioł

XPE 2 XPE 3 XPE 4

1

2
-F9

EATON
CLS6 B6/1

1

2
F10
EATON

CLS6 B 10/1

13

XQ2
LEG

G380

1 2

PE

1

2
F7

EATON
CLS6 B 10/1

ZASILANIE
 GNIAZDA 

SERWISOWE

XPE 5

PE
5

-F2
1

2

3

4

5

6

230X1_L1 / 6.1:A

230X1_N / 6.1:A

=.1-HS09X1_5.1 /

HS06F1.5 /

HS06F1.3 /

230X1_L2 / 6.1:A

PR
ZE

PŁ
YW

-Z
AS

.N
/

20
.3

:E
/

-F
IT

04
B2

:N

HS06F1.1 /

PR
ZE

PŁ
YW

-Z
AS

.L
/

20
.3

:E
/

-F
IT

04
B2

:L



51 116 932 874

+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 KSA02
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki ZASILANIE 230VAC/24VDC

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2017-07-21

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

6
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

ZASILANIE GWARANTOWANE

19-72VDC 24VDC

ALARM

ALARM

24XG 1 2 3 4

724XG 8 9 10

1

2
24F1

EATON
CLS6 C 2/1

ZASILANIE 
BLOKADY

1

2
24F4

EATON
CLS6 C 2/1

ZASILANIE 
ZASUWY ŁUKOWEJ 

STR. P

1

2
24F3

EATON
CLS6 C 2/1

ZASILANIE 
ZASUWY ŁUKOWEJ 

STR. L

1

2
24F5

EATON
CLS6 C 2/1

REZERWA

1

2
24F6

EATON
CLS6 C 2/1

REZERWA

5

11

1

2
24F2

EATON
CLS6 C 2/1

SYGNALIZACJA
AKUSTYCZNA

3230X1

1514230X1

1

2
-24F7

EATON
CLS6 C 2/1

REZERWA

F12
EATON

CLS6 B6/1

1

2

F13
EATON

CLS6 B6/1

1

2

6230X1

XPE 7XPE 6 XPE 9

G5
Mean Well

DR_UPS40

G6
Mean Well

AGM Akumulator MW 7,2 Ah

G4
MPL POWER

DDR-240B-24

BAT+ BAT- DC- DC+

1 2 3 4 5 6

-

1

+

2

+-

- +- +
G7

Mean Well
AGM Akumulator MW 7,2 Ah

G2
Mean Well

DR-120-24 NL PE

+-

G1
Mean Well

DR-120-24 NL PE

+ -+- + -

G3
MPL POWER
DR-RDN20 --B+

+ -

-+

A+

B1

B2

A1

A2

6

12

7

13

24
XB

_4
.1

/
7.

5:
I

24
XB

_1
.1

/
7.

1:
I

-230X1_L1/5.11:D

-230X1_N/5.11:E

-230X1_L2/5.11:E

XS
_1

.1
/

15
.8

:E

XS
_3

.1
/ HS

18
3-

M
/

17
.4

:E

HS
18

3-
24

VD
C

/
17

.7
:B

HS
18

4-
24

VD
C

/
18

.7
:B

HS
18

4-
M

/
18

.4
:E



51 116 932 874

+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 KSA02
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki Zasilanie sterownika safety

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2017-07-21

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

7
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

-A1_2
1x Power Supply

100

Expansion Power Supply
1769-PB2

5
CHASSIS GROUND

4
dc NEUTRAL

3
+24V dc

-A1_3
Plytka końcowa

100

1769-ECR

24XB 1 2 3 24XB 4 5 6

PE

4
C

3
GND

2
GND

-A1_5
ETHERNET/IP Adapeter

101

EtherNet/IP Adapter
1734-AENT

AB

5
C

6
V

7
V

-A1_1
1769-L30ERMS

100

1769-L30ERM

-A1_6
=1+KSA02/8.3:G
A-B.1734-IE4S

Rockwell
Automation

-A1_7
=1+KSA02/9.3:H
A-B.1734-IB8S

Rockwell
Automation

-A1_8
=1+KSA02/11.3:H
A-B.1734-IB8S

Rockwell
Automation

-A1_9
=1+KSA02/13.3:H
A-B.1734-IB8S

Rockwell
Automation

-A1_10
=1+KSA02/15.2:H
1734-OB8S

8 Safety DO 24VDC

Rockwell
Automation

-A1_11
=1+KSA02/16.3:G
A-B.1734-IE4S

Rockwell
Automation

24XB_1.1/6.1:G
-24F1:2

24XB_4.1/6.1:G
-24XG:7

XA1_7_13.1 / 9.1:H
-XA1_7:13

XA1_7_15.1 / 10.3:H
-XA1_7:15



51 116 932 874

+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 KSA02
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki Blokady technologiczne-bezpieczne wejścia analogowe

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2017-07-21

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

8
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

ZASILANIE

OPIS

KANAŁ

PR5335A

16 12 17 13

-A1_6
=1+KSA02/7.8:C

1734-IE4S
4AI 24 VDC

102
Moduł wejść analogowych

A1
A1
06

Moduł wejść analogowych
Płyta bazowa sterownika

PZ135W6
LIYCY 2x0,5

SH:17

+ -

PZ135B

+ -

P

PZ135AA

+ -

TZ134B

+ -

T

TZ134W6
LIYCY 2x0,5

SH:18

FZ133AA + -

1+ 2-

FZ133B 5

FZ133W6
LIYCY 2x0,5

SH

SH:19

5 6 7XA1_6 1 32 84

7
S1

6
S0

3
I1

TZ134 0....200 °C
Temp. wody z kotła BLOKADA od maksymalnej

temp

CHANNEL 1

Temp. wody z kotła BLOKADA od maksymalnej temp

2
I0

PZ135 0....2,5 MPa
Ciśnienie wody z kotła Blokada od minimalnego

ciśnienia

CHANNEL 0

Ciśnienie wody z kotła Blokada od minimalnego ciśnienia

7
S3

6
S2

3
I3

PZ136 -250...250 Pa
Ciśnienie w komorze paleniskowej BLOKADA od

maksymalnego ciśnienia STR. L

CHANNEL 3

Ciśnienie w komorze paleniskowej BLOKADA od
maksymalnego ciśnienia STR. L

2
I2

FZ133 0...25 kPa (400 t/h)
Przepływ wody z kotła BLOKADA od

minimalnego przepływu

CHANNEL 2

Przepływ wody z kotła BLOKADA od minimalnego przepływu

PZ136W6
LIYCY 2x0,5

SH:20

PZ136AA
Zespół 
odległościowy pomiaru
powietrza lub spalin
Złącza pod rurkę 
miedzianą. PN10

+ -

PZ136B

+ -

P

Brąz Biały Ekran Brąz Biały Ekran Brąz EkranBiały Brąz Biały Ekran

+K
OC

IO
Ł

+R
UR

OC
IĄ

G

TZ134AA

+ -

RT



51 116 932 874

+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 KSA02
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki Blokady technologiczne-bezpieczne wejścia binarne 

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2017-07-21

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

9
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

OPIS

KANAŁ

1310 11 12

11

12

SA1
Odstawienie

awaryjne
XB4BS9445

ZBE102
=1+KSA02/9.5:F

-A1_7
103

1734-IB8S
8 Safety DI 24VDC

Moduł wejść binarnych
=1+KSA02/7.9:C

=1+KSA02/10.3:H

2 5 63 41XA1_7

21

22

13XA1_7

13

14

SDB1
Deblokada

technologiczna
XB4BG41

ZBE101
=1+KSA02/9.7:F

13

14

7 814

3
I3

S11

1 - DEBLOKADA

Deblokada
technologiczna

Deblokada technologiczna

2
I2

S11

1 - DEBLOKADA

Deblokada
technologiczna

Deblokada technologiczna

1
I1

SZ1

0 - ODSTAWIENIE AWARYJNE

Odstawienie
awaryjne

Odstawienie awaryjne

0
I0

SZ1

0 - ODSTAWIENIE AWARYJNE

Odstawienie
awaryjne

Odstawienie awaryjne

3
I7

Rez

Rezerwa

Rezerwa

2
I6

Rez

Rezerwa

Rezerwa

1
I5

Rez

Rezerwa

Rezerwa

0
I4

Rez

Rezerwa

Rezerwa

+R03

18x0,5
LIYCY

=1+KSA02/11.3:G
=1+KSA02/11.7:G
=1+KSA02/13.3:G
=1+KSA02/13.3:F

=1+R03/3.1:G
=1+R03/4.6:I

SDBW6

-XB 11 13 16 14

Biały Brąz Zielony ŻółtyZielony

-XB 1

XA1_7_13.1/7.2:I
-24XB:2

XA1_8_13.1 / 11.1:G
-XA1_8:13



51 116 932 874

+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 KSA02
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki Blokady technologiczne- SYGNALIZACJA

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2017-07-21

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

10
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

OPIS

KANAŁ-A1_7
1734-IB8S

8 Safety DI 24VDC
Moduł wejść binarnych

=1+KSA02/9.3:H

10XA1_7 15 11 12916

7
T3M

HZ5

1 - BLOKADA

BLOKADA 
CIŚNIENIE W KOMORZE 
PALENISKOWEJ KOTŁA

BLOKADA CIŚNIENIE W KOMORZE
PALENISKOWEJ KOTŁA

6
T2

HZ4

1 - BLOKADA

BLOKADA 
CIŚNIENIE WODY

Z KOTŁA

BLOKADA CIŚNIENIE WODY Z
KOTŁA

7
T1M

HZ3

1 - BLOKADA

BLOKADA 
TEMPERATURA WODY

Z KOTŁA

BLOKADA TEMPERATURA WODY Z
KOTŁA

6
T0

HZ2

1 - BLOKADA

BLOKADA 
PRZEPŁYW WODY

Z KOTŁA

BLOKADA PRZEPŁYW WODY Z
KOTŁA

x2

x1

-LZ3
BLOKADA 

CIŚNIENIE WODY
Z KOTŁA
M22-L-R

M22-CLED-R

x2

x1

LZ1
BLOKADA 

PRZEPŁYW WODY
Z KOTŁA
M22-L-R

M22-CLED-R

x2

x1

-LZ2
BLOKADA 

TEMPERATURA WODY
Z KOTŁA
M22-L-R

M22-CLED-R

x2

x1

-LZ5
BLOKADA 

CIŚNIENIE W KOMORZE 
PALENISKOWEJ KOTŁA

M22-L-R
M22-CLED-R

+R03

Sygnalizacja układu blokad
18x0,5
LIYCY

=1+KSA02/12.3:G
=1+KSA02/15.8:D

=1+R03/4.1:F
=1+R03/4.7:F

HZW6 -XS 11 12 13 15

Szary Różowy Niebieski Czerwony

-XS 6

Żółty

XA1_7_15.1/7.5:I
-24XB:5

XA1_8_15.1 / 12.3:H
-XA1_8:15



51 116 932 874

+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 KSA02
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki Blokady technologiczne-bezpieczne wejścia binarne 

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2017-07-21

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

11
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

OPIS

KANAŁ

1310 11 12

-A1_8
103

1734-IB8S
8 Safety DI 24VDC

Moduł wejść binarnych
=1+KSA02/7.9:C

=1+KSA02/12.3:H

2 5 63 41XA1_8 7 8

4

12

8
HS171K11

WENTYLATOR 
SPALIN PRACA str. L

4

12

8
HS172K11

WENTYLATOR 
SPALIN PRACA str. P

13

14

SDB3
Żądanie

awaryjnego zrzutu
żaru z pokładu 

rusztowego
XB4BG41

ZBE101

13

14

3
I3

HS184K9

1- ZAMKNIĘTA

ZASUWA ŁUKOWA
 ZAMKNIĘTA STR P

ZASUWA ŁUKOWA ZAMKNIĘTA
STR P

2
I2

HS183Z

1- ZAMKNIĘTA

ZASUWA ŁUKOWA
 ZAMKNIĘTA STR L

ZASUWA ŁUKOWA ZAMKNIĘTA
STR L

1
I1

S13

1 - DEBLOKADA

Deblokada
pracy

napędów

Deblokada pracy napędów

0
I0

S13

1 - DEBLOKADA

Deblokada
pracy

napędów

Deblokada pracy napędów

3
I7

1- Praca

PRACA WENTYLATORÓW SPALIN

PRACA WENTYLATORÓW SPALIN

2
I6

HS01P1

1 - PRACA

PRACA WENTYLATORÓW SPALIN

PRACA WENTYLATORÓW SPALIN

1
I5

S16

1 - ŻĄDANIE

Żądanie
awaryjnego zrzutu

żaru z pokładu 
rusztowego

Żądanie awaryjnego zrzutu żaru z
pokładu rusztowego

0
I4

S16

1 - ŻĄDANIE

Żądanie
awaryjnego zrzutu

żaru z pokładu 
rusztowego

Żądanie awaryjnego zrzutu żaru z
pokładu rusztowego

13XA1_8 14

22

21

24
HS183K9

ZASUWA ŁUKOWA
 ZAMKNIĘTA STR L

=1+KSA02/17.10:E

13

14

3

4

SDB2
Deblokada

pracy
napędów

XB4BG41
ZBE101

=1+KSA02/11.5:F

22

21

24
HS184K9

ZASUWA ŁUKOWA
 ZAMKNIĘTA STR P

=1+KSA02/18.10:E

+R03

-XB 26 24 -XB 28 29

+R03

18x0,5
LIYCY

=1+KSA02/9.1:G
SDBW6

18x0,5
LIYCY

=1+KSA02/9.1:G
SDBW6

Szary Różowy Niebieski Czerwony Czarny Fioletowy

-XB 5

31

12

11

14
HS171K11A

WENTYLATOR 
SPALIN PRACA str. L

=1+R03/5.5:E

12

11

14
HS172K11A

WENTYLATOR 
SPALIN PRACA str. P

=1+R03/6.5:E

XA1_8_13.1/9.1:H
-XA1_7:14

XA1_9_13.1 / 13.1:F
-XA1_9:13



51 116 932 874

+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 KSA02
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki Blokady technologiczne- SYGNALIZACJA

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2017-07-21

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

12
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

OPIS

KANAŁ-A1_8
1734-IB8S

8 Safety DI 24VDC
Moduł wejść binarnych

=1+KSA02/11.3:H

10XA1_8 15 11 12916

7
T3M

REZERWA

REZERWA

6
T2

REZERWA

REZERWA

7
T1M

HZ13

1 - DEBLOKADA

Deblokada
Załączona

Deblokada Załączona

6
T0

HZ1

1 - BLOKADA

Zadziałanie
układu blokad

Zadziałanie układu blokad

x2

x1

-LZ6
Deblokada
Załączona
M22-L-Y

M22-CLED-W

x2

x1

-LZ4
Zadziałanie

układu blokad
M22-L-R

M22-CLED-R

x2

x1

S9
RESET

UKŁADU
BLOKAD

+R03

=1+KSA02/10.2:G
HZW6

Bi-żółty Żół-br

14XS 18

XA1_8_15.1/10.3:H
-XA1_7:16

-XDI_1_30.1 / 14.3:H
-XA1_9:16
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+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 KSA02
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki Blokady technologiczne-bezpieczne wejścia binarne 

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2017-07-21

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

13
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

OPIS

KANAŁ

10 11 12 13

13

14

SKB
Kasowanie

buczka
XB4BA21

3

4

SKS
Kontrola

sygnalizacji
XB4BA21

-A1_9
103

1734-IB8S

8 Safety DI 24VDC
Moduł wejść binarnych

=1+KSA02/7.10:C
=1+KSA02/14.3:H

2 5 63 41XA1_9 7 8

13

14

SKA
Reset

blokad
XB4 BW36B5 

12

11

14
KS4

ZAŁĄCZ BUCZEK

3
I3

ZB

1 - ZAŁACZ

ZAŁĄCZ BUCZEK

ZAŁĄCZ BUCZEK

2
I2

S10

1 - Kontrola sygnalizacji

Kontrola
sygnalizacji

Kontrola sygnalizacji

1
I1

S8

1 imp - kasowanie buczka

Kasowanie
buczka

Kasowanie buczka

0
I0

S9

1- RESET

Reset
blokad

Reset blokad

3
I7

GTZA02

1- Kanala spalin 
całkowicie otwarty

KRAŃCÓWKA KLAPY
PRZED KOMINEM

KRAŃCÓWKA KLAPY PRZED
KOMINEM

2
I6

GTZA02

1- Kanala spalin 
całkowicie otwarty

KRAŃCÓWKA KLAPY
PRZED KOMINEM

KRAŃCÓWKA KLAPY PRZED
KOMINEM

1
I5

GTZA01

1- Kanala spalin 
całkowicie otwarty

KRAŃCÓWKA KLAPY
NA KANALE SPALIN

KRAŃCÓWKA KLAPY NA KANALE
SPALIN

0
I4

GTZA01

1- Kanala spalin 
całkowicie otwarty

KRAŃCÓWKA KLAPY
NA KANALE SPALIN

KRAŃCÓWKA KLAPY NA KANALE
SPALIN

13XA1_9 14 15

21

22
GTZA02

=1+KSA02/13.11:C
78

KRAŃCÓWKA KLAPY
PRZED KOMINEM

+KANAL_SPALIN

31

32
GTZA02

=1+KSA02/13.10:C
78

KRAŃCÓWKA KLAPY
PRZED KOMINEM

GTZA02W1
LIYY 4x0,75

Biały Brąz

31

32
GTZA01

=1+KSA02/13.8:C
78

KRAŃCÓWKA KLAPY
NA KANALE SPALIN

GTZA01W1
LIYY 4x0,75

Zielony Biały Brąz

21

22
GTZA01

=1+KSA02/13.9:C
78

KRAŃCÓWKA KLAPY
NA KANALE SPALIN

Zielony

+R03

-XS 18 24 20

18x0,5
LIYCY

=1+KSA02/9.1:G
SDBW6

Sz-róż Czerw-nieb Bi-ziel Br-ziel

16

-XS 4

1-XS

18x0,5
LIYCY

=1+KSA02/9.1:G
SDBW6

Brąz

XA1_9_13.1/11.2:G
-XA1_8:14

XA1_10_9.1 / 15.1:H
-XA1_10:9



51 116 932 874

+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 KSA02
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki Blokady technologiczne- SYGNALIZACJA

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2017-07-21

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

14
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

OPIS

KANAŁ-A1_9
1734-IB8S

8 Safety DI 24VDC
Moduł wejść binarnych

=1+KSA02/13.3:H

10XA1_9 16 11 12917

7
T3M

REZERWA

REZERWA

REZERWA

6
T2

REZERWA

REZERWA

REZERWA

7
T1M

REZERWA

REZERWA

REZERWA

6
T0

REZERWA

REZERWA

REZERWA

-XDI_1_30.1/12.3:H
-XA1_8:16

XA1_10_11.1 / 15.2:H
-XA1_10:11



51 116 932 874

+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 KSA02
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki Blokady technologiczne-bezpieczne wyjścia binarne 

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2017-07-21

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

15
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

OPIS

KANAŁ

10 11 12 13

2 3 4 51XA1_10

KZ7
REL

PI84-024DC-00LD
Zał/Wył 
Buczek

A2

A1

12
1114 =1+KSA02/15.8:D

22
2124

6

-A1_10
103

1734-OB8S

8 Safety DO 24VDC
Moduł wyjść binarnych

=1+KSA02/7.10:C

KZ3
REL

PI84-024DC-00LD
Zadziałanie 

układu blokad

A2

A1

12
1114 =1+KSA02/15.9:D

22
2124

HZ14
WERMA

425
SYGNALIZATOR

AKUSTYCZNY
X1;X2

X3

12

11

14
KZ7

=1+KSA02/15.9:G

1XS

2XS

+Obiekt

7 8

1
O1

REZERWA

REZERWA

2
O2

KZ2

1 - ZEZWOLENIE

Zadziałanie 
układu blokad

Zadziałanie układu blokad

3
O3

REZERWA

REZERWA

0
O4

REZERWA

REZERWA

1
O5

REZERWA

REZERWA

2
O6

KZ7

1 - ZAŁĄCZ

Zał/Wył 
Buczek

Zał/Wył Buczek

3
O7

KZ2

1 - ZAŁĄCZ

Zadziałanie 
układu blokad

Zadziałanie układu blokad

9XA1_10 10 XA1_10 11 12

0
O0

KZ1

1 - ZEZWOLENIE

Zezwolenie na pracę wentylatorów
podmuchowych

Zezwolenie na pracę wentylatorów
podmuchowych

A2

A1

KZ1
EATON

ESR5-NO-41-24VAC-DC
Zezwolenie na pracę wentylatorów

podmuchowych

1413 =1+KSA02/15.1:D
2423 =1+KSA02/15.2:D
3433 =1+KSA02/15.2:D
4443 =1+KSA02/15.2:D

51 52

KZ2
EATON

ESR5-NO-41-24VAC-DC
Zadziałanie 

układu blokad

A2

A1

1413 =1+KSA02/15.5:D
2423 =1+KSA02/15.5:D
3433
4443

51 52

KZ1
=1+KSA02/15.3:G

S11 S12

13

14

KZ1
=1+KSA02/15.3:G

23

24

KZ1
=1+KSA02/15.3:G

33

34

KZ1
=1+KSA02/15.3:G

43

44

KZ1
=1+KSA02/15.3:G

XZ1 1 2 3 4 5 6 7 8

S33 S34

9 10

S11 S12

KZ2
=1+KSA02/15.5:G

13

14

KZ2
=1+KSA02/15.5:G

23

24

KZ2
=1+KSA02/15.5:G

XZ2 1 2 3 4 5 6

S33 S34

+R01

X73 10 11

X74 10 11

XAW 4
X75 8

XAW 8
X76 8

HS176W8
LIYY 4x0,75

Brąz Biały

HS175W8
LIYY 4x0,75

Brąz Biały

HS174W8
LIYY 4x0,75

Brąz Biały

HS173W8
LIYY 4x0,75

Brąz Biały

HS173W9
LIYY 4x0,75

Brąz Biały

11

12
HS176Q1
=1+R01/7.9:G

11

12
HS175Q1
=1+R01/6.9:G

11

12
HS174Q1
=1+R01/5.9:H

11

12
HS173Q1
=1+R01/4.9:H

11

12
HS177Q1
=1+R01/8.9:H

11

12
HS178Q1
=1+R01/9.9:H

HS177W9
LIYY 4x0,75

Brąz Biały

1

9
HS177K22

X77 9

1

9
HS178K22

X78 9

HS177W8
LIYY 4x0,75

Brąz Biały

HS178W8
LIYY 4x0,75

Brąz Biały

+R03

17XS 8

=1+KSA02/10.2:G
HZW6

Biały

12

11

14
KZ3

=1+KSA02/15.10:G

3

KZ3
Zadziałanie 

układu blokad

A2

A1

19 10

Czarny

XS_1.1
6.2:G

XA1_10_9.1/13.2:F
-XA1_9:15

XA1_10_11.1/14.3:H
-XA1_9:17



51 116 932 874

+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 KSA02
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki Blokady technologiczne-bezpieczne wejścia analogowe

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2017-07-21

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

16
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

OPIS

KANAŁ

16 12 17 13

-A1_11
=1+KSA02/7.11:C

1734-IE4S
4AI 24 VDC

102
Moduł wejść analogowych

A1
11

Moduł wejść analogowych
Płyta bazowa sterownika

5 6 7XA1_11 1 32 84

7
S1

6
S0

3
I1

REZ
REZERWA

CHANNEL 1

REZERWA

2
I0

PZ137 -250...250 Pa
Ciśnienie w komorze paleniskowej BLOKADA od

maksymalnego ciśnienia STR. P

CHANNEL 0

Ciśnienie w komorze paleniskowej BLOKADA od
maksymalnego ciśnienia STR. P

7
S3

6
S2

3
I3

REZERWA
REZERWA

CHANNEL 3

REZERWA

2
I2

REZERWA
REZERWA

CHANNEL 2

REZERWA

PZ137W6
LIYCY 2x0,5

SH:20

PZ137AA
Zespół 

odległościowy pomiaru
powietrza lub spalin

Złącza pod rurkę 
miedzianą. PN10

Brąz Biały Ekran

+K
OC

IO
Ł

+ -

PZ137B

+ -

P



51 116 932 874

+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 KSA02
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki HS183 - ZASUWA ŁUKOWA STR. L

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2019-01-23

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

17
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

REGADA MO3 52000.1-1W2SC/04, N=600W, U=3x400VAC, 1,64A

F2E1

S3
KO

S1
MO

S4
KZ

S2
MZ

S5
KO

S6
KZ

+O
bie

kt

1

2

3

4

5

6

HS183F1
EATON

PKZM0-2,5
NHI-E-11-PKZ0 I> I>I>

53

54

=1
+K

SA
02

/1
7.

8:
C

61

62

1 2 3

HS183K4
REL

PI84-024DC-00LD
Gotowość

A1

A2

12
1114 =1+KSA02/17.9:B

22
2124

14HS183X2

HS183X2 1

15

29HS183X2 10

HS183W6
=1+KSA02/17.10:G

LIYCY 12x0,5
15 m

HS183W1
OLFLEX CLASIC 110 8G1

Żół-ziel Brąz BiałyZielony Ekran

4

HS183Y L1

2

L3

4

N

1

PE

PE

L2

3

L2

61

1 42 3

5HS183X1

HS183X1 PE PE:40

53

54
HS183F1

=1+KSA02/17.2:C

19 2011 12 23 2415 16
30 28 34 32

HS183K9
REL

PI84-024DC-00LD
Zamknięta

A1

A2

12
1114 =1+KSA02/17.11:B

22
2124 =1+KSA02/11.6:F

HS183K8
REL

PI84-024DC-00LD
Otwarta

A1

A2

12
1114 =1+KSA02/17.10:B

22
2124

1

2
HS183Q1

=1+KSA02/17.5:E

1

2
HS183Q2

=1+KSA02/17.6:E

3

4

5

6

3

4

5

6

HS183Q1
EATON

DILEM-01-G(24VDC)
OTWÓRZ

A1

A2

1 2 =1+KSA02/17.2:D
3 4 =1+KSA02/17.2:D
5 6 =1+KSA02/17.2:D

2221 =1+KSA02/17.6:D

HS183Q2
EATON

DILEM-01-G(24VDC)
ZAMKNIJ

A1

A2

1 2 =1+KSA02/17.3:D
3 4 =1+KSA02/17.3:D
5 6 =1+KSA02/17.3:D

2221 =1+KSA02/17.5:D

6HS183X2 8

12

11

14
HS183K21

12

11

14
HS183K22

21

22
HS183Q2

=1+KSA02/17.6:E

21

22
HS183Q1

=1+KSA02/17.5:E

HS183X2 3 4

5HS183X2 7

12x0,5
LIYCY

=1+KSA02/17.4:D
=1+KSA02/17.8:A

=1+R03/71.9:E
=1+R03/71.9:D
=1+R03/67.2:F
=1+R03/67.3:D

HS183W8

=1+KSA02/17.4:C
HS183W8

R03

R03

12

11

14
HS183K4

=1+KSA02/17.8:E

12

11

14
HS183K8

=1+KSA02/17.9:E

12

11

14
HS183K9

=1+KSA02/17.10:E

=1+KSA02/17.4:C
HS183W8

14HS183X2 11 1312

Żółty Szary Różowy Niebieski

HS183X2 1 535251

Biały

Brąz Zielony

Żółty Szary Różowy Niebieski

L1-sil/17.3:A
-HS183F1:1

L2-sil/17.3:A
-HS183F1:3

L3-sil/17.3:B
-HS183F1:5

N-sil/17.3:B
-HS183X1:5

HS183-24VDC/6.3:G
-24F3:2

HS183-M/6.3:G
-24XG:8

L1-sil / 17.1:A
-HS183F1:1

L2-sil / 17.1:A
-HS183F1:3

L3-sil / 17.1:B
-HS183F1:5

N-sil / 17.1:B
-HS183X1:5



51 116 932 874

+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 KSA02
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki HS184 - ZASUWA ŁUKOWA STR. P

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2019-01-16

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

18
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

REGADA MO3 52000.1-1W2SC/04, N=600W, U=3x400VAC, 1,64A

F2E1

S3
KO

S1
MO

S4
KZ

S2
MZ

S5
KO

S6
KZ

+O
bie

kt

1

2

3

4

5

6

HS184F1
EATON

PKZM0-2,5
NHI-E-11-PKZ0 I> I>I>

53

54

=1
+K

SA
02

/1
8.

8:
C

61

62

1 2 3

HS184K4
REL

PI84-024DC-00LD
Gotowość

A1

A2

12
1114 =1+KSA02/18.9:B

22
2124

14HS184X2

HS184X2 1

15

29HS184X2 10

HS184W6
=1+KSA02/18.10:G

LIYCY 12x0,5
15 m

HS184W1
OLFLEX CLASIC 110 8G1

Żół-ziel Brąz BiałyZielony Ekran

4

HS184Y L1

2

L3

4

N

1

PE

PE

L2

3

L2

61

1 42 3

5HS184X1

HS184X1 PE PE:40

53

54
HS184F1

=1+KSA02/18.2:D

19 2011 12 23 2415 16
30 28 34 32

HS184K9
REL

PI84-024DC-00LD
Zamknięta

A1

A2

12
1114 =1+KSA02/18.11:B

22
2124 =1+KSA02/11.7:F

HS184K8
REL

PI84-024DC-00LD
Otwarta

A1

A2

12
1114 =1+KSA02/18.10:B

22
2124

1

2
HS184Q1

=1+KSA02/18.5:E

1

2
HS184Q2

=1+KSA02/18.6:E

3

4

5

6

3

4

5

6
HS184Q1

EATON
DILEM-01-G(24VDC)

OTWÓRZ

A1

A2

1 2 =1+KSA02/18.2:E
3 4 =1+KSA02/18.2:E
5 6 =1+KSA02/18.2:E

2221 =1+KSA02/18.6:D

HS184Q2
EATON

DILEM-01-G(24VDC)
ZAMKNIJ

A1

A2

1 2 =1+KSA02/18.3:E
3 4 =1+KSA02/18.3:E
5 6 =1+KSA02/18.3:E

2221 =1+KSA02/18.5:D

6HS184X2 8

12

11

14
HS184K21

12

11

14
HS184K22

21

22
HS184Q2

=1+KSA02/18.6:E

21

22
HS184Q1

=1+KSA02/18.5:E

HS184X2 3 4

5HS184X2 7

12x0,5
LIYCY

=1+KSA02/18.4:D
=1+KSA02/18.8:A

=1+R03/67.4:F
=1+R03/67.4:D

=1+R03/71.11:E
=1+R03/71.11:D

HS184W8

=1+KSA02/18.4:C
HS184W8

R03

R03

12

11

14
HS184K4

=1+KSA02/18.8:E

12

11

14
HS184K8

=1+KSA02/18.9:E

12

11

14
HS184K9

=1+KSA02/18.10:E

=1+KSA02/18.4:C
HS184W8

14HS184X2 11 1312

Żółty Szary Różowy Niebieski

HS184X2 1 535251

Biały

Brąz Zielony

Żółty Szary Różowy Niebieski

L1-sil/18.3:B
-HS184F1:1

L2-sil/18.3:B
-HS184F1:3

L3-sil/18.3:B
-HS184F1:5

N-sil/18.3:B
-HS184X1:5

HS184-24VDC/6.4:G
-24F4:2

HS184-M/6.4:G
-24XG:9

L1-sil / 18.1:B
-HS184F1:1

L2-sil / 18.1:B
-HS184F1:3

L3-sil / 18.1:B
-HS184F1:5

N-sil / 18.1:B
-HS184X1:5



51 116 932 874

+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 KSA02
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki REZERWA

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2017-07-21

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

19
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-



51 32 4

+
Zmienił P.Żaboklicki

Obniżenie mocy kotła K1

KSA02

Data zmiany: =

ul. Przemysłowa 1; 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

31

FT05 - LICZNIK CIEPŁA
PW

1

Arkusz

P-296-18
2019-01-282019-01-28

P.Żaboklicki
Nr zmiany: Opracował:

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Temat/Obiekt:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A

B

C

D

E

F

G

H

I

WUP0U67263

Il. Ark.

20

Rodzaj projektu:

Numer projektu:Licencja:

Opis rysunku

J

Kocioł nr K1

M.Mruk

OPIS TYP ILOŚĆ PRODUCENTOZNACZENIE OPIS TYP ILOŚĆ PRODUCENT

ŻÓ
ŁT

Y
(S

YG
NA

Ł)

NI
EB

.
(G

ND
)

CZ
ER

W
.

(3
,6

V)

SH

FT04B1
27

Ultradźwiękowy przepływomierz do zabudowy kołnierzowej.  DN200, PN25 
- przepływomierz Ultraflow Qp=400 m3/h x DN200

ULTRAFLOWFT04B1 KAM1

SIG

10A

-

11A

FIT04B2
27

LICZNIK CIEPŁA

Przelicznik do ciepłomierzy, moduł 4xwyj. analogowe 0/4-20mA, moduł MBus
- czujniki temperatury Pt 500 z kablem 10 m

Multical 801 67-LV007D12PLFIT04B2 KAM
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LIYCY 4x0,5

=1+KSA02/20.3:C

Biały BrązZielony Żółty Ekran

SH

TT12W6
LIYCY 4x0,5

=1+KSA02/20.2:C

Biały BrązZielony Żółty Ekran Ekran

PRZEPŁYW-ZAS.N / 5.9:F
-230X1:12

PRZEPŁYW-ZAS.L / 5.9:F
-F8:2
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F19_009ZPSA — kopia — kopiaZestawienie obwodów pomiarowych

Oznaczenie PLC

Lp. Nazwa obwodu Oznaczenie Kanał UwagiZakres pomiarowy Jednostka Zakres 
sygnału ele.

Jednostka

=1+KSA02-A1_6
A-B.1734-IE4S

Ciśnienie wody z kotła Blokada od minimalnego ciśnienia PZ135 CHANNEL 0 0....1,6 MPa 4...20 mA1
Temp. wody z kotła BLOKADA od maksymalnej temp TZ134 CHANNEL 1 0....200 °C 4...20 mA2
Przepływ wody z kotła BLOKADA od minimalnego przepływu FZ133 CHANNEL 2 0...16 kPa (400 t/h) 4...20 mA3
Ciśnienie w komorze paleniskowej BLOKADA od maksymalnego ciśnienia STR. L PZ136 CHANNEL 3 -250...250 Pa 4...20 mA4

Oznaczenie PLC

Lp. Nazwa obwodu Oznaczenie Kanał UwagiZakres pomiarowy Jednostka Zakres 
sygnału ele.

Jednostka

=1+KSA02-A1_11
A-B.1734-IE4S

Ciśnienie w komorze paleniskowej BLOKADA od maksymalnego ciśnienia STR. P PZ137 CHANNEL 0 -250...250 Pa 4...20 mA5
REZERWA REZ CHANNEL 1 4...20 mA6
= REZERWA CHANNEL 27
= REZERWA CHANNEL 38
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F19_009ZPSA — kopia — kopiaZestawienie obwodów pomiarowych

Oznaczenie PLC

Lp. Nazwa obwodu Oznaczenie Kanał UwagiZakres pomiarowy Jednostka Zakres 
sygnału ele.

Jednostka

=1+KSA02-A1_7
1734-IB8S 8 Safety DI 24VDCModuł wejść binarnych

Odstawienie awaryjne SZ1 0 - ODSTAWIENIE AWARYJNE1
= SZ1 0 - ODSTAWIENIE AWARYJNE2
Deblokada technologiczna S11 1 - DEBLOKADA3
= S11 1 - DEBLOKADA4
BLOKADA PRZEPŁYW WODY Z KOTŁA HZ2 1 - BLOKADA5
BLOKADA TEMPERATURA WODY Z KOTŁA HZ3 1 - BLOKADA6
Rezerwa Rez7
= Rez8
= Rez9
= Rez10
BLOKADA CIŚNIENIE WODY Z KOTŁA HZ4 1 - BLOKADA11
BLOKADA CIŚNIENIE W KOMORZE PALENISKOWEJ KOTŁA HZ5 1 - BLOKADA12

Oznaczenie PLC

Lp. Nazwa obwodu Oznaczenie Kanał UwagiZakres pomiarowy Jednostka Zakres 
sygnału ele.

Jednostka

=1+KSA02-A1_8
1734-IB8S 8 Safety DI 24VDCModuł wejść binarnych

Deblokada pracy napędów S13 1 - DEBLOKADA13
= S13 1 - DEBLOKADA14
ZASUWA ŁUKOWA ZAMKNIĘTA STR L HS183Z 1- ZAMKNIĘTA15
ZASUWA ŁUKOWA ZAMKNIĘTA STR P HS184K9 1- ZAMKNIĘTA16
Żądanie awaryjnego zrzutu żaru z pokładu rusztowego S16 1 - ŻĄDANIE17
= S16 1 - ŻĄDANIE18
PRACA WENTYLATORÓW SPALIN HS01P1 1 - PRACA19

Oznaczenie PLC

Lp. Nazwa obwodu Oznaczenie Kanał UwagiZakres pomiarowy Jednostka Zakres 
sygnału ele.

Jednostka

=1+KSA02-A1_9
1734-IB8S 8 Safety DI 24VDCModuł wejść binarnych

Reset blokad S9 1- RESET20
Kasowanie buczka S8 1 imp - kasowanie buczka21
Kontrola sygnalizacji S10 1 - Kontrola sygnalizacji22
ZAŁĄCZ BUCZEK ZB 1 - ZAŁACZ23
KRAŃCÓWKA KLAPY NA KANALE SPALIN GTZA01 1- Kanala spalin całkowicie otwarty24
= GTZA01 1- Kanala spalin całkowicie otwarty25
KRAŃCÓWKA KLAPY PRZED KOMINEM GTZA02 1- Kanala spalin całkowicie otwarty26
= GTZA02 1- Kanala spalin całkowicie otwarty27
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F19_009ZPSA — kopia — kopiaZestawienie obwodów pomiarowych

Oznaczenie PLC

Lp. Nazwa obwodu Oznaczenie Kanał UwagiZakres pomiarowy Jednostka Zakres 
sygnału ele.

Jednostka

=1+KSA02-A1_10
1734-OB8S 8 Safety DO 24VDCModuł wyjść binarnych

Zezwolenie na pracę wentylatorów podmuchowych KZ1 1 - ZEZWOLENIE1
Zadziałanie układu blokad KZ2 1 - ZEZWOLENIE2
Zał/Wył Buczek KZ7 1 - ZAŁĄCZ3
Zadziałanie układu blokad KZ2 1 - ZAŁĄCZ4
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Legenda szafy sterowniczej Miejsce montażu: MP3
Numer typuId. aparatuLp Opis

A1_1 1769-L30ERMS1 Procesor CompactLogix 5370
A1_2 1769-PB22 Zasilacz 24VDC
A1_3 1769-ECR3 Płyta końcowa
A1_6 17344 Moduł wejść analogowych 4AI
A1_7 17346 Moduł wejść binarnych 8DI SAFETY
A1_8 17348 Moduł wejść binarnych 8DI SAFETY
A1_9 173410 Moduł wejść binarnych 8DI SAFETY
A1_10 173412 Moduł wyjść binarnych 8DO SAFETY
A1_11 173414 Moduł wejść analogowych 4AI
A1_12 173416 Moduł wejść binarnych 8DI SAFETY
F1 DG M TNS 27517 OCHRONNIKI PRZECIWPRZEPIĘCIOWY KAT. II TNS
F2 CLS6-B16/318 Wyłącznik nadprądowy trójbiegunowy
F3 CFI6-40/4/00319 Wyłącznik róznicowoprądowy czterobiegunowy
F4 CZF-B20 CZUJNIK ZANIKU FAZY CZF-B
F5 CLS6 B6/121 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy
F6 CLS6 B 10/122 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy
F7 CLS6 B 10/123 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy
F8 CLS6 B6/124 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy
F9 CLS6 B6/125 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy
F10 CLS6 B 10/126 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy
F12 CLS6 B6/127 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy
F13 CLS6 B6/128 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy
24F1 CLS6 C 2/129 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy
24F2 CLS6 C 2/130 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy
24F3 CLS6 C 2/131 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy
24F4 CLS6 C 2/132 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy
24F5 CLS6 C 2/133 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy
24F6 CLS6 C 2/134 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy
24F7 CLS6 C 2/135 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy
G1 DR-120-2436 Zasilacz 24VDC 5A
G2 DR-120-2437 Zasilacz 24VDC 5A
G4 DDR-240B-2439 Przetwornica DC/DC
G5 DR_UPS4040 Moduł ładowania baterii
HS183F1 PKZM0-2,541 Wyłącznik silnikowy, 3-bieg., Ir=1,6÷2,5A
HS183F1 NHI-E-11-PKZ042 Styk pomocniczy normalny, 1Z+1R, montaż od przodu
HS183K4 PI84-024DC-00LD43 Przekaźnik interfejsowy 2P z gniazdem GZM80
HS183K8 PI84-024DC-00LD44 Przekaźnik interfejsowy 2P z gniazdem GZM80
HS183K9 PI84-024DC-00LD45 Przekaźnik interfejsowy 2P z gniazdem GZM80
HS183Q1 DILEM-01-G(24VDC)46 stycznik mocy, 3bg.+1R, 4kW/400V/AC3
HS183Q2 DILEM-01-G(24VDC)47 stycznik mocy, 3bg.+1R, 4kW/400V/AC3
HS183X148
HS183X249
HS184F1 PKZM0-2,550 Wyłącznik silnikowy, 3-bieg., Ir=1,6÷2,5A
HS184F1 NHI-E-11-PKZ051 Styk pomocniczy normalny, 1Z+1R, montaż od przodu
HS184K4 PI84-024DC-00LD52 Przekaźnik interfejsowy 2P z gniazdem GZM80
HS184K8 PI84-024DC-00LD53 Przekaźnik interfejsowy 2P z gniazdem GZM80
HS184K9 PI84-024DC-00LD54 Przekaźnik interfejsowy 2P z gniazdem GZM80
HS184Q1 DILEM-01-G(24VDC)55 stycznik mocy, 3bg.+1R, 4kW/400V/AC3
HS184Q2 DILEM-01-G(24VDC)56 stycznik mocy, 3bg.+1R, 4kW/400V/AC3
HS184X157
HS184X258
X159
X260
230X161
XA1_662
XA1_763
XA1_864
XA1_965
XA1_1066

XA1_1167
24XB68
24XG69
XPE70
XQ1 G38071 Gniazdo 230VAC 10A do montażu na szynę DIN
XQ2 G38072 Gniazdo 230VAC 10A do montażu na szynę DIN
XS73
KZ1 ESR5-NO-41-24VAC-DC74 Przekaźnik bezpieczeństwa
KZ2 ESR5-NO-41-24VAC-DC75 Przekaźnik bezpieczeństwa
KZ3 PI84-024DC-00LD76 Przekaźnik interfejsowy 2P z gniazdem GZM80
KZ7 PI84-024DC-00LD77 Przekaźnik interfejsowy 2P z gniazdem GZM80
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Lista artykułów F01_001ZPSA-NDM

Ilość OpisLp. StronaProducent / DostawcaNumer katalogowy

Lista artykułów szafy KSA02

Identyfikator aparatu

CLS6 C 2/1
Eaton Electric Sp. z o.o.

1 /6.1:G-24F1 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy
Eaton Electric Sp. z o.o.

2703471

CLS6 C 2/1
Eaton Electric Sp. z o.o.

1 /6.2:G-24F2 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy
Eaton Electric Sp. z o.o.

2703472

CLS6 C 2/1
Eaton Electric Sp. z o.o.

1 /6.3:G-24F3 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy
Eaton Electric Sp. z o.o.

2703473

CLS6 C 2/1
Eaton Electric Sp. z o.o.

1 /6.4:G-24F4 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy
Eaton Electric Sp. z o.o.

2703474

CLS6 C 2/1
Eaton Electric Sp. z o.o.

1 /6.5:G-24F5 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy
Eaton Electric Sp. z o.o.

2703475

CLS6 C 2/1
Eaton Electric Sp. z o.o.

1 /6.6:G-24F6 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy
Eaton Electric Sp. z o.o.

2703476

CLS6 C 2/1
Eaton Electric Sp. z o.o.

1 /6.7:G-24F7 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy
Eaton Electric Sp. z o.o.

2703477

ZEW 35
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

1 /7.1:H-24XB TRZYMACZ KOŃCOWY
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

95400000008

ZDU 1.5
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

6 /7.1:H-24XB Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym beżowy
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

17754800009

ZEW 35
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

2 /6.1:F-24XG TRZYMACZ KOŃCOWY
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

954000000010

ZDU 2.5
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

13 /6.1:F-24XG Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym beżowy
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

160851000011

ZEW 35
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

2 /5.4:E-230X1 TRZYMACZ KOŃCOWY
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

954000000012

ZDU 2.5
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

8 /5.4:E-230X1 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym beżowy
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

160851000013

ZDU 2.5 BL
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

7 /5.4:E-230X1 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym niebieski
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

160852000014

1769-L30ERMS
Allen-Bradley

1 /7.2:C-A1_1 Procesor CompactLogix 5370
Allen-Bradley

1769-L30ERMS15

1769-PB2
Allen-Bradley

1 /7.3:C-A1_2 Zasilacz 24VDC
Allen-Bradley

1769-PB216

1769-ECR
Allen-Bradley

1 /7.5:C-A1_3 Płyta końcowa
Allen-Bradley

1769-ECR17

1734-AENT
Allen-Bradley

1 /7.7:C-A1_5 Moduł rozszerzenia
Allen-Bradley

1734-AENT18

1734
Allen-Bradley

1 /8.3:G-A1_6 Moduł wejść analogowych 4AI
Allen-Bradley

1734-IE4S19

1734-TOPS
Allen-Bradley

1 /8.3:G-A1_6 Terminal modułu PLC
Allen-Bradley

1734-TOPS20

1734
Allen-Bradley

1 /9.3:H-A1_7 Moduł wejść binarnych 8DI SAFETY
Allen-Bradley

1734-IB8S21

1734-TOPS
Allen-Bradley

2 /9.3:H-A1_7 Terminal modułu PLC
Allen-Bradley

1734-TOPS22

1734
Allen-Bradley

1 /11.3:H-A1_8 Moduł wejść binarnych 8DI SAFETY
Allen-Bradley

1734-IB8S23

1734-TOPS
Allen-Bradley

2 /11.3:H-A1_8 Terminal modułu PLC
Allen-Bradley

1734-TOPS24

1734
Allen-Bradley

1 /13.3:H-A1_9 Moduł wejść binarnych 8DI SAFETY
Allen-Bradley

1734-IB8S25

1734-TOPS
Allen-Bradley

2 /13.3:H-A1_9 Terminal modułu PLC
Allen-Bradley

1734-TOPS26

1734
Allen-Bradley

1 /15.2:H-A1_10 Moduł wyjść binarnych 8DO SAFETY
Allen-Bradley

1734-OB8S27

1734-TOPS
Allen-Bradley

2 /15.2:H-A1_10 Terminal modułu PLC
Allen-Bradley

1734-TOPS28

1734
Allen-Bradley

1 /16.3:G-A1_11 Moduł wejść analogowych 4AI
Allen-Bradley

1734-IE4S29
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1734-TOPS
Allen-Bradley

1 /16.3:G-A1_11 Terminal modułu PLC
Allen-Bradley

1734-TOPS30

1734
Allen-Bradley

1 /25.3:C-A1_12 Moduł wejść binarnych 8DI SAFETY
Allen-Bradley

1734-IB8S31

Wera 131 /5.6:G-E1 Oświetlenie szafy - świetlówka
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

Wera 1332

DG M TNS 275
DEHN Polska sp. z o.o.

1 /5.3:C-F1 OCHRONNIKI PRZECIWPRZEPIĘCIOWY KAT. II TNS
DEHN Polska sp. z o.o.

952 40033

CLS6-B16/3
Eaton Electric Sp. z o.o.

1 /5.5:C-F2 Wyłącznik nadprądowy trójbiegunowy
Eaton Electric Sp. z o.o.

27040834

CFI6-40/4/003
Eaton Electric Sp. z o.o.

1 /5.5:D-F3 Wyłącznik róznicowoprądowy czterobiegunowy
Eaton Electric Sp. z o.o.

23578435

CZF-B
F&F

1 /5.6:D-F4 CZUJNIK ZANIKU FAZY CZF-B
F&F

CZF-B36

CLS6 B6/1
Eaton Electric Sp. z o.o.

1 /5.6:F-F5 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy
Eaton Electric Sp. z o.o.

26960737

CLS6 B 10/1
Eaton Electric Sp. z o.o.

1 /5.7:F-F6 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy
Eaton Electric Sp. z o.o.

26960838

CLS6 B 10/1
Eaton Electric Sp. z o.o.

1 /5.8:F-F7 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy
Eaton Electric Sp. z o.o.

26960839

CLS6 B6/1
Eaton Electric Sp. z o.o.

1 /5.9:F-F8 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy
Eaton Electric Sp. z o.o.

26960740

CLS6 B6/1
Eaton Electric Sp. z o.o.

1 /5.9:E-F9 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy
Eaton Electric Sp. z o.o.

26960741

CLS6 B 10/1
Eaton Electric Sp. z o.o.

1 /5.10:E-F10 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy
Eaton Electric Sp. z o.o.

26960842

CLS6 B6/1
Eaton Electric Sp. z o.o.

1 /6.6:B-F12 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy
Eaton Electric Sp. z o.o.

26960743

CLS6 B6/1
Eaton Electric Sp. z o.o.

1 /6.8:B-F13 Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy
Eaton Electric Sp. z o.o.

26960744

MULTICAL 8011 /20.1:D-FIT04B2 Przelicznik do ciepłomierzy, moduł 4xwyj. analogowe 0/4-20mA, moduł MBus Multical 801 67-LV007D12PL45

DR-120-241 /6.6:C-G1 Zasilacz 24VDC 5A
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o.

46

DR-120-241 /6.8:C-G2 Zasilacz 24VDC 5A
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o.

47

DR-RDN20
MPL Power Sp. z o.o.

1 /6.6:C-G3 ZESPÓŁ DIODOWY 20A
MPL Power Sp. z o.o.

DR-RDN2048

DDR-240B-24
MPL Power Sp. z o.o.

1 /6.5:E-G4 Przetwornica DC/DC
MPL Power Sp. z o.o.

49

DR_UPS401 /6.5:D-G5 Moduł ładowania baterii
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o.

50

AGM Akumulator MW 7,2 Ah1 /6.4:D-G6 AGM Akumulator MW 7,2 Ah
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o.

51

AGM Akumulator MW 7,2 Ah1 /6.2:D-G7 AGM Akumulator MW 7,2 Ah
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o.

52

PKZM0-2,5
Eaton Electric Sp. z o.o.

1 /17.2:C-HS183F1 Wyłącznik silnikowy, 3-bieg., Ir=1,6÷2,5A
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o.

07273653

NHI-E-11-PKZ0
Eaton Electric Sp. z o.o.

1 /17.2:C-HS183F1 Styk pomocniczy normalny, 1Z+1R, montaż od przodu
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o.

08288254

PI84-024DC-00LD
RELPOL SA

1 /17.8:E-HS183K4 Przekaźnik interfejsowy 2P z gniazdem GZM80
RELPOL SA

PI84-024DC-00LD55

PI84-024DC-00LD
RELPOL SA

1 /17.9:E-HS183K8 Przekaźnik interfejsowy 2P z gniazdem GZM80
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

PI84-024DC-00LD56

PI84-024DC-00LD
RELPOL SA

1 /17.10:E-HS183K9 Przekaźnik interfejsowy 2P z gniazdem GZM80
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

PI84-024DC-00LD57

DILEM-01-G(24VDC)
Eaton Electric Sp. z o.o.

1 /17.5:E-HS183Q1 stycznik mocy, 3bg.+1R, 4kW/400V/AC3 01034358
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DILEM-01-G(24VDC)
Eaton Electric Sp. z o.o.

1 /17.6:E-HS183Q2 stycznik mocy, 3bg.+1R, 4kW/400V/AC3 01034359

ZEW 35
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

2 /17.1:G-HS183X1 TRZYMACZ KOŃCOWY
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

954000000060

ZDU 2.5 BL
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

2 /17.1:G-HS183X1 Zacisk N przelotowy z mostkiem grzebieniowym niebieski
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

160852000061

ZPE 2.5
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

1 /17.1:G-HS183X1 Zacisk ochronny żółto-zielony
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

160864000062

ZDU 2.5
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

8 /17.1:G-HS183X1 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym beżowy
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

160851000063

ZEW 35
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

1 /17.4:B-HS183X2 TRZYMACZ KOŃCOWY
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

954000000064

ZDU 1.5
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

17 /17.4:B-HS183X2 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym beżowy
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

177548000065

ZPE 1.5
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

1 /17.4:B-HS183X2
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

177551000066

PKZM0-2,5
Eaton Electric Sp. z o.o.

1 /18.2:D-HS184F1 Wyłącznik silnikowy, 3-bieg., Ir=1,6÷2,5A
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o.

07273667

NHI-E-11-PKZ0
Eaton Electric Sp. z o.o.

1 /18.2:D-HS184F1 Styk pomocniczy normalny, 1Z+1R, montaż od przodu
P. H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o.

08288268

PI84-024DC-00LD
RELPOL SA

1 /18.8:E-HS184K4 Przekaźnik interfejsowy 2P z gniazdem GZM80
RELPOL SA

PI84-024DC-00LD69

PI84-024DC-00LD
RELPOL SA

1 /18.9:E-HS184K8 Przekaźnik interfejsowy 2P z gniazdem GZM80
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

PI84-024DC-00LD70

PI84-024DC-00LD
RELPOL SA

1 /18.10:E-HS184K9 Przekaźnik interfejsowy 2P z gniazdem GZM80
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

PI84-024DC-00LD71

DILEM-01-G(24VDC)
Eaton Electric Sp. z o.o.

1 /18.5:E-HS184Q1 stycznik mocy, 3bg.+1R, 4kW/400V/AC3 01034372

DILEM-01-G(24VDC)
Eaton Electric Sp. z o.o.

1 /18.6:E-HS184Q2 stycznik mocy, 3bg.+1R, 4kW/400V/AC3 01034373

ZEW 35
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

2 /18.1:G-HS184X1 TRZYMACZ KOŃCOWY
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

954000000074

ZDU 2.5 BL
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

2 /18.1:G-HS184X1 Zacisk N przelotowy z mostkiem grzebieniowym niebieski
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

160852000075

ZPE 2.5
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

1 /18.1:G-HS184X1 Zacisk ochronny żółto-zielony
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

160864000076

ZDU 2.5
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

8 /18.1:G-HS184X1 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym beżowy
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

160851000077

ZEW 35
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

1 /18.4:B-HS184X2 TRZYMACZ KOŃCOWY
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

954000000078

ZDU 1.5
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

17 /18.4:B-HS184X2 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym beżowy
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

177548000079

ZPE 1.5
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

1 /18.4:B-HS184X2
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

177551000080

ESR5-NO-41-24VAC-DC
Eaton Electric Sp. z o.o.

1 /15.3:G-KZ1 Przekaźnik bezpieczeństwa
Eaton Electric Sp. z o.o.

11870181

ESR5-NO-41-24VAC-DC
Eaton Electric Sp. z o.o.

1 /15.5:G-KZ2 Przekaźnik bezpieczeństwa
Eaton Electric Sp. z o.o.

11870182

PI84-024DC-00LD
RELPOL SA

1 /15.10:G-KZ3 Przekaźnik interfejsowy 2P z gniazdem GZM80
RELPOL SA

PI84-024DC-00LD83

PI84-024DC-00LD
RELPOL SA

1 /15.9:G-KZ7 Przekaźnik interfejsowy 2P z gniazdem GZM80
RELPOL SA

PI84-024DC-00LD84

TS 8604.500
Rittal Sp. z o.o.

1 /24.2:B-MP1 TS 8604.500 600/2000/400
Rittal Sp. z o.o.

TS 8604.50085

TS8105.235
Rittal Sp. z o.o.

1 /24.2:B-MP1 ŚCIANY BOCZNE 2000 X 400 mm TS8104.23586

TS8601.040
Rittal Sp. z o.o.

1 /24.2:B-MP1 COKÓŁ BOCZNY 100 mm GŁĘBOKOŚĆ 400mm TS8601.04087
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TS8601600
Rittal Sp. z o.o.

1 /24.2:B-MP1 COKÓŁ PRZÓD 100 mm SZEROKOŚĆ 600
INS-EL

TS860160088

ŁK25RG P07
SPAMEL Sp. z.o.o

1 /5.1:E-Q1 Rozłącznik główny 25A
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

ŁK25RG P0789

ZEW 35
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

1 /5.1:G-X1 TRZYMACZ KOŃCOWY
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

954000000090

ZDU 2.5
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

3 /5.1:G-X1 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym beżowy
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

160851000091

ZDU 2.5 BL
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

1 /5.1:G-X1 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym niebieski
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

160852000092

ZPE 2.5
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

1 /5.1:G-X1 Zacisk ochronny żółto-zielony
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

160864000093

ZEW 35
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

2 /5.2:A-X2 TRZYMACZ KOŃCOWY
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

954000000094

ZDU 2.5
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

6 /5.2:A-X2 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym beżowy
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

160851000095

ZDU 2.5 BL
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

2 /5.2:A-X2 Zacisk N przelotowy z mostkiem grzebieniowym niebieski
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

160852000096

ZAP/TW 1 BL
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

1 /5.2:A-X2 PŁYTKA SKRAJNA NIEBIESKA
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

160875000097

ZEW 35
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

1 /8.3:F-XA1_6 TRZYMACZ KOŃCOWY
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

954000000098

ASK 1/EN
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

4 /8.3:F-XA1_6 Zacisk bezpiecznikowy
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

047456000099

ZDU 1.5
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

4 /8.3:F-XA1_6 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym beżowy
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

1775480000100

ZEW 35
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

1 /9.1:G-XA1_7 TRZYMACZ KOŃCOWY
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

9540000000101

ZDU 1.5
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

16 /9.1:G-XA1_7 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym beżowy
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

1775480000102

ZEW 35
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

1 /11.1:G-XA1_8 TRZYMACZ KOŃCOWY
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

9540000000103

ZDU 1.5
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

16 /11.1:G-XA1_8 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym beżowy
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

1775480000104

ZEW 35
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

1 /13.1:E-XA1_9 TRZYMACZ KOŃCOWY
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

9540000000105

ZDU 1.5
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

17 /13.1:E-XA1_9 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym beżowy
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

1775480000106

ZEW 35
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

2 /15.1:G-XA1_10 TRZYMACZ KOŃCOWY
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

9540000000107

ZDU 1.5
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

12 /15.1:G-XA1_10 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym beżowy
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

1775480000108

ZEW 35
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

1 /16.3:E-XA1_11 TRZYMACZ KOŃCOWY
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

9540000000109

ASK 1/EN
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

4 /16.3:E-XA1_11 Zacisk bezpiecznikowy
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

0474560000110

ZDU 1.5
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

4 /16.3:E-XA1_11 Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym beżowy
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

1775480000111

ZEW 35
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

2 /5.2:G-XPE TRZYMACZ KOŃCOWY
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

9540000000112

ZPE 2.5
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

80 /5.2:G-XPE Zacisk ochronny żółto-zielony
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

1608640000113

G380
Legrand Polska Sp. z o.o.

1 /5.7:F-XQ1 Gniazdo 230VAC 10A do montażu na szynę DIN
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski

0042 80114

G380
Legrand Polska Sp. z o.o.

1 /5.8:F-XQ2 Gniazdo 230VAC 10A do montażu na szynę DIN
EL-PRO Arkadiusz Koperdowski

0042 80115

ZEW 35
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

2 /15.8:D-XS TRZYMACZ KOŃCOWY
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

9540000000116
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ZDU 1.5
Weidmueller Interface GmbH & Co. KG

3 /15.8:D-XS Zacisk przelotowy z mostkiem grzebieniowym beżowy
PHU Aparatex Roman Bartoszewski

1775480000117
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P-296-18

Ostrów Wlkp.

Opracował:

Zatwierdził: M.Mruk

P.Żaboklicki

Zakład Przemysłowych Systemów Automatyki
Sp. z o.o.

Ul. Krotoszyńska 35
63-400 Ostrów Wielkopolski

Inwestor   :

Lokalizacja: ul. Przemysłowa 1; 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

ZEC Nowy Dwór Mazowiecki

ALBUM KABLI KSA02

Kocioł nr K1

Projekt Wykonawczy
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F09_002ZPSA-NDMPlan kabli

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+KSA02-FT04W6
0,5
20

4FT05 -Przepływ wody do kotła
LIYCY

Biały
Brąz

Zielony
Żółty

SH EkranFT05W6 SH /20.4:C/20.4:C =1+KSA02 =1+KSA02

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+KSA02-FZ133W6
0,5
25

22FZ02-PRZEPŁYW WODY Z KOTŁA
LIYCY

Biały
Brąz

SH 19EkranFZ0113W6 SH /8.8:D/8.8:D =1+KSA02 =1+KSA02

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+KSA02-GTZA01W1
0,75
37

4Klapa na kanale spalin
LIYY

5 22BiałyXA1_9 GTZA01 /13.8:C/13.8:G =1+KSA02 =1+KANAL_SPALIN
6 32BrązXA1_9 GTZA01 /13.9:C/13.9:G =1+KSA02 =1+KANAL_SPALIN
13 21ZielonyXA1_9 GTZA01 /13.8:C/13.2:E =1+KSA02 =1+KANAL_SPALIN

Żółty

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+KSA02-GTZA02W1
0,75
37

4Klapa na kanale spalin
LIYY

7 22BiałyXA1_9 GTZA02 /13.10:C/13.10:G =1+KSA02 =1+KANAL_SPALIN
8 32BrązXA1_9 GTZA02 /13.11:C/13.11:G =1+KSA02 =1+KANAL_SPALIN
14 21ZielonyXA1_9 GTZA02 /13.10:C/13.2:E =1+KSA02 =1+KANAL_SPALIN

Żółty

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+KSA02-HS173W9
0,754

LIYY

10 12BiałyXZ1 HS176Q1 +R01/7.10:F/15.3:D =1+KSA02 =1+R01
9 11BrązXZ1 HS173Q1 +R01/4.11:G/15.3:D =1+KSA02 =1+R01

Zielony
Żółty

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+KSA02-HS177W9
0,754

LIYY

6 12BiałyXZ2 HS178Q1 +R01/9.11:F/15.6:D =1+KSA02 =1+R01
5 11BrązXZ2 HS177Q1 +R01/8.11:G/15.6:D =1+KSA02 =1+R01

Zielony
Żółty

6 12BiałyXZ2 HS178Q1 +R01/9.11:F+R01/9.11:G =1+KSA02 =1+R01
5 11BrązXZ2 HS177Q1 +R01/8.11:G+R01/8.11:F =1+KSA02 =1+R01

Zielony
Żółty
Biały
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+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 AK_KSA02
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki Plan kabli =1+KSA02-HS177W9 =1+KSA02-HS183W1

=1+KSA02-HS183W6 =1+KSA02-HS183W8
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Numer projektu:
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A
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-

F09_002ZPSA-NDMPlan kabli

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+KSA02-HS177W9
0,754

LIYY

Brąz
Zielony
Żółty

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+KSA02-HS183W1
1
15

8GZasilanie i sterowanie siłownika - ZASUWA ŁUKOWA STR. L
OLFLEX CLASIC 110

PE PEŻół-zielHS183X1 HS183Y /17.1:H/17.1:G =1+KSA02 =1+Obiekt
1 21HS183X1 HS183Y /17.2:H/17.2:G =1+KSA02 =1+Obiekt
2 32HS183X1 HS183Y /17.2:H/17.2:G =1+KSA02 =1+Obiekt
3 43HS183X1 HS183Y /17.2:H/17.2:G =1+KSA02 =1+Obiekt
4 14HS183X1 HS183Y /17.2:H/17.2:G =1+KSA02 =1+Obiekt

5
6
7

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+KSA02-HS183W6
0,5
15

12Sygnalizacja położenia - ZASUWA ŁUKOWA STR. L
LIYCY

2 32BiałyHS183X2 HS183Y /17.9:H/17.9:G =1+KSA02 =1+Obiekt
9 30BrązHS183X2 HS183Y /17.8:H/17.8:G =1+KSA02 =1+Obiekt
10 34ZielonyHS183X2 HS183Y /17.9:H/17.9:G =1+KSA02 =1+Obiekt
5 11ŻółtyHS183X2 HS183Y /17.5:H/17.5:G =1+KSA02 =1+Obiekt
6 20SzaryHS183X2 HS183Y /17.6:H/17.5:D =1+KSA02 =1+Obiekt
7 15RóżowyHS183X2 HS183Y /17.6:H/17.6:G =1+KSA02 =1+Obiekt
8 24NiebieskiHS183X2 HS183Y /17.7:H/17.7:D =1+KSA02 =1+Obiekt

Czerwony
Czarny

Fioletowy
Sz-róż

Czerw-nieb
PE:40 SHEkranHS183X2 HS183W6 /17.4:G/17.10:G =1+KSA02 =1+KSA02

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+KSA02-HS183W8
0,512Sterowanie - ZASUWA ŁUKOWA STR. L

LIYCY

3 14BiałyHS183X2 HS183K22 /17.7:D/17.7:C =1+KSA02 =1+KSA02
6 11BrązHS183X2 HS183K21 /17.5:D/17.5:D =1+KSA02 =1+KSA02
8 11ZielonyHS183X2 HS183K22 /17.7:D/17.7:D =1+KSA02 =1+KSA02
1 11ŻółtyHS183X2 HS183X2 /17.8:B/17.8:A =1+KSA02 =1+KSA02
12 51SzaryHS183X2 HS183X2 /17.9:A/17.9:B =1+KSA02 =1+KSA02
13 52RóżowyHS183X2 HS183X2 /17.10:A/17.10:B =1+KSA02 =1+KSA02
14 53NiebieskiHS183X2 HS183X2 /17.11:A/17.11:B =1+KSA02 =1+KSA02

Czerwony
Czarny

Fioletowy
Sz-róż

Czerw-nieb
Ekran

3 14BiałyHS183X2 HS183K22 +R03/71.10:E+R03/71.10:D =1+KSA02 =1+R03
6 11BrązHS183X2 HS183K21 +R03/71.9:E+R03/71.9:E =1+KSA02 =1+R03
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+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 AK_KSA02
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki Plan kabli =1+KSA02-HS183W8 =1+KSA02-HS184W1

=1+KSA02-HS184W6 =1+KSA02-HS184W8
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F09_002ZPSA-NDMPlan kabli

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+KSA02-HS183W8
0,512Sterowanie - ZASUWA ŁUKOWA STR. L

LIYCY

8 11ZielonyHS183X2 HS183K22 +R03/71.10:E+R03/71.10:E =1+KSA02 =1+R03

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+KSA02-HS184W1
1
15

8GZasilanie i sterowanie siłownika - ZASUWA ŁUKOWA STR. P
OLFLEX CLASIC 110

PE PEŻół-zielHS184X1 HS184Y /18.1:H/18.1:G =1+KSA02 =1+Obiekt
1 21HS184X1 HS184Y /18.2:H/18.2:G =1+KSA02 =1+Obiekt
2 32HS184X1 HS184Y /18.2:H/18.2:G =1+KSA02 =1+Obiekt
3 43HS184X1 HS184Y /18.2:H/18.2:G =1+KSA02 =1+Obiekt
4 14HS184X1 HS184Y /18.2:H/18.2:G =1+KSA02 =1+Obiekt

5
6
7

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+KSA02-HS184W6
0,5
15

12Sygnalizacja położenia - ZASUWA ŁUKOWA STR. P
LIYCY

2 32BiałyHS184X2 HS184Y /18.9:H/18.9:G =1+KSA02 =1+Obiekt
9 30BrązHS184X2 HS184Y /18.8:H/18.8:G =1+KSA02 =1+Obiekt
10 34ZielonyHS184X2 HS184Y /18.9:H/18.9:G =1+KSA02 =1+Obiekt
5 11ŻółtyHS184X2 HS184Y /18.5:H/18.5:G =1+KSA02 =1+Obiekt
6 20SzaryHS184X2 HS184Y /18.6:H/18.5:D =1+KSA02 =1+Obiekt
7 15RóżowyHS184X2 HS184Y /18.6:H/18.6:G =1+KSA02 =1+Obiekt
8 24NiebieskiHS184X2 HS184Y /18.7:H/18.7:D =1+KSA02 =1+Obiekt

Czerwony
Czarny

Fioletowy
Sz-róż

Czerw-nieb
PE:40 SHEkranHS184X2 HS184W6 /18.4:G/18.10:G =1+KSA02 =1+KSA02

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+KSA02-HS184W8
0,512Sterowanie - ZASUWA ŁUKOWA STR. P

LIYCY

3 14BiałyHS184X2 HS184K22 /18.7:D/18.7:C =1+KSA02 =1+KSA02
6 11BrązHS184X2 HS184K21 /18.5:D/18.5:D =1+KSA02 =1+KSA02
8 11ZielonyHS184X2 HS184K22 /18.7:D/18.7:D =1+KSA02 =1+KSA02
1 11ŻółtyHS184X2 HS184X2 /18.8:B/18.8:A =1+KSA02 =1+KSA02
12 51SzaryHS184X2 HS184X2 /18.9:A/18.9:B =1+KSA02 =1+KSA02
13 52RóżowyHS184X2 HS184X2 /18.10:A/18.10:B =1+KSA02 =1+KSA02
14 53NiebieskiHS184X2 HS184X2 /18.11:A/18.11:B =1+KSA02 =1+KSA02

Czerwony
Czarny

Fioletowy
Sz-róż

Czerw-nieb
Ekran
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+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 AK_KSA02
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki Plan kabli =1+KSA02-HZW6 =1+KSA02-PZ135W6

=1+KSA02-PZ136W6 =1+KSA02-PZ137W6 =1+KSA02-SDBW6
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F09_002ZPSA-NDMPlan kabli

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+KSA02-HZW6
0,518Sygnalizacja układu blokad

LIYCY

2 17BiałyXS XS /15.8:C/15.8:D =1+KSA02 =1+R03
15 1BrązXA1_9 XS /13.4:E/13.2:E =1+KSA02 =1+R03
13 1ZielonyXA1_7 XB /9.1:G/9.1:G =1+KSA02 =1+R03
15 6ŻółtyXA1_7 XS /10.3:F/10.3:G =1+KSA02 =1+R03
9 11SzaryXA1_7 XS /10.4:F/10.4:G =1+KSA02 =1+R03
10 12RóżowyXA1_7 XS /10.5:F/10.5:G =1+KSA02 =1+R03
11 13NiebieskiXA1_7 XS /10.6:F/10.6:G =1+KSA02 =1+R03
12 15CzerwonyXA1_7 XS /10.7:F/10.7:G =1+KSA02 =1+R03
3 19CzarnyXS XS /15.9:C/15.9:D =1+KSA02 =1+R03

Fioletowy
Sz-róż

Czerw-nieb
Bi-ziel
Br-ziel

9 14Bi-żółtyXA1_8 XS /12.4:G/12.4:H =1+KSA02 =1+R03
10 18Żół-brXA1_8 XS /12.5:G/12.5:H =1+KSA02 =1+R03

Bi-sz
Sz-br
Ekran

2 19CzarnyXS XS +R03/4.8:F+R03/4.8:E =1+KSA02 =1+R03

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+KSA02-PZ135W6
0,5
25

2PZ135 - Ciśnienie wody z kotła
LIYCY

5 - Przetwornik ciśnieniaBiałyXA1_6 PZ135B /8.4:B/8.5:F =1+KSA02 =1+RUROCIĄG
1 + Przetwornik ciśnieniaBrązXA1_6 PZ135B /8.4:B/8.4:F =1+KSA02 =1+RUROCIĄG

SH 17EkranPZ135W6 SH /8.5:D/8.4:D =1+KSA02 =1+KSA02

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+KSA02-PZ136W6
0,5
25

22PZ03 - Podciśnienie w komorze paleniskowej BLOKADA
LIYCY

8 -BiałyXA1_6 PZ136B /8.9:B/8.10:F =1+KSA02 =1+KOCIOŁ
4 +BrązXA1_6 PZ136B /8.9:B/8.10:F =1+KSA02 =1+KOCIOŁ

SH 20EkranPZ136W6 SH /8.10:D/8.9:D =1+KSA02 =1+KSA02

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+KSA02-PZ137W6
0,5
25

2PZ137 - Podciśnienie w komorze paleniskowej BLOKADA
LIYCY

Biały
Brąz

SH 20EkranPZ28W6 SH /16.4:C/16.4:C =1+KSA02 =1+KSA02

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+KSA02-SDBW6
0,518

LIYCY

1 11BiałyXA1_7 XB /9.4:G/9.4:G =1+KSA02 =1+R03
2 13BrązXA1_7 XB /9.5:G/9.5:G =1+KSA02 =1+R03
3 16ZielonyXA1_7 XB /9.6:G/9.6:G =1+KSA02 =1+R03
4 14ŻółtyXA1_7 XB /9.7:G/9.7:G =1+KSA02 =1+R03
1 26SzaryXA1_8 XB /11.4:F/11.4:H =1+KSA02 =1+R03
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+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 AK_KSA02
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki Plan kabli =1+KSA02-SDBW6 =1+KSA02-TT12W6

=1+KSA02-TT13W6 =1+KSA02-TZ134W6 =1+KSZ01-KSA02W1
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F09_002ZPSA-NDMPlan kabli

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+KSA02-SDBW6
0,518

LIYCY

2 24RóżowyXA1_8 XB /11.5:F/11.5:H =1+KSA02 =1+R03
5 28NiebieskiXA1_8 XB /11.8:F/11.8:H =1+KSA02 =1+R03
6 29CzerwonyXA1_8 XB /11.9:F/11.9:H =1+KSA02 =1+R03
7 31CzarnyXA1_8 XB /11.10:F/11.10:H =1+KSA02 =1+R03
8 11FioletowyXA1_8 HS172K11A +R03/3.11:E/11.11:H =1+KSA02 =1+R03
1 18Sz-różXA1_9 XS /13.4:G/13.4:G =1+KSA02 =1+R03
2 24Czerw-niebXA1_9 XS /13.5:G/13.5:G =1+KSA02 =1+R03
3 20Bi-zielXA1_9 XS /13.6:G/13.6:G =1+KSA02 =1+R03
4 16Br-zielXA1_9 XS /13.7:G/13.7:G =1+KSA02 =1+R03

Bi-żółty
Żół-br
Bi-sz
Sz-br
Ekran

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+KSA02-TT12W6
0,5
20

4TT13 -TEMP. WODY DO KOTŁA
LIYCY

1 1BiałyFIT04B2 1TT12N /20.1:C/20.1:D =1+KSA02 =1+RUROCIĄG
2 4BrązFIT04B2 1TT12N /20.2:C/20.2:D =1+KSA02 =1+RUROCIĄG
5 2ZielonyFIT04B2 1TT12N /20.2:C/20.2:D =1+KSA02 =1+RUROCIĄG
6 3ŻółtyFIT04B2 1TT12N /20.2:C/20.2:D =1+KSA02 =1+RUROCIĄG

SHEkranSH TT12W6 /20.1:C/20.2:C =1+KSA02 =1+KSA02

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+KSA02-TT13W6
0,5
20

4TT13 -TEMP. WODY Z KOTŁA
LIYCY

3 1BiałyFIT04B2 1TT13N /20.3:C/20.3:D =1+KSA02 =1+RUROCIĄG
4 4BrązFIT04B2 1TT13N /20.3:C/20.3:D =1+KSA02 =1+RUROCIĄG
7 2ZielonyFIT04B2 1TT13N /20.3:C/20.3:D =1+KSA02 =1+RUROCIĄG
8 3ŻółtyFIT04B2 1TT13N /20.3:C/20.3:D =1+KSA02 =1+RUROCIĄG

SHEkranSH TT13W6 /20.2:C/20.3:C =1+KSA02 =1+KSA02

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+KSA02-TZ134W6
0,5
25

22TZ02 -Temp. wody z kotła
LIYCY

6 -BiałyXA1_6 TZ134B /8.6:C/8.6:F =1+KSA02 =1+RUROCIĄG
2 +BrązXA1_6 TZ134B /8.6:C/8.6:F =1+KSA02 =1+RUROCIĄG
18 SHEkranSH TZ134W6 /8.6:D/8.6:D =1+KSA02 =1+KSA02

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+KSZ01-KSA02W1
2,5
20

5Zasilanie szafy KSA02
ÖLFLEX CLASSIC 100 G

1 1CzarnyX1 F2 +KSA02/5.1:I+KSA02/5.1:G =1+KSA02 =1+KSZ01
2 3BrązX1 F2 +KSA02/5.1:I+KSA02/5.2:G =1+KSA02 =1+KSZ01
3 5SzaryX1 F2 +KSA02/5.1:I+KSA02/5.2:G =1+KSA02 =1+KSZ01
4 12NiebX1 X230 +KSA02/5.2:I+KSA02/5.2:G =1+KSA02 =1+KSZ01
5 PEŻół-zielX1 X230 +KSA02/5.2:I+KSA02/5.2:G =1+KSA02 =1+KSZ01
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+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 AK_KSA02
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki Plan kabli =1+R03-FT140W6 =1+R03-FT141W6 =1+R03-LT01W6

=1+R03-LT02W6 =1+R01-HS173W8 =1+R01-HS174W8
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P-296-18
2019-02-01

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

7
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10
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-

F09_002ZPSA-NDMPlan kabli

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+R03-FT140W6
0,5
20

4FT135- Przepływ powietrza za WPP
LIYCY

Biały
1 +VdcBrązFT140 FT140U1 /76/76 =1+R03 =1+R03

Zielony
Żółty

30 SHEkranXPE FT140W6 /76/76 =1+R03 =1+R03

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+R03-FT141W6
0,5
20

4FT141- Przepływ powietrza za WPP
LIYCY

Biały
1 +VdcBrązFT141 FT141U1 /77/77 =1+R03 =1+R03

Zielony
Żółty

30 SHEkranXPE FT141W6 /77/77 =1+R03 =1+R03

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+R03-LT01W6
0,75
15

4Poziom węgla w zasypie
LIYY

2 2BiałyLT01X1 LT01U1 /79.3:C/79.3:D =1+R03 =1+Kocioł
1 1BrązLT01X1 LT01U1 /79.3:C/79.3:D =1+R03 =1+Kocioł
57 5ZielonyXM4 LT01U1 /79.3:C/67.5:F =1+R03 =1+Kocioł

Żółty

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+R03-LT02W6
0,75
15

4Poziom węgla w zasypie
LIYY

2 2BiałyLT02X1 LT02U1 /79.6:C/79.6:D =1+R03 =1+Kocioł
1 1BrązLT02X1 LT02U1 /79.6:C/79.6:D =1+R03 =1+Kocioł
58 5ZielonyXM4 LT02U1 /79.6:C/67.6:F =1+R03 =1+Kocioł

Żółty

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+R01-HS173W8
0,754

LIYY

2 11BiałyXZ1 X73 +KSA02/15.1:D+KSA02/15.1:D =1+KSA02 =1+R01
1 10BrązXZ1 X73 +KSA02/15.1:D+KSA02/15.1:D =1+KSA02 =1+R01

Zielony
Żółty

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+R01-HS174W8
0,754

LIYY

4 11BiałyXZ1 X74 +KSA02/15.2:C+KSA02/15.2:D =1+KSA02 =1+R01
3 10BrązXZ1 X74 +KSA02/15.2:C+KSA02/15.2:D =1+KSA02 =1+R01

Zielony
Żółty

4 A1BiałyXZ1 HS174Q1 /5.9:H+KSA02/15.2:D =1+KSA02 =1+R01
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+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 AK_KSA02
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki Plan kabli =1+R01-HS175W8 =1+R01-HS176W8

=1+R01-HS177W8 =1+R01-HS178W8
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F09_002ZPSA-NDMPlan kabli

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+R01-HS175W8
0,754

LIYY

6 8BiałyXZ1 X75 +KSA02/15.2:C+KSA02/15.2:D =1+KSA02 =1+R01
5 4BrązXZ1 XAW +KSA02/15.2:C+KSA02/15.2:D =1+KSA02 =1+R01

Zielony
Żółty

6 A1BiałyXZ1 HS175Q1 /6.9:G+KSA02/15.2:D =1+KSA02 =1+R01
Brąz

Zielony
Żółty
Biały
Brąz

Zielony
Żółty

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+R01-HS176W8
0,754

LIYY

8 8BiałyXZ1 X76 +KSA02/15.3:B+KSA02/15.3:D =1+KSA02 =1+R01
7 8BrązXZ1 XAW +KSA02/15.2:C+KSA02/15.2:D =1+KSA02 =1+R01

Zielony
Żółty

8 A1BiałyXZ1 HS176Q1 /7.9:G+KSA02/15.3:D =1+KSA02 =1+R01
Brąz

Zielony
Żółty
Biały
Brąz

Zielony
Żółty

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+R01-HS177W8
0,754

LIYY

2 9BiałyXZ2 X77 +KSA02/15.5:C+KSA02/15.5:D =1+KSA02 =1+R01
1 9BrązXZ2 HS177K22 +KSA02/15.5:C+KSA02/15.5:D =1+KSA02 =1+R01

Zielony
Żółty

2 A1BiałyXZ2 HS177Q1 /8.9:H+KSA02/15.5:D =1+KSA02 =1+R01
Brąz

Zielony
Żółty
Biały
Brąz

Zielony
Żółty

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+R01-HS178W8
0,754

LIYY

4 9BiałyXZ2 X78 +KSA02/15.5:B+KSA02/15.5:D =1+KSA02 =1+R01
3 9BrązXZ2 HS178K22 +KSA02/15.5:B+KSA02/15.5:D =1+KSA02 =1+R01

Zielony
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+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 AK_KSA02
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F09_002ZPSA-NDMPlan kabli

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+R01-HS178W8
0,754

LIYY

Żółty
4 A1BiałyXZ2 HS178Q1 /9.9:H+KSA02/15.5:D =1+KSA02 =1+R01

Brąz
Zielony
Żółty
Biały
Brąz

Zielony
Żółty

Strona / kolumnaSkąd(szafa) Żyła Dokąd (szafa) Zacisk

typ kabla
liczba żyłOpis

Uwagi
Przekrój
Długość kabla

Strona / kolumna

Nazwa kabla

ZaciskSkąd(listwa) Dokąd (listwa)

=1+R01-KSA02W1
2,5
20

5Zasilanie szafy KSA02
ÖLFLEX CLASSIC 100 G

1 2CzarnyX1 F2 /1.11:B/1.11:C =1+KSA02 =1+R01
2 4BrązX1 F2 /1.11:B/1.11:B =1+KSA02 =1+R01
3 6SzaryX1 F2 /1.11:B/1.11:B =1+KSA02 =1+R01

Nieb
5 Żół-zielX1 /1.10:B/1.11:B =1+KSA02
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+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 S01
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki Spis treści : =1+F03/1 - =1+R03/29

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2019-02-01

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A
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F

G
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2
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

Strona Opis stron Data

Spis treści
Opracował

Data
zmianyZmienił

 - 2010-12-01ELEWACJA SZAFA KSA01F03 2 I.Marcinkowski1 P.Żaboklicki 2019-01-31

 - 2010-12-01WNĘTRZE SZAFA KSA01F03 2 I.Marcinkowski2 P.Żaboklicki 2019-01-28

 - 2010-12-01OTWOROWANIE SZAFA KSA01F03 2 I.Marcinkowski3 P.Żaboklicki 2019-01-31

 - 2010-12-01SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA SZAFA KSA01F03 2 I.Marcinkowski4 P.Żaboklicki 2019-01-28

 - 2010-12-01SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA SZAFA KSA01F03 2 I.Marcinkowski5 P.Żaboklicki 2019-01-28

 - 2010-12-01SPIS TABLICZEK OPISOWYCH SZAFA KSA01F03 2 I.Marcinkowski6 P.Żaboklicki 2019-01-28

 - 2010-12-01SPIS TABLICZEK OPISOWYCH SZAFA KSA01F03 2 I.Marcinkowski7 P.Żaboklicki 2019-01-28

 - 2010-12-01ZESTAWIENIE APARATURY OBIEKTOWEJ KSA01F03 2 I.Marcinkowski8 P.Żaboklicki 2019-01-28

 - 2010-12-01UKŁAD ZASILANIA SZAFA KSA01R03 2 I.Marcinkowski1 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01UKŁAD ZASIALNIA 24VDCR03 2 I.Marcinkowski2 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01UKŁĄD BLOKAD TECHNOLOGICZNYCHR03 2 I.Marcinkowski3 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01UKŁAD BLOKAD TECHNOLOGICZNYCH-SYGNALIZACJAR03 2 I.Marcinkowski4 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01HS171-UKŁAD STEROWANIA WS str.LR03 2 I.Marcinkowski5 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01HS172-UKŁAD STEROWANIA WS str.PR03 2 I.Marcinkowski6 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01HS173-UKŁAD STEROWANIA WPP str.LR03 2 I.Marcinkowski7 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01HS174-UKŁAD STEROWANIA WPP str.PR03 2 I.Marcinkowski8 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01UKŁAD STEROWANIA WPW str.L i PR03 2 I.Marcinkowski9 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01HS177-UKŁAD STEROWANIA RUSZTU str. LR03 2 I.Marcinkowski10 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01HS178-UKŁAD STEROWANIA RUSZTU str. PR03 2 I.Marcinkowski11 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01UKŁAD STEROWANIA ZASUWĄ WODY DO I Z KOTŁAR03 2 I.Marcinkowski12 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01T101-TEMPERATURA WODY DO KOTŁAR03 2 I.Marcinkowski21 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01P102-CIŚNIENIE WODY DO KOTŁAR03 2 I.Marcinkowski22 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01F103-PRZEPŁYW WODY DO KOTŁAR03 2 I.Marcinkowski23 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01T104-TEMPERATURA WODY Z KOTŁAR03 2 I.Marcinkowski24 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01P105-CIŚNIENIE WODY Z KOTŁAR03 2 I.Marcinkowski25 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01P106-PODCIŚNIENIE W KOMORZE PAL.STR.LR03 2 I.Marcinkowski26 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01P106-PODCIŚNIENIE W KOMORZE PAL.STR.PR03 2 I.Marcinkowski27 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01T108-TEMP SPALIN ZA PODGRZEWACZEM STR.LR03 2 I.Marcinkowski28 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01T109-TEMP SPALIN ZA PODGRZEWACZEM STR.PR03 2 I.Marcinkowski29 P.Żaboklicki 2019-02-01
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+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 S01
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki Spis treści : =1+R03/30 - =1+R03/58

PW
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NR RYS.

P-296-18
2019-02-01

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21
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Strona Opis stron Data

Spis treści
Opracował

Data
zmianyZmienił

 - 2010-12-01T110-TEMP.WARSTWOWNICY STR.LR03 2 I.Marcinkowski30 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01T111-TEMP.WARSTWOWNICY-ŚRODEKR03 2 I.Marcinkowski31 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01T112-TEMP.WARSTWOWNICY STR.PR03 2 I.Marcinkowski32 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01REZERWAR03 2 I.Marcinkowski33 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01T114-TEMP. WODY Z KOTŁA WYŁĄCZNIKR03 2 I.Marcinkowski34 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01P115-CIŚNIENIE POWIETRZA ZA WPP STR.LR03 2 I.Marcinkowski35 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01P116-CIŚNIENIE POWIETRZA ZA WPP STR.PR03 2 I.Marcinkowski36 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01P117-CIŚNIENIE SPALIN PRZED ODPYLACZEM STR.LR03 2 I.Marcinkowski37 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01P118-CIŚNIENIE SPALIN PRZED ODPYLACZEM STR.PR03 2 I.Marcinkowski38 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01P119-CIŚNIENIE SPALIN ZA ODPYLACZEM STR.LR03 2 I.Marcinkowski39 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01P120-CIŚNIENIE SPALIN ZA ODPYLACZEM STR.PR03 2 I.Marcinkowski40 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01Q121-ZAWARTOŚĆ O2 W SPALINACH STR.LR03 2 I.Marcinkowski41 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01Q122-ZAWARTOŚĆ O2 W SPALINACH STR.PR03 2 I.Marcinkowski42 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01P123-CIŚNIENIE POW.W STREFIE NR 1 STR.LR03 2 I.Marcinkowski43 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01P124-CIŚNIENIE POW.W STREFIE NR 2 STR.LR03 2 I.Marcinkowski44 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01P125-CIŚNIENIE POW.W STREFIE NR 3 STR.LR03 2 I.Marcinkowski45 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01P126-CIŚNIENIE POW.W STREFIE NR 4 STR.LR03 2 I.Marcinkowski46 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01P127-CIŚNIENIE POW.W STREFIE NR 1 STR.PR03 2 I.Marcinkowski47 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01P128-CIŚNIENIE POW.W STREFIE NR 2 STR.PR03 2 I.Marcinkowski48 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01P129-CIŚNIENIE POW.W STREFIE NR 3 STR.PR03 2 I.Marcinkowski49 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01P130-CIŚNIENIE POW.W STREFIE NR 4 STR.PR03 2 I.Marcinkowski50 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01P131- TEMP.SPALIN ZA ODPYLACZEM STR.LR03 2 I.Marcinkowski51 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01P132- TEMP.SPALIN ZA ODPYLACZEM STR.PR03 2 I.Marcinkowski52 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01HS171Y-CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEMIENNIKA WS STR.LR03 2 I.Marcinkowski53 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01HS172Y-CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEMIENNIKA WS STR.PR03 2 I.Marcinkowski54 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01HS173Y-CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEMIENNIKA WPP STR.LR03 2 I.Marcinkowski55 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01HS174Y-CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEMIENNIKA WPP STR.PR03 2 I.Marcinkowski56 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01HS177Y-CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEMIENNIKA RUSZTU STR.LR03 2 I.Marcinkowski57 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01HS178Y-CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEMIENNIKA RUSZTU STR.PR03 2 I.Marcinkowski58 P.Żaboklicki 2019-02-01
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Strona Opis stron Data

Spis treści
Opracował

Data
zmianyZmienił

 - 2010-12-01HS181Y - POŁOŻENIE SIŁOWNIKAR03 2 I.Marcinkowski59 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01HS182Y - POŁOŻENIE SIŁOWNIKAR03 2 I.Marcinkowski60 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH M1R03 2 I.Marcinkowski61 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH M2R03 2 I.Marcinkowski62 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH M3R03 2 I.Marcinkowski63 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH M4R03 2 I.Marcinkowski64 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH M4R03 2 I.Marcinkowski65 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH M4R03 2 I.Marcinkowski66 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH M4R03 2 I.Marcinkowski67 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH M5R03 2 I.Marcinkowski68 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH M5R03 2 I.Marcinkowski69 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH M5R03 2 I.Marcinkowski70 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH M5R03 2 I.Marcinkowski71 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01STEROWNIK KOTŁAR03 2 I.Marcinkowski72 P.Żaboklicki 2019-01-28

 - 2010-12-01MODUŁ WEJŚC ANALOGOWYCH M6R03 2 I.Marcinkowski73 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01MODUŁ WEJŚC ANALOGOWYCH M6R03 2 I.Marcinkowski74 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01MODUŁ WEJŚC ANALOGOWYCH M6R03 2 I.Marcinkowski75 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01MODUŁ WEJŚC ANALOGOWYCH M6 - PRZEPŁYW POWIETRZA ZA WPP STR LR03 2 I.Marcinkowski76 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01MODUŁ WEJŚC ANALOGOWYCH M6 - PRZEPŁYW POWIETRZA ZA WPP STR PR03 2 I.Marcinkowski77 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH M7R03 2 I.Marcinkowski78 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2019-02-01Poziom węgla w zasypieR03 1 P.Żaboklicki79 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01ELEWACJA SZAFA KSZ01F01 2 I.Marcinkowski1 P.Żaboklicki 2019-01-28

 - 2010-12-01ELEWACJA SZAFA KSZ01 CZ.1F01 2 I.Marcinkowski2 P.Żaboklicki 2019-01-28

 - 2010-12-01WNĘTRZE SZAFA KSZ01 CZ.1F01 2 I.Marcinkowski3 P.Żaboklicki 2019-01-28

 - 2010-12-01OTWOROWANIE SZAFA KSZ01 CZ.1F01 2 I.Marcinkowski4 P.Żaboklicki 2019-01-28

 - 2010-12-01ELEWACJA SZAFA KSZ01 CZ.2F01 2 I.Marcinkowski5 P.Żaboklicki 2019-01-28

 - 2010-12-01WNĘTRZE SZAFA KSZ01 CZ.2F01 2 I.Marcinkowski6 P.Żaboklicki 2019-01-28

 - 2010-12-01OTWOROWANIE SZAFA KSZ01 CZ.2F01 2 I.Marcinkowski7 P.Żaboklicki 2019-01-31

 - 2010-12-01SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA SZAFA KSZ01F01 2 I.Marcinkowski8 P.Żaboklicki 2019-01-28
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Opracował

Data
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 - 2010-12-01UKŁAD ZASILANIA SZAFA KSZ01R01 2 I.Marcinkowski1 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01HS171-UKŁAD STEROWANIA WS str.LR01 2 I.Marcinkowski2 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01HS172-UKŁAD STEROWANIA WS str.PR01 2 I.Marcinkowski3 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01HS173-UKŁAD STEROWANIA WPP str.LR01 2 I.Marcinkowski4 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01HS174-UKŁAD STEROWANIA WPP str.PR01 2 I.Marcinkowski5 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01UKŁAD STEROWANIA Wr STR.LR01 2 I.Marcinkowski6 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01UKŁAD STEROWANIA Wr STR.PR01 2 I.Marcinkowski7 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01HS177-UKŁAD STEROWANIA RUSZTU str. LR01 2 I.Marcinkowski8 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01HS178-UKŁAD STEROWANIA RUSZTU str. PR01 2 I.Marcinkowski9 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01HS179-UKŁAD STEROWANIA ZASUWĄ NA WEJŚCIUR01 2 I.Marcinkowski10 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01HS180-UKŁAD STEROWANIA ZASUWĄ NA WYJŚCIUR01 2 I.Marcinkowski11 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01HS181-UKŁAD STEROWANIA WARSTWOWNICY S.LR01 2 I.Marcinkowski12 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01HS182-UKŁAD STEROWANIA WARSTWOWNICY S.PR01 2 I.Marcinkowski13 P.Żaboklicki 2019-02-01

 - 2010-12-01ALBUM KABLI KSZ01A01 2 I.Marcinkowski1 P.Żaboklicki 2019-01-28

 - 2010-12-01ALBUM KABLI KSZ01A01 2 I.Marcinkowski2 P.Żaboklicki 2019-01-28

 - 2010-12-01ALBUM KABLI KSA01A01 2 I.Marcinkowski3 P.Żaboklicki 2019-01-28

 - 2010-12-01ALBUM KABLI KSA01A01 2 I.Marcinkowski4 P.Żaboklicki 2019-01-28

 - 2010-12-01ALBUM KABLI KSA01A01 2 I.Marcinkowski5 P.Żaboklicki 2019-01-28

 - 2010-12-01ALBUM KABLI KSA01A01 2 I.Marcinkowski6 P.Żaboklicki 2019-01-28

 - 2010-12-01ALBUM KABLIA01 2 I.Marcinkowski7 P.Żaboklicki 2019-01-28
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20
00

STRONA LEWA PRZÓD STRONA PRAWA
SZAFA KSA01

2. 3. 4.

PANEL XBT GT 12,1"

22.
31. 33.

24.
32.

23.

19.
28. 30.

21.
29.

20.

41.

49. 50.

51. 52.

6.

7.

8.

WG

54.

1.

5.

OPISLP. NR. SPEC KOLOR

LAMPKA BIAŁA
LAMPKA BIAŁA
LAMPKA BIAŁA

TREŚĆ TABLICZKI
PSA01
L1
L2
L3

MIERNIK CZERW.

TEMP. WODY DO KOTŁA

CISNIENIE WODY DO KOTŁA

PRZEPŁYW WODY Z KOTŁA

KASOWANIE BUCZKA
RESET BLOKAD

OZNACZ.

L1
L2
L3

PSA01 SZAFA

KONTROLA BUCZKA IŚWIATEŁ

TEMP. WODY Z KOTŁA

CIŚNIENIE WODY Z KOTŁA

PODCIŚNIENIE STR.L

C

MPa

t/h

PRZYCISK CZARNY
PRZYCISK CZARNY
PRZYCISK CZARNY

MIERNIK
MIERNIK

MIERNIK

CZERW.
CZERW.

CZERW.
o

Pa

AWARIA UPS

AWARIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

31.

53.

43.

46.

51. 52.

53. 54.

39. 21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

40.

CZERW.LAMPKA49.

50.

PRZEŁĄCZNIK
Z SAMOPOWR.

CZARNY -/+

52.

9. 10. 11. 12. 13. 14.

16.

17.

18.

55.

PRZEŁĄCZNIK CZARNY M/ZD53.

54.

LAMPKA CZERW MIN.PRZEPŁYWLZ1
LAMPKA CZERW MAX.TEMPERATURALZ2
LAMPKA CZERW MIN.CIŚNIENIELZ3
LAMPKA CZERW ZADZIAŁA UKŁAD BLOKADLZ4
LAMPKA CZERW MAX. PODCIŚNIENIALZ5
LAMPKA ŻÓŁTA DEBLOKADALZ6

PRZYCISK GRZYB AW ODSTAWIENIESA1
KLUCZ CZARNY DEBLOKADA TECHNOLOGICZNASDB1
KLUCZ CZARNY DEBLOKADA NAPĘDUSDB2

CZARNY NAWRÓT

1
14
14
14

41
40
43

22
22
22

22

KSB
SKA
SKS

P102J
P105J
P107J

F103J

LAMPKA CZERW.17 LG

24
24
24
24
24
24
24
24

44
44
44
44
44
45

38
39
39

28 HS171S3
28
28
28

HS172S3
HS173S3
HS174S3

28 HS177S3
28 HS178S3

36.
27.

40.42. 44.

49. 50.

51. 52.

54.53.

49. 50.

51. 52.

54.53.

49. 50.

51. 52.

54.53.

56. 58.

59. 61.

49. 50.

51. 52.

56. 58.

59. 61.

PODCIŚNIENIE STR.P

MIERNIK CZERW.
MIERNIK
MIERNIK

CZERW.
CZERW.

22
22
22

T101J
T104J
P106J

32.
33.
34.
35.
36.
37.

Co

MPa
Pa

38.
39.

44.

41.
42.
43.

47.
46.
45.

48.

WENTYLATOR SPALIN STR.L
WENTYLATOR SPALIN STR.P
WENTYL.POW.PIERW. STR.L
WENTYL.POW.PIERW. STR.P
WENTYL.RECYRKUL. STR.L
WENTYL.RECYRKUL. STR.P
NAPĘD RUSZTU STR.L
NAPĘD RUSZTU STR.P

HS172L1
HS171L1

HS174L1
HS173L1

HS175L1
HS176L1
HS177L1
HS178L1

51.

PRACAZIELONALAMPKA25
25
25
25
25
25
25
25

HS172L2
HS171L2

HS174L2
HS173L2

HS175L2
HS176L2
HS177L2
HS178L2

WYŁĄCZCZARNYPRZYCISK26
26
26
26
26
26
26
26

HS172SW2
HS171SW2

HS174SW2
HS173SW2

HS175SW2
HS176SW2
HS177SW2
HS178SW2

ZAŁĄCZBIAŁYPRZYCISK27
27
27
27
27
27
27
27

HS172SZ2
HS171SZ2

HS174SZ2
HS173SZ2

HS175SZ2
HS176SZ2
HS177SZ2
HS178SZ2
HS177S5
HS178S5

30
30

PRZYCISK

HS171S4
HS172S4
HS173S4
HS174S4
HS177S4
HS178S4

29
29
29
29
29
29

47.

48.

49. 50.

51. 52.

54.53.

49. 50.

51. 52.

54.53.

55.

55.

ZASUWA WODY DO KOTŁA
ZASUWA WODY Z KOTŁA

57.

60.

57.

60.

LAMPKA CZERW. KR.ZAM.56. 24 HS179L1
24 HS180L1

LAMPKA CZERW. KR.OTW.57. 24 HS179L2
24 HS180L2

LAMPKA CZERW. AWARIA58. 24 HS179L3
24 HS180L3

PRZYCISK CZARNY ZAMYKANIE59. 28 HS179SZ2
28 HS180SZ2

PRZYCISK CZARNY OTWIERANIE60. 28 HS179SO2
28 HS180SO2

PRZYCISK CZARNY STOP61. 28 HS179SS2
28 HS180SS2

53.

53.

45.

49. 50.

53. 54.

28 HS175S3
28 HS176S3

HS175S4
HS176S4

29
29

15

UWAGA

NOWA

SDB339 KLUCZ CZARNY AWARYJNY ZRZUT ŻARU

NOWA
NOWA

NOWA

NOWA
NOWA
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OZNACZENIELP. OPIS TYP ILOŚĆ PRODUCENT
PSA011. SZAFA O WYMIARACH 1200x2000x500 SPECIAL 6000 1KPL. SAREL

RAMA GÓRNA I DOLNA S67125 1
4 WPORNIKI PIONOWE S60020 1
ŚCIANA TYLNA S67382 1
DRZWI 2-SKRZYDŁOWE 1,5mm S67232 1
2 ŚCIANKI BOCZNE S61045 1
COKÓŁ 100mm S69125 1

W SKŁADZIE:

PŁYTA MONTAŻOWA S63928 1
WKŁADKA TRÓJKĄTNA 8mm S63662 1
KIESZEŃ NA DOKUMENTY S64086 1

F12. ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 25A ŁK25 1 SPAMEL
F23. ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY, WKŁADKI 00 ST8 + WNT00 20A 4bieg 1KPL. M.SCHNEIDER
F34. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S301 B6 1 LEGRAND
F45. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY
F5,F66. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY
F7,F87. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY, STYK POM.
F98. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY
F109. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY
F1110. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY
24F1,24F2,24F3,24F4
24F5,24F6,24F7,24F8
KOS11. KRAŃCÓWKA OŚWIETLENIOWA
OS12. OŚWIETLENIE SZAFY
GN13. GNIAZDO 1FAZOWE NA SZYNĘ TS35
L1,L2,L314. LAMPKA BIAŁA 230VAC-LED
FP115. OCHRONNIK PRZECIWPRZEPIĘCIOWY
KG16. PRZEKAŹNIK Z CEWKĄ 24VDC, GNIAZDO
LG17. LAMPKA CZERWONA 230VAC-LED
S118. PRZEŁĄCZNIK BY-PASS 25A
G119. ZASILACZ BEZPRZERWOWY 800VA
G2,G320. ZASILACZ 230VAC/24VDC 10A
G421. ZESPÓŁ DIODOWY

1 LEGRAND
S301 B2 2 LEGRAND
S301 C6 + PS350 LEGRAND

S301 C0,3 1 LEGRAND
S301 C2 1 LEGRAND
S301 C1 9 LEGRAND

2KPL.

XCK-N2118611 1 SCHNEIDER ELECTRIC
BELKA NN120N + ŚW. G130 20W 1 -
TZPZ 2P+Z 1 LEGRAND
PLML5L220 3 ASTAT
PU 4C 1 WEIDMULLER
R4 / 4P + GZM4 1KPL. RELPOL
PLML1L220 1 ASTAT
COMO C 25A BYPASS 1 SOCOMEC
MD 800E 1 LESTAR
DRP-240-24 2 MPL
ZD02 1 ZPSA

T101J,P102J,F103J22. MIERNIK, WYŚWIETLACZ CZERWONY WW30 7 APLISENS
T104J,P105J,P106J

OZNACZENIELP. OPIS TYP ILOŚĆ PRODUCENT

S301 B10

23.

HS171L1,HS172L124. LAMPKA CZERWONA 24VDC-LED PLML1L24 14 ASTAT
HS173L1,HS174L1
HS175L1,HS176L1
HS177L1,HS178L1
HS179L1,2,3

25. LAMPKA ZIELONA 24VDC-LED PLML2L24 8 ASTAT

HS180L1,2,3

26. PPRN8+PL004001 10 ASTATPRZYCISK STEROWNICZY KRYTY,CZARN
(1R)

27. PPRN5+PL004002 12 ASTATPRZYCISK STEROWNICZY KRYTY,BIAŁY
(1Z)

28. PSMB8DO+PL004002+
PL004002+PL004001

8 ASTATPRZEŁĄCZNIK, CZARNY,KRÓTKIE PIÓRO
(2Z+1R)

29. PSMB8T3+PL004002+PL004002 6 ASTATPRZEŁĄCZNIK, Z SAMOPOWROTEM
(2Z)

30. PPRN8+PL004002 2 ASTAT
31. ASK1/EN 40 WEIDMULLERZACISK BEZPIECZNIKOWY

BEZPIECZNIK APARATOWY 100mA

32.

33.
34.
35. PRZEKAŹNIK Z CEWKĄ 24VDC, GNIAZDO R4 / 4P + GZM4 6 KPL. RELPOL

36. PRZEKAŹNIK INTERFEJSOWY , 24VDC PIR6W-1P-24VDC 58 RELPOL

37. STEROWNIK PREMIUM, PANEL TSX, XBT-GT 1KPL. SCHNEIDER ELEKTRIC

ELEMENTY: KASETA STANDARDOWA 12 GNIAZD TSXRKY12 1
ZASILACZ  110/220 V AC 26W STANDARDOWY TSXPSY2600M 1
PREMIUM CPU OBSŁUGA 80AI/AO, ETHERNET TSXP572623 1
KARTA PAMIĘCI RAM 128K TSXMRPP128K 1
MODUŁ ANAL. 16AI, 12BIT, PRĄDOWE TSXAEY1600 2

KARTA 64DI, 24VDC, HE10, TSX57 TSXDEY64D2K 1
KARTA 64DO, 24VDC, 0,1A HE10, TSX57 TSXDSY64T2K 1
PANEL 12,1" KOLOR, TFT, ETHERNET XBT-GT 6330 1
KABEL POŁĄCZENIOWY XBT--TSX 2,5m XBTZ9780 1

KT1 PRZEKAŹNIK CZASOWY Z FUNKCJĄ SW 87.31 1 FINDER

HS171L2,HS172L2
HS173L2,HS174L2
HS175L2,HS176L2
HS177L2,HS178L2

HS171SW2,HS172SW2

PRZYCISK STEROWNICZY KRYTY,CZAR.(1Z)

MODUŁ ANAL. 8AI, 12BIT, PRĄDOWE TSXAEY800 1

HS173SW2,HS174SW2
HS175SW2,HS176SW2
HS177SW2,HS178SW2
HS179SS2,HS180SS2

HS171SW2,HS172SW2
HS173SW2,HS174SW2
HS175SW2,HS176SW2
HS177SW2,HS178SW2
HS179SO2,HS180SO2
HS179SZ2,HS180SZ2

P107J

HS171S3,HS172S3
HS173S3,HS174S3
HS175S3,HS176S3
HS179S1,HS180S1

HS171S4,HS172S4
HS173S4,HS174S4
HS177S4,HS178S4

HS177S5,HS178S5
T101F,P102F,F103F,
T104F,P105F,P106F,
P107F,T108F,T109F,
T110F,T111F,T112F,
1IC112F,T114F,
P115F,P116FP117F,P118F,P119F,
P120F,Q121F,Q122F,
P123F,P124F,P125F,
P126F,P127F,P128F,
P129F,P130F,
2IC14F,2IC15FHS171F4,HS172F4,
HS173F4,HS174F4,
HS177F4,HS178F4
3IC6F4,3IC7F4

HS171K11,HS172K11
HS173K11,HS174K11
HS177K11,HS178K11
HS171K23,24,25,26
HS171K12,14,15
HS172K23,24,25,26
HS172K12,14,15
HS173K23,24,25,26
HS173K12,13,14,15
HS174K23,24,25,26
HS174K12,13,14,15
HS175K21,22
HS176K21,22
HS177K23,24,25,26
HS177K12,13,14,15,16
HS178K23,24,25,26
HS178K12,13,14,15,16
HS179K21,22,23
HS180K21,22,23
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OZNACZENIELP. OPIS TYP ILOŚĆ PRODUCENT
38.

OZNACZENIELP. OPIS TYP ILOŚĆ PRODUCENT
PPFN1R4N+PL004001+PL004002 1 ASTATPRZYCISK WYŁ. AWARYJNEGO (1Z+1R)SA1

39. PSCG8DOC +PL004002+PL004002 3 ASTATPRZEŁĄCZNIK Z KLUCZYKIEM 2 POŁ. (2Z)SDB1,SDB2,SDB3
40.
41.

KZ1,KZ2,KZ3,KZ442. PRZEKAŹNIK Z CEWKĄ 24VDC, GNIAZDO R4 / 4P + GZM4 15 KPL. RELPOL
BEZ PRZEŁĄCZNIKA TESTUKZ5,KZ6,KZ7,KZ8

KZ9,KZ10,KZ11,KZ12

KS1,KS2,KS3

SKS43. PRZYCISK STEROWNICZY KRYTY,CZARNY PPRN8+PL004002+PL004002 1 ASTAT
LZ1,LZ2,LZ344. LAMPKA CZERWONA 24VDC-LED PLML1L24 5 ASTAT
LZ4,LZ5,

LZ645. LAMPKA ŻÓŁTA 24VDC-LED PLML3L24 1 ASTAT
BU46. BUCZEK 24VDC 140 110 55 1 INS-TOM / WERMA

47. ZACISK MONTAŻOWY ZDU 2,5 4 WEIDMULLER

48. ZACISK MONTAŻOWY ZDU 2,5 14 WEIDMULLER
X1
X230

49. ZACISK MONTAŻOWY ZDU 2,5 8 WEIDMULLERXG230
50. ZACISK MONTAŻOWY ZDU 2,5 12 WEIDMULLERX24
51. ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 30 WEIDMULLERXB
52. ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 30 WEIDMULLERXS
53. ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 38 WEIDMULLER24X71
54. ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 4 WEIDMULLER

55. ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 38 WEIDMULLER

56. ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 4 WEIDMULLER

57. ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 40 WEIDMULLER

58. ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 2 WEIDMULLER

59. ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 40 WEIDMULLER

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

71.
72.
73.
74.
75.
76.

81.
82.

84. PŁYTKI SKRAJNE 31

85. TRZYMACZ 31

86. OZNACZNIKI DEK5 600

87. OZNACZNIK LISTWY 31

88. OZNACZNIKI PRZEWODÓW 1200
89. TABLICZKI OPISOWE 1KPL.

90.

SZYNA MONTAŻOWA TS35 10mb
KORYTKO PERFOROWANE - 10mb

LINKA LgY 700mb

70.

X71

ZACISK MONTAŻOWY
ZACISK MONTAŻOWY
ZACISK MONTAŻOWY
ZACISK MONTAŻOWY
ZACISK MONTAŻOWY
ZACISK MONTAŻOWY
ZACISK MONTAŻOWY
ZACISK MONTAŻOWY
ZACISK MONTAŻOWY
ZACISK MONTAŻOWY
ZACISK MONTAŻOWY
ZACISK MONTAŻOWY
ZACISK MONTAŻOWY

ZDU 1,5
ZDU 1,5
ZDU 1,5
ZDU 1,5
ZDU 1,5
ZDU 1,5
ZDU 1,5
ZDU 1,5
ZDU 1,5

ZACISK MONTAŻOWY
ZACISK MONTAŻOWY

ZDU 1,5
ZDU 1,5
ZDU 1,5
ZDU 1,5

ZDU 1,5
ZDU 1,5

WEIDMULLER
WEIDMULLER
WEIDMULLER
WEIDMULLER
WEIDMULLER
WEIDMULLER
WEIDMULLER
WEIDMULLER
WEIDMULLER
WEIDMULLER
WEIDMULLER
WEIDMULLER
WEIDMULLER

WEIDMULLER
WEIDMULLER

24X72
X72
24X73
X73
24X74
X74
24X75
X75

24X77
X77
24X78
X78
24X79
X79
24X80
X80

XM1
XM2
XM3
XM4

2
10
6

41
--
41
--
11
10
11
10

40
30
19
80

83.
SKA
SKB 1 ASTAT

1 ASTATPRZYCISK STEROWNICZY KRYTY,CZARNY PPRN8+PL004002+PL004001
PRZYCISK STEROWNICZY KRYTY,CZARNY PPRN8+PL004002+PL004002

77.
78.
79.
80.

24X76
X76

10
6

ZACISK MONTAŻOWY
ZACISK MONTAŻOWY

ZDU 1,5
ZDU 1,5

WEIDMULLER
WEIDMULLER

XM5 16ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 WEIDMULLER
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OPIS TABLICZKILp. WYS.CZCIONKIWYMIAR TABLICZKI ILOŚĆ SZTUK UWAGI
1

OZNACZENIE PROJEKTOWE
3 54 6 72

1560x30 1

520x11 1
520x11 1
560x11 1
5

60x11

1
5

60x11

1

5

60x11

1

5

60x11

1

5
5

1
1

60x11
60x11
60x11

60x11
60x11

5

5

5
1

1

1

PSA011.
L1

L2
L3

TEMP. WODY DO KOTŁA

CISNIENIE WODY DO KOTŁA

PRZEPŁYW WODY Z KOTŁA

KASOWANIE BUCZKA
KASOWANIE AWARII
KONTROLA SYGNALIZACJI

TEMP. WODY Z KOTŁA

CIŚNIENIE WODY Z KOTŁA

PODCIŚNIENIE STR.L

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.
28.

29.
30.
31.
32.

L1

L2
L3

SK1
SK2

SK3

T101J

T104J
P106J
P102J
P105J

P107J

520x11 1

560x11 1
560x11 1
5

20x11

1
5 1

5

1

5

20x11

1

60x11
60x11
60x11

20x11
20x11

5

5

5

1

1

1

60x11 5 1

33.

34.
35.
36.
37.

38.
39.

40.
41.
42.
43.

60x11
60x11
60x11

5
5

1
1

5 1

60x11 5 1
5 1

1
60x11
60x11 5
60x11 5 1

60x11 5 1
20x11 5 1
20x11 5 1
20x11 5 1

60x11 5 145.

46. 60x11 5 1

44.

60x11
60x11

5
5

1
1

47.
48.

49.
50.

AWARIA UPSLG

AWARYJNE ODSTAWIENIE

DB. PRZEPŁYWU
DB. CIŚNIENIA

WS POSTÓJ

DEBLOKADA

LZ2

LZ3
LZ4
LZ5
LZ6

SA1

SDB1
SDB2

LZ1

ODSTAW. AWARYJNE

MIN. PRZEPŁYW
MAX. TEMPERATURA
MIN. CIŚNIENIE

PODCIŚNIENIE STR.P

F103J

Co

Co

Pa

Pa

MPa

MPa

t/h

ZASUWA WODY DO KOTŁA
ZASUWA WODY Z KOTŁA

WENTYLATOR SPALIN STR.L
WENTYLATOR SPALIN STR.P
WENTYLATOR POW.PIERW.STR.L

WENTYLATOR POW.PIERW.STR.P

WENTYLATOR POW.WTÓRN.STR.L
WENTYLATOR POW.WTÓRN.STR.P

NAPĘD RUSZTU STR.L
NAPĘD RUSZTU STR.P

60x11 5 1
60x11 5 1

AWARIA 40x11 5 10=L1,=L3

PRACA 40x11 5 8=L2
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OPIS TABLICZKILp. WYS.CZCIONKIWYMIAR TABLICZKI ILOŚĆ SZTUK UWAGI
1

OZNACZENIE PROJEKTOWE
3 54 6 72

540x11 2
5

40x11

2
5 2

5
5 2

40x11
40x11

40x11
40x11

5

2

2

51.
52.

53.
54.

55.
56.
57.

540x11 8
5 8
5 6

6

40x11
40x11
40x11 5

58.
59.

60.
61.

62.
63.
64.

WYŁĄCZ
ZAŁĄCZ

M/ZD
STER. -/+
NAWRÓT

=SW2
=SZ2

=S3
=S4

=S5
KR.ZAM.
KR.OTW.

ZAMYKA
OTWIERA
STOP

HS179L1 HS180L1
HS179L2 HS180L2

HS179SZ2 HS180SZ2

HS179SO2 HS180SO2
HS179S2 HS180S2
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OZNACZENIE OPIS TYP ILOŚĆ PRODUCENT OZNACZENIE OPIS TYP ILOŚĆ PRODUCENT
PK135 1 ZPDATRÓJNIK MP1.12-01-03-03-03WT101 CZUJNIK REZYST.  PT100, Z WYM WKŁADEM POM.Ø12

OSŁONA Z MAT. 1H18N9T, GWINT M20x1,5 DŁ=250mm
GŁOWICA B Z PRZETW. PROGRAMOWALNYM 0-150st.C
SYGNAŁ WYJSCIOWY 4-20mA

TOPG11-B-250-
M20x1,5-B-100 C
+ PR5333A 0-150st.C/
 4-20 mA

1 TERMOAPARATURAN+U

P102 1 APLISENSB PRZETWORNIK CIŚNIENIA. PRZYŁĄCZE PROCESOWE M20x1,5,
PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE PD, ZAKRES POMIAROWY 0-2,5 MPa/
4-20 mA

PC28/-/0-2,5MPa/
PD/M

F103 PR-54/-/0-25,0kPa
/4-20mA/C
/PD/P

1 APLISENSB+
Z2

PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ ZE ZŁĄCZEM ELEKTRYCZNYM PD
Z PRZYŁĄCZEM PROCESOWYM TYPU P
ZAKRES POMIAROWY 0-25,0kPa/ 4-20 mA,

T104 CZUJNIK REZYST. Pt 100 Z WYMIENNYM WKŁADEM POM. Ø12,
OSŁONA Z MATERIAŁU 1H18N9T. GWINT CZUJNIKA M20x1.5,
DŁUGOŚĆ MONT. L=250 mm. GŁOWICA B Z PRZETWORNIKIEM
PROGRAMOWALNYM W ZAKRESIE 0-200 st.C. SYGNAŁ WYJ. 4-20 mA

TOPG11-B-250-
M20x1,5-B-100C
+ PR5333A
0-200st.C/ 4-20 mA

2 TERMOAPARATURAN+U

P105 1 APLISENSB PRZETWORNIK CIŚNIENIA. PRZYŁĄCZE PROCESOWE 
M20x1,5, PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE PD,
 ZAKRES POMIAROWY 0-2,5 MPa/ 4-20 mA

PC28/-/0-2,5MPa
/PD/M

P106 PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ GAZÓW
ZAKRES POMIAROWY -250 - +250 Pa/ 4-20 mA,
PRZYŁĄCZE PCV

APR-2000G/
-250- +250 Pa/PD/
4-20mA/PCVF 6x1

2 APLISENSB
P107

T108 CZUJNIK REZYSTANCYJNY Pt 100 Z WYMIENNYM WKŁADEM POM.
Ø20 OSŁONA Z MATERIAŁU 1H18N9T. DŁUGOŚĆ MONTAŻOWA
L=1000 mm. GŁOWICA B Z PRZETW. PROGR. W ZAKRESIE 0-400 st.C.
SYGNAŁ WY. 4-20 mA

TOPG11-B-1H18N9T
-1000-B+ PR5333A
0-400st.C/4-20 mA

2 TERMOAPARATURAN+U
T109

T110 CZUJNIK REZYSTANCYJNY PT100 DO POMIARU TEMPERATURY
POWIERZCHNI WARSTWOWNICY KOTŁA PRZETWORNIK 0-200 st.C
/4-20 mA DWUPRZEWODOWY

TOP500-1-1000-B-3
+RD:0-200st.C
/4-20 mA

3 LABOR-ASTER
N+U ISTNIEJE

T111
T112

T114

P115 2 APLISENS

2 ZPDA

B

W1+
Z1

ZESPÓŁ POBORU CIŚNIENIA SPALIN I POW. KANAŁÓW I KOMORY
PALENISKOWEJ KOTŁA PN1

MZP 13.3(L=200mm, 1/2  ")
-01-02--00-01

PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ GAZÓW
ZAKRES POMIAROWY 0 - 6,0 kPa/ 4-20 mA, PRZYŁĄCZE PCV

PM-22/0-6,0 kPa
/4-20mA/PCV/F 6x1P116

P117 PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ GAZÓW
ZAKRES POMIAROWY -2,5 - 0,0 kPa/ 4-20 mA, PRZYŁĄCZE PCV

PM-22/-2,5-0,0 kPa
/4-20mA/PCV/F 6x1

4 APLISENS

4 ZPDA

B

W1+
Z1

ZESPÓŁ POBORU CIŚNIENIA SPALIN Z KANAŁÓW I KOMORY
PALENISKOWEJ KOTŁA PN1

MZP 13.3(L=200mm, 1/2  ")
-01-02--00-01

P118
P119
P120

Q121 ANALIZATOR TLENU 700st.C  2 KANAŁOWY
ZASILANIE 230V,50HZ
ZAKRES 0,1-20%
WYJSCIE 4-20mA

1 TTMW1+
B

CAT 6

KRÓCIEC SONDY ANALIZATORA TLENU
L=150mm

MKP07-01-01 1 ZPDA

Q122

P123 8 APLISENSB PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ GAZÓW
ZAKRES POMIAROWY -100 - +800Pa/ 4-20 mA, PRZYŁĄCZE PCV

PM-22/-100-+800Pa
/4-20mA/PCV/F 6x1P124

P125
P126
P127
P128
P129
P130

1 ZPDAZAWÓR MZP10-01-01

FK133 2 ZPDATRÓJNIK MP1.12-01-03-03-03W
1 ZPDAZAWÓR 3-DROGOWY /DDR/ MZR05-01-00

TK134 1 ZPDAKRÓCIEC POMIAROWY TEMPERATURY Z GWINTEM  1/2 '' MKT02-01-01-04W

PK135

FK133

TK134

1 WIKAB Manometr różnicowy, Zakres pomiarowy 0...0,25bar
Histereza stała 2,5% zakresu
Łącznik elektryczny 250V AC, 5A, typ 850.3
Przyłącze procesowe 2xG 1/4 " żeńskie, IP54
Wtyczka typ L-3 pionowa + PE

702.02.100(Delta-comb)

1 WIKAB Manometr z rurką Burdona, srednica 100mm
Zakres pomiarowy 0...25bar
Styki awaryjne - 1 styk 821( Wyłącz maksimum)
Przyłącze M20x1,5

model 212.20

1 TRAFAGB Termostat, Zakres pomiarowy 2..230'C
Histereza regulowana 3..32'C
Łącznik elektryczny 380VAC, 15(3)A
Kapilara stal nierdzewna L=2,0m
Czujnik stal nierdzewna nr 121

kod MS230S
614.2524.121.19
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KSZ01-20

4xLgY 1x2,5

64

531

2

F2
3

ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY DO MONTAŻU NA
PŁYCIE. WKŁADKI WTN 00 20A
PODEJŚCIE KABLEM ZASILAJACYM OD GÓRY.
MOSTEK DO POŁACZENIA Z KOLEJNYM
ROZŁĄCZNIKEM NA ZACISKACH GÓRNYCH.

4xLgY 1x2.5

2xLgY 1x1.5

OBWODY 
POTRZEB WŁASNYCH

1
4

2

7
10

SZAFY
OŚWIETLENIE

REMONTOWE
GNIAZDO

OS
12

KOS
11

2

1

1

2

F3
4

X230
X230

X230
X230 11

REZERWA

LgY 1x1.5

KRAŃCÓWKA
OŚWIETLENOWA

WYŁ. NADPRĄDOWY
S301 B6

2

1
14
L1

2

1
14
L2

2

1
14
L3

2
5

8
12

KONTROLA FAZ

4xLgY 1x1.5

KOLORYSTYKA PRZEWODÓW:
L1,L2,L3          - CZARNY
N                      - NIEBIESKI
PE                   - ŻÓŁTO - ZIELONY
L+(24VDC)     - CZERWONY
M              - BIAŁY
SYGNAŁY      - ZIELONY

PE

2< >

4< >

R03-02.1

LISTWA X230
ZACISKI 1-13 TYPU ZDU2.5

UWAGA 1: KAŻDY ZACISK W LISTWIE ZACISKOWEJ POSIADA INDYWIDUALNY NIEPOWTARZALNY NUMER. POJAWIENIE SIE DWÓCH IDENTYCZNYCH NUMERÓW OZNACZA WYKORZYSTANIE OBU STYKÓW JEDNEGO ZACISKU. MOŻE MIEĆ TO MIEJSCE PRZY ŁĄCZENIU ZACISKÓW STAŁYM MOSTKIEM.

L1

N
L3
L2

4xLgY 1x2,5

1X1 32 4

2xLgY 1x1.0

N

N

OLFLEX CLASIC 100 5G2,5

PE

L2L1 L3 N

FP1
15

LgY 1x2,5

OCHRONA P.PRZEPIECIOWA

OCHRONNIK PRZECIWPRZEPIĘCIOWY 
KLASY C

2 4 6

1 3 5

F1
2

ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY  25A
ŁK25

1

2

F4
5

GN
13

WYŁ. NADPRĄDOWY
S301 B10

GNIAZDO DO
MONTAŻU NA
SZYNĘ TS35

2xLgY 1x1.5

1< >

3< >

1

2

F5
6

9

WYŁ. NADPRĄDOWY
S301 B2

2xLgY 1x1.5

1

2

F6
6

2xLgY 1x1.5

ANALIZATOR

1< > 2< >
REZ

1< > 2< >

TLENU

R03-41.4
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KOLORYSTYKA PRZEWODÓW:
L1,L2,L3          - CZARNY
N                      - NIEBIESKI
PE                   - ŻÓŁTO - ZIELONY
L+(24VDC)     - CZERWONY
M              - BIAŁY
SYGNAŁY      - ZIELONY

R0
3-

58
.7

R0
3-

58
.7

ZD02

2xLgY 1x1,0

4xLgY 1x1,5 4xLgY 1x1,5

2xLgY 1x1,0 2xLgY 1x1,0

2xLgY 1x1,52xLgY 1x1,5

2xLgY 1x1,0

2xLgY 1x2,5

2xLgY 1x1,0

2xLgY 1x2,5

2xLgY 1x1,0

2xLgY 1x2,5

2xLgY 1x1,0

2xLgY 1x2,5

2xLgY 1x1,0

2xLgY 1x2,5

2xLgY 1x1,0

2xLgY 1x2,5

2xLgY 1x1,0

2xLgY 1x2,5

2xLgY 1x2,52xLgY 1x2,5

2xLgY 1x1,03xLgY 1x1,54xLgY 1x1,5

PE

PEPE

998

3

106

5 441

6

WYŁĄCZNIK
NADPRĄDOWY
S301 C1

WYŁĄCZNIK
NADPRĄDOWY
S301 C1

WYŁĄCZNIK
NADPRĄDOWY
S301 C1

WYŁĄCZNIK
NADPRĄDOWY
S301 C1

WYŁĄCZNIK
NADPRĄDOWY
S301 C1

WYŁĄCZNIK
NADPRĄDOWY
S301 C1

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY
S301 C1

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY
S301 C2

ZESPÓŁ DIODOWY

DRP-240-24
Zasilacz 230/24 VDC
OBCIĄŻENIE PO
STRONIE WTÓRNEJ 10A

DRP-240-24
Zasilacz 230/24 VDC
OBCIĄŻENIE PO
STRONIE WTÓRNEJ 10A

WYŁĄCZNIK
NADPRĄDOWY
S301 C03

WYŁĄCZNIK
NADPRĄDOWY
S301 C6 +
PS350

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY
S301 C6 + PS350

1< > 2< >

Zasilacz bezprzerwowy 800 VA
Czas podtrzymania 6 minut przy pełnym obciążeniu

RZ

4128
3117
2106

R03-02.10 R 195
KG

Sygnalizacja awarii zasilania obwodu gwarantowanego

13

14

1

2
17
LG

9
R03-02.5

1
KG

F9
8

3

Sygnalizacja awarii zasilania 
obwodu gwarantowanego

6

2

KG13

14 16

LISTWA X24 (MAXYMALNE OBCIĄŻENIE 16A)
ZACISKI 1-10 TYPU ZDU2.5

LISTWA XG230
ZASILANIE GWARANTOWANE 230 VAC
ZACISKI 1-8 TYPU ZDU2.5

LISTWA X230
ZACISKI 1-14 TYPU ZDU2.5

Obejście zasilacza UPS
Montaż na szynie DIN
Przełącznik COMO C BY-PASS 25A
pozycja 0 zasilanie odciete
pozycja I UPS
pozycja II obejście
Uwaga: Zacisk 11-9, 1-3 wewnętrzny mostek
Zacisk 4-8, 10-6 zewnętrzny mostek

S1
18

G1
19

XG230

230VAC

24VDC
- +

L N
G3
20

7

3

F11
10

MIERNIKI

2< >1< >

13

3

R03-01.11

PE< >

4< >
3< >
2< >
1< >

5

1

8

4230 VAC

8776

322X24

24F7
1024F6

10
24F5
10

24F4
10

24F3
10

24F2
10

24F1
10

F8
7

R03-04.1

2< >1< >

R03-72.8

2< >1< >

1< > 2< >

1

R03-05.3

2< >1< >

R03-61.10

2< >1< >

R03-64.10

2< >1< >2< >1< >

24 VDC

M

STEROWNIK

L11

N

L1

N

L3

L2

F10
9

2< >1< >

12

11

12

11F7
7

230VAC

24VDC
- +

L N
G2
20

G4
21

UPS

12

R03-68.10 REZ

X230

X230

X230

R03-21.4R03-72.3

PANEL OPERATORSKI OBWODY STEROWANIAWE M1 WEJŚCIA BINARNE M4 WYJŚCIA BINARNE M5 OBWODY SYGNALIZACJI

2xLgY 1x1,0

2xLgY 1x2,5

10

5

24F8
10

2< >1< >

BLOKADY

11

10

12

R03-62.10

2< >1< >

WE M2

R03-03.1

12

2< >1< >

R03-63.10

WE M3

XM
4 

/ 6
0 

/6
7

XM
4 

/ 6
1 

/ 6
7

24X71/1/6XM1/25/26 XM4/66/73 XM5/2/9XM2/18/19 XM3/10/11 XS/1/6 XB/1/6

1

2

8 6 20

7 5 19

2 12 14

1 11 13

4 10 16

3 9 15I 0 II

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

3
ZD-02

21

4

1

2



51 116 932 874

+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 R03
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki UKŁAD BLOKAD TECHNOLOGICZNYCH

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2010-12-01

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

3
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

39
4

3
SDB1

13

14

39
4

3
SDB2

13

14

1

2

5

11

12

16 17

22 23

26 27

14

13

24

6

SZ
AF

A 
AU

TO
M

AT
YK

I K
OT

ŁA
 N

R 
1 

- K
SA

01

M

L+ XB

XB

XB

XB

XB

SA1
11

38
12

21

22

18

SKA
1

40
2

3

9

39
4

3
SDB3

13

14

4

15

21 25

3029

7 8 10

28

HS172K11
8

R03-06.4
12

5

HS171K11
8

R03-05.4
12

31XB

XB

XB

12

11

14
HS171K11A

WENTYLATOR 
SPALIN PRACA str. L

=1+R03/5.5:E

12

11

14
HS172K11A

WENTYLATOR 
SPALIN PRACA str. P

=1+R03/6.5:E

8 7

Fioletowy CzarnyCzerwonyNiebieski

5 621XA1_8

Szary Różowy

+KSA02

18x0,5
LIYCY

=1+KSA02/9.1:G
SDBW6

1XA1_7 2

Biały Brąz

3 4

Zielony Żółty

15XA1_9

Brąz

1XA1_9

Sz-róż



51 116 932 874

+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 R03
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki UKŁAD BLOKAD TECHNOLOGICZNYCH-SYGNALIZACJA

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2010-12-01

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

4
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

1

2
44
LZ1

1

2
44
LZ2

1

2
44
LZ3

1

2
45
LZ6

SKB
3

4
41

SKS
3

4
43

XS 1 2 3 4

6 9

11 12 13 18

20

21

23 24

CZERWONA CZERWONA CZERWONA ŻÓŁTA
ŚWIATŁO MIGOWEŚWIATŁO CIĄGŁEŚWIATŁO CIĄGŁEŚWIATŁO CIĄGŁE

+

-

XS

XS

XS

XS

XS

M

24 VDC 5

BU
461

2
44
LZ4

3

14

CZERWONA
ŚWIATŁO CIĄGŁE

1

2
44
LZ5

3

15

CZERWONA
ŚWIATŁO CIĄGŁE

7 8

17

13

14

13

14

16

SKA
13

R03-03.3
14

25 26

3< >
R03-67.8

27 28

1< >
R03-67.8

29 30

XM4/64
XM4/62KS4

14

R03-70.10
11

XA1_7 15 9 10 11 12XA1_7

Sygnalizacja układu blokad
18x0,5
LIYCY

=1+KSA02/10.2:G
HZW6

Szary Różowy Niebieski CzerwonyŻółty

+KSA02

9XA1_8

Bi-żółty =1+KSA02/10.2:G
HZW6

Biały

2XS XA1_8 10

Żół-br

+KSA02

+KSA02

234XA1_9

18x0,5
LIYCY

=1+KSA02/9.1:G
SDBW6

Br-ziel Bi-ziel Czerw-nieb

22XS

2XS

19XS

KZ3
REL

PI84-024DC-00LD
Zadziałanie 

układu blokad
=1+KSA02/15.9:C

A1

A2

12
1114 =1+R03/67.6:E

22
2124

10XS

Czarny

XS-22
-XM4:72
67.9:E



51 116 932 874

+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 R03
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki HS171-UKŁAD STEROWANIA WS str.L

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2010-12-01

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

5
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

KOLORYSTYKA PRZEWODÓW:
L1,L2,L3          - CZARNY
N                      - NIEBIESKI
PE                   - ŻÓŁTO - ZIELONY
L+(24VDC)     - CZERWONY
M              - BIAŁY
SYGNAŁY      - ZIELONY

UWAGA 3: PRZYCISK SZ1 BIAŁY  WG. PN-EN 60073
UWAGA 2: PRZYCISK SW1 CZARNY WG. PN-EN 60073

UWAGA 1: KOLORYSTYKA PRZYCISKÓW WG  PN-EN 60073
KOLORYSTYKA LAMPEK SYGNALIZACYJNYCH WG PN-EN 842

4 5 3 30 2628 24 10 26 27 2931 911 1

+1
0V

A 
In

A 
In

CO
M

DI DI CO
M

DI DI DI DI CO
M

 A

 A
 O

UT

A 
OU

T

6

1< >R03-02.7

2< >R03-02.7

L+ 24X71

24X71M

ST
AR

T

ST
ER

OW
AN

IE
 +

ST
ER

OW
AN

IE
 -

AW
AR

IA
HZ

ELEWACJA SZAFY KSA01

RE
LA

Y1

M
AS

A

8

Falownik UNIDRIVE

HS171G1

KSA01-04

Rozdzielnia nn

LP. OPIS SYGNAŁU ADRES STEROWNIKA PLC

1. GOTOWOŚĆ M4 DI,1

2. AWARIA M4 DI,2

3. PRACA M4 DI,3

4. M/ZD M4 DI,4

5. WYŁ. AWARYJNE M4 DI,5

6.

7. WYŁ STYCZNIK M5 DO,2
8. START FF M5 DO,3

9. STOP  FF M5 DO,4

10. STEROWANIE + M5 DO,5

11. STEROWANIE - M5 DO,6
12. CZĘSTOTLIW. FF M3  +IC0

5

2< > 1< >
R03-53.3

ZAŁ STYCZNIK M5 DO,1

1 2 3 4 5 6 7

HS171SZ2
3

4
27

HS171K25
14

R03-05.11
11

HS171K26
14

R03-05.11
11

3

42

1

16 22

18

20

17

HS171K22 13

14
HS171K21 13

14

HS171S3
13

28
14

M/ZD

1

2
24
HS171L1

HS171K23
14

R03-05.10
11

HS171SW2
1

26
2

HS171S4
3

4
29

13

14

24 25

1

2
25
HS171L2

26 27

HS171K24 A1

A236
HS171K23 A1

A236
HS171K26 A1

A236
HS171K25 A1

A236

4 5

31 32

HS171K2
9

5

HS171K1
9

5

24X71 3

24X71 30

12

28

1

9 10

GOT WYŁ.AW

11
R03-05.10

12
HS171K24

2 3 4

K22
K23

K24

K25

K26

K21

34 35 37 38

M/ZD AW PRACA START STOP STER+ STER-

23

ZAŁĄCZ WYŁĄCZ

K1

K2

825

DI

HS171K11
5

R03-05.4
9

11 12

13 14

HS171K11 13

1435

15

HS171K11
6

R03-05.4
10

HS171K12 A1

A236

29

HS171K12
14

R03-05.4
11

STER+/STER-

M/ZD

START/STOP START/STOP
STER.RĘKA STEROWNIK

STER+/STER-
STER.RĘKA STEROWNIK

GOTOWOŚĆ

41.

49. 50.

51. 52.

54.53.

M
AS

A 
AO

W
YŁ

.S
TY

CZ
NI

K

ZA
Ł.

ST
YC

ZN
IK

+LW
YŁ

.A
W

.

GO
TO

W
OŚ

Ć

1< >
R03-06.3

2< >

R03-03.11 Z 4128
R03-05.5 Z 3117
R03-05.5 Z 2106
R03-05.5 Z 195
HS171K11 RZ

R03-05.4 Z 121114
HS171K12 RZ

R03-05.6 Z 121114
HS171K14

RZ
R03-05.6 Z 121114
HS171K15

M

6

7

HS171K14 A1

A236

7

HS171K15 A1

A236

19

21

HS171K11
7

R03-05.4
11

HS171K14
14

R03-05.4
11

HS171K15
14

R03-05.4
11

33 36

RZ
R03-05.5 Z 121114
HS171K23

RZ
R03-05.4 R 121114
HS171K24

RZ
R03-05.7 Z 121114
HS171K25

RZ
R03-05.8 Z 121114
HS171K26

<1> <5> <6> <7>

<4> <2><3> <8> <9> <10> <11>

+L

8

KSZ01

KSA01-05

24X71

AW
AR

IA

PR
AC

A

HS171K16 14

1336

9
R03-05.7

1
HS171K16

STER+ STER-

XM4/1 XM4/5 XM5/7 XM5/8

XM4 / 4/ 2 /3

24X72 /1 /6

XM3 /1 HS171F4

+- 0 12

RZ

A1

A2
HS171K11A 12

1114 =1+R03/3.11:E



51 116 932 874

+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 R03
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki HS172-UKŁAD STEROWANIA WS str.P

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2010-12-01

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

6
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

KOLORYSTYKA PRZEWODÓW:
L1,L2,L3          - CZARNY
N                      - NIEBIESKI
PE                   - ŻÓŁTO - ZIELONY
L+(24VDC)     - CZERWONY
M              - BIAŁY
SYGNAŁY      - ZIELONY

UWAGA 3: PRZYCISK SZ1 BIAŁY  WG. PN-EN 60073
UWAGA 2: PRZYCISK SW1 CZARNY WG. PN-EN 60073

UWAGA 1: KOLORYSTYKA PRZYCISKÓW WG  PN-EN 60073
KOLORYSTYKA LAMPEK SYGNALIZACYJNYCH WG PN-EN 842

4 5 3 30 2628 24 10 26 27 2931 911 1

+1
0V

A 
In

A 
In

CO
M

DI DI CO
M

DI DI DI DI CO
M

 A

 A
 O

UT

A 
OU

T

6

1< >R03-05.10

2< >R03-05.10

L+ 24X72

24X72M

ST
AR

T

ST
ER

OW
AN

IE
 +

ST
ER

OW
AN

IE
 -

AW
AR

IA
HZ

ELEWACJA SZAFY KSA01

RE
LA

Y1

M
AS

A

8

Falownik UNIDRIVE

HS172G1

KSA01-04

LP. OPIS SYGNAŁU ADRES STEROWNIKA PLC

1. GOTOWOŚĆ M4 DI,6

2. AWARIA M4 DI,7

3. PRACA M4 DI,8

4. M/ZD M4 DI,9

5. WYŁ. AWARYJNE M4 DI,10

6.

7. WYŁ STYCZNIK M5 DO,8
8. START FF M5 DO,9

9. STOP  FF M5 DO,10

10. STEROWANIE + M5 DO,11

11. STEROWANIE - M5 DO,12
12. CZĘSTOTLIW. FF M3  +IC1

5

2< > 1< >
R03-54.3

ZAŁ STYCZNIK M5 DO,7

1 2 3 4 5 6 7

HS172SZ2
3

4
27

HS172K25
14

R03-06.11
11

HS172K26
14

R03-06.11
11

3

42

1

16 22

18

20

17

HS172K22 13

14
HS172K21 13

14

HS172S3
13

28
14

M/ZD

1

2
24
HS172L1

HS172K23
14

R03-06.10
11

HS172SW2
1

26
2

HS172S4
3

4
29

13

14

24 25

1

2
25
HS172L2

26 27

HS172K24 A1

A236
HS172K23 A1

A236
HS172K26 A1

A236
HS172K25 A1

A236

4 5

31 32

HS172K2
9

5

HS172K1
9

5

24X72 3

24X72 30

12

28

1

9 10

GOT WYŁ.AW

11
R03-06.10

12
HS172K24

2 3 4

K22
K23

K24

K25

K26

K21

34 35 37 38

M/ZD AW PRACA START STOP STER+ STER-

23

ZAŁĄCZ WYŁĄCZ

K1

K2

825

DI

HS172K11
5

R03-06.4
9

11 12

13 14

HS172K11 13

1435

15

HS172K11
6

R03-06.4
10

HS172K12 A1

A236

29

HS172K12
14

R03-06.4
11

STER+/STER-

M/ZD

START/STOP START/STOP
STER.RĘKA STEROWNIK

STER+/STER-
STER.RĘKA STEROWNIK

GOTOWOŚĆ

42.

49. 50.

51. 52.

54.53.

M
AS

A 
AO

W
YŁ

.S
TY

CZ
NI

K

ZA
Ł.

ST
YC

ZN
IK

+LW
YŁ

.A
W

.

GO
TO

W
OŚ

Ć

1< >
R03-07.3

2< >

R03-03.11 Z 4128
R03-06.5 Z 3117
R03-06.5 Z 2106
R03-06.5 Z 195
HS172K11

R03-06.4 Z 121114
HS172K12

R03-06.6 Z 121114
HS172K14

R03-06.6 Z 121114
HS172K15

M

6

7

HS172K14 A1

A236

7

HS172K15 A1

A236

19

21

HS172K11
7

R03-06.4
11

HS172K14
14

R03-06.6
11

HS172K15
14

R03-06.7
11

33 36

R03-06.5 Z 121114
HS172K23

R03-06.4 R 121114
HS172K24

R03-06.7 Z 121114
HS172K25

R03-06.8 Z 121114
HS172K26

Rozdzielnia nn

KSZ01

8

KSA01-05

<1> <5> <6> <7>

<4> <2><3> <8> <9> <10> <11>

24X72

AW
AR

IA

PR
AC

A

HS172K16 14

1336

9
R03-06.7

1
HS172K16

XM4/6 XM4/10 XM5/15 XM5/16

STER+ STER-

XM4 / 9/ 7 /8

24X73 /1 /6

XM3 /2 HS172F4

+- 0 12

RZ RZ RZ

RZ

RZ

RZ

RZ

RZ

A1

A2
HS172K11A 12

1114 =1+R03/3.11:E



51 116 932 874

+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 R03
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki HS173-UKŁAD STEROWANIA WPP str.L

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2010-12-01

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

7
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

KOLORYSTYKA PRZEWODÓW:
L1,L2,L3          - CZARNY
N                      - NIEBIESKI
PE                   - ŻÓŁTO - ZIELONY
L+(24VDC)     - CZERWONY
M              - BIAŁY
SYGNAŁY      - ZIELONY

UWAGA 3: PRZYCISK SZ1 BIAŁY  WG. PN-EN 60073
UWAGA 2: PRZYCISK SW1 CZARNY WG. PN-EN 60073

UWAGA 1: KOLORYSTYKA PRZYCISKÓW WG  PN-EN 60073
KOLORYSTYKA LAMPEK SYGNALIZACYJNYCH WG PN-EN 842

+1
0V

A 
VI

A 
CI

AC
M

FW
D

DC
M

M
I1

M
I2 AC

M

AF
M

6

1< >R03-06.10

2< >R03-06.10

L+ 24X73

24X73M

ST
AR

T

ST
ER

OW
AN

IE
 +

ST
ER

OW
AN

IE
 -

AW
AR

IA

HZ
 (0

-1
0V

)

ELEWACJA SZAFY KSA01

RA

GN
D

L+

Falownik AMD VFD-A

HS173G1

KSA01-06
KSZ01

LP. OPIS SYGNAŁU ADRES STEROWNIKA PLC

1. GOTOWOŚĆ M4 DI,11

2. AWARIA M4 DI,12

3. PRACA M4 DI,13

4. M/ZD M4 DI,14

5. WYŁ. AWARYJNE M4 DI,15

6.

7. WYŁ STYCZNIK M5 DO,14
8. START FF M5 DO,15

9. STOP  FF M5 DO,16

10. STEROWANIE + M5 DO,17

11. STEROWANIE - M5 DO,18
12. CZĘSTOTLIW. FF M3  +IC2

5

2< > 1< >
R03-55.3

ZAŁ STYCZNIK M5 DO,13

9 10 11 12 13 14 15

HS173SZ2
3

4
27

HS173K25
14

R03-07.11
11

HS173K26
14

R03-07.11
11

3

42

1

17 23

19

21

18

HS173K22 13

14
HS173K21 13

14

HS173S3
13

28
14

M/ZD

1

2
24
HS173L1

HS173K23
14

R03-07.10
11

HS173SW2
1

26
2

HS173S4
3

4
29

13

14

25 26

1

2
25
HS173L2

27 28

HS173K24 A1

A236
HS173K23 A1

A236
HS173K26 A1

A236
HS173K25 A1

A236

5 6

32 33

HS173K2
5

9

HS173K1
5

9

24X73 4

24X73 31

13

29

1

2

9 10

GOT WYŁ.AW

11
R03-07.10

12
HS173K24

2 3 4

K22
K23

K24

K25

K26

K21

35 36 38 39

AW PRACA START STOP STER+ STER-

24

ZAŁĄCZ WYŁĄCZ

K1

K2

HS173K11
5

R03-07.4
9

11 12

13 14

HS173K11 13

1435

15

HS173K11
6

R03-07.4
10

HS173K12 A1

A236

30

HS173K12
14

R03-07.4
11

STER+/STER-

M/ZD

START/STOP START/STOP
STER.RĘKA STEROWNIK

STER+/STER-
STER.RĘKA STEROWNIK

GOTOWOŚĆ

43.

49. 50.

51. 52.

54.53.

M
AS

A 
AO

W
YŁ

.S
TY

CZ
NI

K

ZA
Ł.

ST
YC

ZN
IK

+LW
YŁ

.A
W

.

GO
TO

W
OŚ

Ć

1< >
R03-08.3

2< >

HS173K13
14

R03-07.11
11

34

RC M
O1

M
CM

PR
AC

A

16

HS173K13 A1

A236

40

4128
3117

R03-07.5 Z 2106
R03-07.5 Z 195
HS173K11

R03-07.6 Z 121114
HS173K14

R03-07.6 Z 121114
HS173K15

R03-07.4 Z 121114
HS173K12

R03-07.8 Z 121114
HS173K13

2

BLOKADA

BLOKADAKZ11
5

R03-03.10
9

KZ10
5

R03-03.10
9

KSA01-07

1X73

X73

R03-07.5 Z 121114
HS173K23

R03-07.4 R 121114
HS173K24

R03-07.7 Z 121114
HS173K25

R03-07.8 Z 121114
HS173K26

HS173K14
14

R03-07.4
11

HS173K15
14

R03-07.4
11

HS173K14 A1

A236

7

HS173K15 A1

A236

16

20

22

37

7

8

M

X7310

11

8

<1> <5> <6> <7>

<4> <2><3> <8> <9> <10> <11>

AW
AR

IA

PR
AC

A

STER+ STER-

XM4/11 XM4/15 XM5/17 XM5/18

XM4 / 14/ 12 /13

24X74 /1 /6

XM3 /3 HS173F4

+- 0 12

RZ RZ

RZ

RZ

RZ

RZ

RZ

RZ

RZ



51 116 932 874

+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 R03
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki HS174-UKŁAD STEROWANIA WPP str.P

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2010-12-01

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

8
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

KOLORYSTYKA PRZEWODÓW:
L1,L2,L3          - CZARNY
N                      - NIEBIESKI
PE                   - ŻÓŁTO - ZIELONY
L+(24VDC)     - CZERWONY
M              - BIAŁY
SYGNAŁY      - ZIELONY

UWAGA 3: PRZYCISK SZ1 BIAŁY  WG. PN-EN 60073
UWAGA 2: PRZYCISK SW1 CZARNY WG. PN-EN 60073

UWAGA 1: KOLORYSTYKA PRZYCISKÓW WG  PN-EN 60073
KOLORYSTYKA LAMPEK SYGNALIZACYJNYCH WG PN-EN 842

+1
0V

A 
VI

A 
CI

AC
M

FW
D

DC
M

M
I1

M
I2 AC

M

AF
M

6

1< >R03-07.10

2< >R03-07.10

L+ 24X74

24X74M

ST
AR

T

ST
ER

OW
AN

IE
 +

ST
ER

OW
AN

IE
 -

AW
AR

IA
HZ

 (0
-1

0V
)

ELEWACJA SZAFY KSA01

RA

GN
D

L+

Falownik AMD VFD-A

HS174G1

KSA01-08
KSZ01

LP. OPIS SYGNAŁU ADRES STEROWNIKA PLC

1. GOTOWOŚĆ M4 DI,16

2. AWARIA M4 DI,17

3. PRACA M4 DI,18

4. M/ZD M4 DI,19

5. WYŁ. AWARYJNE M4 DI,20

6.

7. WYŁ STYCZNIK M5 DO,20
8. START FF M5 DO,21

9. STOP  FF M5 DO,22

10. STEROWANIE + M5 DO,23

11. STEROWANIE - M5 DO,24
12. CZĘSTOTLIW. FF M3  +IC3

5

2< > 1< >
R03-56.3

ZAŁ STYCZNIK M5 DO,19

9 10 11 12 13 14 15

HS174SZ2
3

4
27

HS174K25
14

R03-08.11
11

HS174K26
14

R03-08.11
11

3

42

1

17 23

19

21

18

HS174K22 13

14
HS174K21 13

14

HS174S3
13

28
14

M/ZD

1

2
24
HS174L1

HS174K23
14

R03-08.10
11

HS174SW2
1

26
2

HS174S4
3

4
29

13

14

25 26

1

2
25
HS174L2

27 28

HS174K24 A1

A236
HS174K23 A1

A236
HS174K26 A1

A236
HS174K25 A1

A236

5 6

32 33

HS174K2
5

9

HS174K1
5

9

24X74 4

24X74 31

13

29

1

2

9 10

GOT WYŁ.AW

11
R03-08.10

12
HS174K24

2 3 4

K22
K23

K24

K25

K26

K21

35 36 38 39

AW PRACA START STOP STER+ STER-

24

ZAŁĄCZ WYŁĄCZ

K1

K2

HS174K11
5

R03-08.4
9

11 12

13 14

HS174K11 13

1435

15

HS174K11
6

R03-08.4
10

HS174K12 A1

A236

30

HS174K12
14

R03-08.4
11

STER+/STER-
M/ZD

START/STOP START/STOP
STER.RĘKA STEROWNIK

STER+/STER-
STER.RĘKA STEROWNIK

GOTOWOŚĆ

44.

49. 50.

51. 52.

54.53.

M
AS

A 
AO

W
YŁ

.S
TY

CZ
NI

K

ZA
Ł.

ST
YC

ZN
IK

+LW
YŁ

.A
W

.

GO
TO

W
OŚ

Ć

1< >
R03-09.3

2< >

HS174K13
14

R03-08.11
11

34

RC M
O1

M
CM

PR
AC

A

16

HS174K13 A1

A236

40

4128
3117

R03-08.5 Z 2106
R03-08.5 Z 195
HS174K11

R03-08.6 Z 121114
HS174K14

R03-08.6 Z 121114
HS174K15

R03-08.4 Z 121114
HS174K12

R03-08.8 Z 121114
HS174K13

2

BLOKADA

BLOKADAKZ11
6

R03-03.10
10

KZ10
6

R03-03.10
10

KSA01-07

1X74

X74

R03-08.5 Z 121114
HS174K23

R03-08.4 R 121114
HS174K24

R03-08.7 Z 121114
HS174K25

R03-08.8 Z 121114
HS174K26

HS174K14
14

R03-08.4
11

HS174K15
14

R03-08.4
11

HS174K14 A1

A236
HS174K15 A1

A236

16

20

22

37

7

8

M

X7410

11

<1> <5> <6> <7>

<4> <2><3> <8> <9> <10> <11>

8

AW
AR

IA

PR
AC

A

STER+ STER-

XM4/16 XM4/20 XM5/19 XM5/20

XM4 / 19/ 17 /18

24X75 /1 /6

XM3 /4 HS174F4

+- 0 12

RZ RZ

RZ

RZ

RZ

RZ

RZ

RZ

RZ



51 116 932 874

+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 R03
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki UKŁAD STEROWANIA WPW str.L i P

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2010-12-01

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

9
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

KOLORYSTYKA PRZEWODÓW:
L1,L2,L3          - CZARNY
N                      - NIEBIESKI
PE                   - ŻÓŁTO - ZIELONY
L+(24VDC)     - CZERWONY
M              - BIAŁY
SYGNAŁY      - ZIELONY

UWAGA 3: PRZYCISK SZ1 BIAŁY  WG. PN-EN 60073
UWAGA 2: PRZYCISK SW1 CZARNY WG. PN-EN 60073

UWAGA 1: KOLORYSTYKA PRZYCISKÓW WG  PN-EN 60073
KOLORYSTYKA LAMPEK SYGNALIZACYJNYCH WG PN-EN 842

1

2
25
HS175L2

9

3

PR
AC

A

1

2
24
HS175L1

10

5

AW
AR

IA

1

RO
3-

65
.3

1HS175K1
5

9

1HS175K2
5

9

1 2

3 4

1HS175K113

14
1HS175K213

14

1< > 2< >

RO
3-

65
.4

8

SZAFA 1KSZ01

4 6-

HS175 - WPW str.L
SYGNALIZACJA

HS175 - WPW str.L
STEROWANIE

HS175SZ2
3

4
27

3

HS175SW2
1

26
2

5

X75

X75

X75

4

RĘKA ZAŁ / WYŁ BLOKADA

2

1

5

SZAFA KSZ01

7

1HS175K3
5

9

2

5

1HS175K313

14

PRACA        WYŁ.AWARYJNE         AWARIA

KSA01-09

24X75

24X75

KSA01-07
X75

24X75

21< >

2< >

R03-08.10

R03-08.10

6

BLOKADA

BLOKADAKZ11
7

R03-03.10
11

KZ10
7

R03-03.10
11

HS175K21
14

R03-09.10
11 11

R03-09.10
12

HS175K22

2

4

LP. OPIS SYGNAŁU ADRES STEROWNIKA PLC

1. M4 DI,21

2. AWARIA M4 DI,22

3.

PRACA

M4 DI,23

4. M4 DI,24

5.

6.

7. WYŁ STYCZNIK M5 DO,26
8.

9.

ZAŁ STYCZNIK M5 DO,25
K22
K21

AWARIA

PRACA

WYŁ STYCZNIK M5 DO,28
ZAŁ STYCZNIK M5 DO,27

K22
K21

1

2
25
HS176L2

9

3

PR
AC

A

1

2
24
HS176L1

10

5

AW
AR

IA

1

RO
3-

65
.4

1HS176K1
5

9

1HS176K2
5

9

1 2

3 4

1HS176K113

14
1HS176K213

14

3< > 4< >

RO
3-

65
.4

8

SZAFA 1KSZ01

4 6-

HS176 - WPW str.P
SYGNALIZACJA

HS176 - WPW str.P
STEROWANIE

HS176SZ2
3

4
27

3

HS176SW2
1

26
2

5

X76

X76

X76

4

RĘKA ZAŁ / WYŁ BLOKADA

2

1

5

SZAFA KSZ01

7

1HS176K3
5

9

2

5

1HS176K313

14

PRACA        WYŁ.AWARYJNE         AWARIA

KSA01-09

24X76

24X76

KSA01-07
X76

24X76

2

6

BLOKADA

BLOKADAKZ11
8

R03-03.10
12

KZ10
8

R03-03.10
12

HS176K21
14

R03-09.10
11 11

R03-09.10
12

HS176K22

2

4

1< >

2< >

R03-10.3

R03-10.3

HS175K22 A1

A236
HS175K21 A1

A236
HS176K22 A1

A236
HS176K21 A1

A236

9 10

ZAŁĄCZ WYŁĄCZ ZAŁĄCZ WYŁĄCZ

RZ
R03-09.2 Z 121114
HS175K21

RZ
R03-09.3 R 121114
HS175K22

<6> <7> <8> <9>

RZ
R03-09.6 Z 121114
HS176K21

RZ
R03-09.7 R 121114
HS176K22

XM
4 

/ 2
1

XM
4 

/ 2
2

XM
4 

/ 2
3

XM
4 

/ 2
4

24X77 / 1

24X77 / 6



51 116 932 874

+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 R03
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki HS177-UKŁAD STEROWANIA RUSZTU str. L

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2010-12-01

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

10
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

KOLORYSTYKA PRZEWODÓW:
L1,L2,L3          - CZARNY
N                      - NIEBIESKI
PE                   - ŻÓŁTO - ZIELONY
L+(24VDC)     - CZERWONY
M              - BIAŁY
SYGNAŁY      - ZIELONY

UWAGA 3: PRZYCISK SZ1 BIAŁY  WG. PN-EN 60073
UWAGA 2: PRZYCISK SW1 CZARNY WG. PN-EN 60073

UWAGA 1: KOLORYSTYKA PRZYCISKÓW WG  PN-EN 60073
KOLORYSTYKA LAMPEK SYGNALIZACYJNYCH WG PN-EN 842

+1
0V A 
VI

GN
D M
1

GN
D M
3

M
4

GN
D

AF
M

6

1< >R03-09.8

2< >R03-09.8

L+ 24X77

24X77M

NA
W

TÓ
T

ST
ER

OW
AN

IE
 +

ST
ER

OW
AN

IE
 -

AW
AR

IA
24

VD
C

ELEWACJA SZAFY KSA01

RA

GN
D

L+

Falownik AMD-S

HS177G1

KSA01-10
KSZ01

LP. OPIS SYGNAŁU ADRES STEROWNIKA PLC

1. GOTOWOŚĆ M4 DI,25

2. AWARIA M4 DI,26

3. PRACA M4 DI,27

4. M/ZD M4 DI,28

5. WYŁ. AWARYJNE M4 DI,29

6.

7. WYŁ STYCZNIK M5 DO,30
8. START FF M5 DO,31

9. STOP  FF M5 DO,32

10. STEROWANIE + M5 DO,33

11. STEROWANIE - M5 DO,34
12. CZĘSTOTLIW. FF M3  +IC4

5

2< > 1< >
R03-57.3

ZAŁ STYCZNIK M5 DO,29

911 12 13 14 15 16

HS177SZ2
3

4
27

HS177K25
14

R03-10.11
11

HS177K26
14

R03-10.11
11

3

42

1

17 23

19

21

18

HS177K22 13

14
HS177K21 13

14

HS177S3
13

28
14

M/ZD

1

2
24
HS177L1

HS177K23
14

R03-10.10
11

HS177SW2
1

26
2

HS177S4
3

4
29

13

14

25 26

1

2
25
HS177L2

27 28

HS177K24 A1

A236
HS177K23 A1

A236
HS177K26 A1

A236
HS177K25 A1

A236

5 6

32 33

HS177K2
5

9

HS177K1
5

9

24X77 4

24X77 31

13

29

1

2

9 10

GOT WYŁ.AW

11
R03-10.10

12
HS177K24

2 3 4

K22
K23

K24

K25

K26

K21

36 37 39 40

AW PRACA START STOP STER+ STER-

24

ZAŁĄCZ WYŁĄCZ

K1

K2

HS177K11
5

R03-10.4
9

11 12

13 14

HS177K11 13

1435

15

HS177K13 A1

A236

30

HS177K13
14

R03-10.4
11

STER+/STER-
M/ZD

START/STOP START/STOP
STER.RĘKA STEROWNIK

STER+/STER-
STER.RĘKA STEROWNIK

GOTOWOŚĆ

HZW
YŁ

.S
TY

CZ
NI

K

ZA
Ł.

ST
YC

ZN
IK

+LW
YŁ

.A
W

.

GO
TO

W
OŚ

Ć

1< >
R03-11.3

2< >

HS177K16
14

R03-10.6
11

35

RC M
O1

M
CM

PR
AC

A

17

HS177K16 A1

A236

41

RZ

4128
3117

R03-10.5 Z 2106
R03-10.5 Z 195
HS177K11

R03-10.6 Z 121114
HS177K12

R03-10.4 R 121114
HS177K13

R03-10.6 Z 121114
HS177K14

R03-10.6 Z 121114
HS177K15

R03-10.8 Z 121114
HS177K16

38

HS177S5
3

4
30

NAWRÓT

ST
AR

T
M

0

10

HS177K11
6

R03-10.4
10

HS177K14 A1

A236
HS177K15 A1

A236
HS177K12 A1

A236

7

HS177K15
14

R03-10.4
11

HS177K14
14

R03-10.4
11

HS177K12
14

R03-10.4
11

R03-10.5 Z 121114
HS177K23

R03-10.4 R 121114
HS177K24

R03-10.7 Z 121114
HS177K25

R03-10.8 Z 121114
HS177K26

20

22

16

34

7

M

847.

49. 50.

51. 52.

54.53.55.

<4> <2><3> <8> <9> <10> <11>

<1> <5> <6> <7>

8

AW
AR

IA

PR
AC

A

STER+ STER-

UJ 0-10V
4-20mA =U1

11 12

2 1

XM3 /5 HS177F4

XM4/25 XM4/29 XM5/21 XM5/22

XM4 / 28/ 26 /27

24X78 /1 /6

+- 0 12

RZ

RZ

RZ

RZ

RZ

RZ

RZ

RZ

RZ



51 116 932 874

+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 R03
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki HS178-UKŁAD STEROWANIA RUSZTU str. P

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2010-12-01

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

11
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-
12.2010

KOLORYSTYKA PRZEWODÓW:
L1,L2,L3          - CZARNY
N                      - NIEBIESKI
PE                   - ŻÓŁTO - ZIELONY
L+(24VDC)     - CZERWONY
M              - BIAŁY
SYGNAŁY      - ZIELONY

UWAGA 3: PRZYCISK SZ1 BIAŁY  WG. PN-EN 60073
UWAGA 2: PRZYCISK SW1 CZARNY WG. PN-EN 60073

UWAGA 1: KOLORYSTYKA PRZYCISKÓW WG  PN-EN 60073
KOLORYSTYKA LAMPEK SYGNALIZACYJNYCH WG PN-EN 842

+1
0V A 
VI

GN
D M
1

GN
D M
3

M
4

GN
D

AF
M

6

1< >R03-10.8

2< >R03-10.8

L+ 24X78

24X78M

NA
W

TÓ
T

ST
ER

OW
AN

IE
 +

ST
ER

OW
AN

IE
 -

AW
AR

IA
24

VD
C

ELEWACJA SZAFY KSA01

RA

GN
D

L+

Falownik AMD-S

HS178G1

KSA01-11
KSZ01

LP. OPIS SYGNAŁU ADRES STEROWNIKA PLC

1. GOTOWOŚĆ M4 DI,30

2. AWARIA M4 DI,31

3. PRACA M4 DI,32

4. M/ZD M4 DI,33

5. WYŁ. AWARYJNE M4 DI,34

6.

7. WYŁ STYCZNIK M5 DO,36
8. START FF M5 DO,37

9. STOP  FF M5 DO,38

10. STEROWANIE + M5 DO,39

11. STEROWANIE - M5 DO,40
12. CZĘSTOTLIW. FF M3  +IC5

5

2< > 1< >
R03-58.3

ZAŁ STYCZNIK M5 DO,35

911 12 13 14 15 16

HS178SZ2
3

4
27

HS178K25
14

R03-11.11
11

HS178K26
14

R03-11.11
11

3

42

1

17 23

19

21

18

HS178K22 13

14
HS178K21 13

14

HS178S3
13

28
14

M/ZD

1

2
24
HS178L1

HS178K23
14

R03-11.10
11

HS178SW2
1

26
2

HS178S4
3

4
29

13

14

25 26

1

2
25
HS178L2

27 28

HS178K24 A1

A236
HS178K23 A1

A236
HS178K26 A1

A236
HS178K25 A1

A236

5 6

32 33

HS178K2
5

9

HS178K1
5

9

24X78 4

24X78 31

13

29

1

2

9 10

GOT WYŁ.AW

11
R03-11.10

12
HS178K24

2 3 4

K22
K23

K24

K25

K26

K21

36 37 39 40

AW PRACA START STOP STER+ STER-

24

ZAŁĄCZ WYŁĄCZ

K1

K2

HS178K11
5

R03-11.4
9

11 12

13 14

HS178K11 13

1435

15

HS178K13 A1

A236

30

HS178K13
14

R03-11.4
11

STER+/STER-
M/ZD

START/STOP START/STOP
STER.RĘKA STEROWNIK

STER+/STER-
STER.RĘKA STEROWNIK

GOTOWOŚĆ

HZW
YŁ

.S
TY

CZ
NI

K

ZA
Ł.

ST
YC

ZN
IK

+LW
YŁ

.A
W

.

GO
TO

W
OŚ

Ć

1< >
R03-12.1

2< >

HS178K16
14

R03-11.6
11

35

RC M
O1

M
CM

PR
AC

A

17

HS178K16 A1

A236

41

4128
3117

R03-11.5 Z 2106
R03-11.5 Z 195
HS178K11

R03-11.6 Z 121114
HS178K12

R03-11.4 R 121114
HS178K13

R03-11.6 Z 121114
HS178K14

R03-11.6 Z 121114
HS178K15

R03-11.8 Z 121114
HS178K16

34

HS178S5
3

4
30

NAWRÓT

ST
AR

T
M

0

10

HS177K11
6

R03-11.4
10

HS178K14 A1

A236
HS178K15 A1

A236
HS178K12 A1

A236

7

HS178K15
14

R03-11.4
11

HS178K14
14

R03-11.4
11

HS178K12
14

R03-11.4
11

R03-11.5 Z 121114
HS178K23

R03-11.4 R 121114
HS178K24

R03-11.7 Z 121114
HS178K25

R03-11.8 Z 121114
HS178K26

16

20

22

38

7

848.

49. 50.

51. 52.

54.53.55.

<4> <2><3> <8> <9> <10> <11>

<1> <5> <6> <7>

8

AW
AR

IA

PR
AC

A

STER+ STER-

UJ 0-10V
4-20mA =U1

11 12

2 1

XM3 /6 HS178F4

XM4/30 XM4/34 XM5/23 XM5/24

XM4 / 33 / 31 /32

24X79 /1 /6

+- 0 12

RZ RZ

RZ

RZ

RZ

RZ

RZ

RZ

RZ

RZ



51 116 932 874

+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 R03
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki UKŁAD STEROWANIA ZASUWĄ WODY DO I Z KOTŁA

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2010-12-01

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

12
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

KOLORYSTYKA PRZEWODÓW:
L1,L2,L3          - CZARNY
N                      - NIEBIESKI
PE                   - ŻÓŁTO - ZIELONY
L+(24VDC)     - CZERWONY
M              - BIAŁY
SYGNAŁY      - ZIELONY

UWAGA 3: PRZYCISK SZ1 BIAŁY  WG. PN-EN 60073
UWAGA 2: PRZYCISK SW1 CZARNY WG. PN-EN 60073

UWAGA 1: KOLORYSTYKA PRZYCISKÓW WG  PN-EN 60073
KOLORYSTYKA LAMPEK SYGNALIZACYJNYCH WG PN-EN 842

1

2
24
HS179L3

10

3

OT
W

AR
TA

1

2
24
HS179L1

11

5

ZA
M

KN
IĘ

TA

1

RO
3-

66
.3

1HS179K1
5

9

1HS179K2
5

9

1

3 4

1< > 2< >

RO
3-

66
.4

SZAFA KSZ01

4 6

SYGNALIZACJA

HS179- ZASUWA NA WEJŚCIU DO KOTŁA
STEROWANIE MIEJSCOWE

STOP OTWIERA

SZAFA KSZ01

9

1HS179K4
5

9

2

6

KSA01-13

24X79

24X79

24X79

21< >

2< >

R03-11.10

R03-11.10

LP. OPIS SYGNAŁU ADRES STEROWNIKA PLC

1. M4 DI,35

2. KR. ZAMKNIĘCIA M4 DI,36

3.

KR.OTWARCIA

M4 DI,37

4. M4 DI,38

5.
6.

7.

ZAMYKA M5 DO,42

8.

9. OTWIERA M5 DO,41
K22
K21

M/ZD

BGE

STOP M5 DO,43 K23

1
24X80

24X80

2

HS179K22 A1

A236
HS179K21 A1

A236
HS180K21 A1

A236
HS179K23 A1

A236

9 10

OTWIERA ZAMYKA STOP OTWIERA

R03-12.2 Z 121114
HS179K23

R03-12.5 R 121114
HS180K21

<6> <7> <8> <9>

R03-12.5 Z 121114
HS180K22

R03-12.5 R 121114
HS180K23

HS180K23 A1

A236
HS180K22 A1

A236

ZAMYKA STOP

<10> <11>

R03-12.2 Z 121114
HS179K21

R03-12.2 R 121114
HS179K22

10.

11.

M4 DI,39

KR. ZAMKNIĘCIA M4 DI,40

KR.OTWARCIA

M4 DI,41

M4 DI,42M/ZD

BGE

M5 DO,45

12. M5 DO,44
K22
K21

M5 DO,46 K23

13.

14.

ZAMYKA
OTWIERA

STOP

HS179SS2
1

26
2

11
R03-12.11

12
HS179K23

1X79

X79

HS179SO2
3

4
27

HS179K21
14

R03-12.11
11

HS179SZ2
3

4
27

HS179K22
14

R03-12.11
11

HS179S1
3

28
42

1

5

13

13

14

M/ZD

2 3

4 7 9

6

58

18209 15

SZAFA KSZ01

X79

X79

KSA01-12

8 10

M/ZD ZAMYKA

STEROWANIE ZDALNE

OTWIERA ZAMYKA

HS180- ZASUWA NA WYJŚCIU Z KOTŁA
STEROWANIE MIEJSCOWE

STOP OTWIERA

SZAFA KSZ01

HS180SS2
1

26
2

11
R03-12.11

12
HS180K23

1X80

X80

HS180SO2
3

4
27

HS180K21
14

R03-12.11
11

HS180SZ2
3

4
27

HS180K22
14

R03-12.11
11

HS180S1
3

28
42

1

5

13

13

14

M/ZD

2 3

4 7 9

6

58

18209 15

SZAFA KSZ01

X80

X80

KSA01-12

8 10

M/ZD ZAMYKA

STEROWANIE ZDALNE

OTWIERA ZAMYKA

1

2
24
HS179L2

7
BG

E

1HS179K3
1

9

5

3< >

RO
3-

66
.4

8

4< >

RO
3-

66
.4

HS179- ZASUWA NA WEJŚCIU DO KOTŁA

OTWIERA ZAMYKA BGE M/ZD

1

2
24
HS180L3

10

3

OT
W

AR
TA

1

2
24
HS180L1

11

5

ZA
M

KN
IĘ

TA

RO
3-

66
.5

1HS180K1
5

9

1HS180K2
5

9

1

3 4

5< > 6< >

RO
3-

66
.5

SZAFA KSZ01

4 6

SYGNALIZACJA

9

1HS180K4
5

9

2

6

KSA01-13

24X80

1

2
24
HS180L2

7

BG
E

1HS180K3
1

9

5

7< >

RO
3-

66
.5

8

8< >

RO
3-

66
.6

HS180- ZASUWA NA WYJŚCIU Z KOTŁA

OTWIERA ZAMYKA BGE M/ZD

XM
4 

/ 3
5

XM
4 

/ 3
6

XM
4 

/ 3
7

XM
4 

/ 3
8

XM
4 

/ 3
9

XM
4 

/ 4
0

XM
4 

/ 4
1

XM
4 

/ 4
2

RZ

RZ

RZ

RZ

RZ

RZ



OB
IE

KT
OP

IS
SZ

AF
A 

AU
TO

M
AT

YK
I K

SA
01

SP
EC

YF
IK

AC
JA

1XM 1

4 - 20 mA
I

0 - 150
TPRZETWORNIK

TEMPERATURY W
GŁÓWCE CZUJNIKA

=N+U

PE

KSA01-41
LIYCY 2x0.5

TYP: TSXAEY1600
MODUŁ: M1/0

ADRES:
2

+IC0

T101
TEMPERATURA WODY DO KOTŁA

0-150

1< > R03-22.1

OZNACZENIE OPIS TYP ILOŚĆ PRODUCENT

C

=W

T101 CZUJNIK REZYST.  PT100, Z WYM WKŁADEM POM.Ø12
OSŁONA Z MAT. 1H18N9T, GWINT M20x1,5 DŁ=250mm
GŁOWICA B Z PRZETW. PROGRAMOWALNYM 0-150st.C
SYGNAŁ WYJSCIOWY 4-20mA

TOPG11-B-250-
M20x1,5-B-100 C
+ PR5333A 0-150st.C/
 4-20 mA

1 TERMOAPARATURA

KRÓCIEC DO CZUJNIKÓW TEMPERATURY Z GWINTEM
WEWNETRZNYM PN=100

-- 1 ISTNIEJE

N+U

W

ST
ER

OW
NI

K

A

B

C

D

E

F

G

H

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

F

G

H

OPIS RYSUNKU :
NR PROJ. :

NR RYS. :

IL.Ark.

Ark.

OBIEKT/ INWESTOR/ TEMAT :Nr.zmiany Zmieniono

Oprac.

Data

Data
1.
2.

Spraw.
TEMPERATURA WODY DO KOTŁA

T101
M1/0

P-077-10

R03-21
T101

+KSA01

_

1

1

KOCIOŁ K2
ZEC NOWY DWÓR MAZOWIECKI

KOCIOŁ WR-25

05.2016
I.Marcinkowski

J. Bugaj

Rt

C

230 VAC

T101J
22

21

+89-
WW30

N
1< >

2< >
R03-02.4

2

2< >

3< >
R03-22.4

MIERNIK PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH WW-30 1 APLISENSJ

ZACISK BEZPIECZNIKOWY, BEZPIECZNIK APARATOWY 100mA ASK1/EN 1 WEIDMULLERF

T101F

2-1+

31



OB
IE

KT
OP

IS
SZ

AF
A 

AU
TO

M
AT

YK
I K

SA
01

SP
EC

YF
IK

AC
JA

XM 1

4 - 20 mA
I

0 - 2,5
P

PE

KSA01-42
LIYCY 2x0.5

TYP: TSXAEY1600
MODUŁ: M1/1

ADRES:
16

+IC1

P102
CIŚNIENIE WODY DO KOTŁA

0-2,5MPa

1< >R03-21.4

OZNACZENIE OPIS TYP ILOŚĆ PRODUCENT

MPa

=W1

P102 1 APLISENS

1 ISTNIEJE

B

W1+
Z1+
Z2

ST
ER

OW
NI

K

CIŚNIENIE WODY DO KOTŁA
P102
M1/1

P-077-10

R03-22
P102

+KSA01

_

1

1

KOCIOŁ K2
ZEC NOWY DWÓR MAZOWIECKI

KOCIOŁ WR-25

05.2016
I.Marcinkowski
I.Marcinkowski
J. Bugaj
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PRZETWORNIK CIŚNIENIA. PRZYŁĄCZE PROCESOWE M20x1,5,
PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE PD, ZAKRES POMIAROWY 0-2,5 MPa/
4-20 mA

PC28/-/0-2,5MPa/
PD/M

=Z1

=Z2

24VDC

3

1< > R03-23.1

230 VAC

P102J
22

21

+89-
WW30

N
2< >

3< >
R03-21.4

4

2< >

3< >
R03-23.4

MIERNIK PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH WW-30 1 APLISENSJ

ZACISK BEZPIECZNIKOWY, BEZPIECZNIK APARATOWY 100mA ASK1/EN 1 WEIDMULLERF

P102F

2-1+

31

A

B

C

D

E

F

G

H

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

F

G

H

OPIS RYSUNKU :
NR PROJ. :

NR RYS. :

IL.Ark.

Ark.

OBIEKT/ INWESTOR/ TEMAT :Nr.zmiany Zmieniono

Oprac.

Data

Data
1.
2.

Spraw.



OB
IE

KT
OP

IS
SZ

AF
A 

AU
TO

M
AT

YK
I K

SA
01

SP
EC

YF
IK

AC
JA

XM 1

PE

TYP: TSXAEY1600
MODUŁ: M1/2

ADRES:
5

+IC2

F103
PRZEPŁYW WODY DO KOTŁA

0-400t/h

1< >R03-24.1

OZNACZENIE OPIS TYP ILOŚĆ PRODUCENT
F103

ST
ER

OW
NI

K

PRZEPŁYW WODY DO KOTŁA
F103
M1/2

P-077-10

R03-23
F103

+PSA01

_

1

1

KOCIOŁ K2
ZEC NOWY DWÓR MAZOWIECKI

KOCIOŁ WR-25

05.2016
I.Marcinkowski
I.Marcinkowski
J. Bugaj

F103F
5

230 VAC

F103J
22

21

+89-
WW30

N
2< >

3< >
R03-22.4

6

2< >

3< >
R03-24.1

MIERNIK PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH WW-30 1 APLISENSJ

ZACISK BEZPIECZNIKOWY, BEZPIECZNIK APARATOWY 100mA ASK1/EN 1 WEIDMULLERF

R03-22.6 24VDC1< >

PR-54/-/0-25,0kPa
/4-20mA/C
/PD/P

1 APLISENS

1 kpl. NOWA

B+
Z2

W1+
Z1

ZWĘŻKA POMIAROWA PRZYTARCZOWA MAT. 1H18N9T, W
OBUDOWIE KOMOROWEJ WG PN-EN ISO 5167:2005 DN250, PN25,
- Z ZAWORAMI PIERWSZEGO ODCIĘCIA (4szt.)

ZWĘŻKA WG KARTY 
OBLICZEŃ

PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ ZE ZŁĄCZEM ELEKTRYCZNYM PD
Z PRZYŁĄCZEM PROCESOWYM TYPU P
ZAKRES POMIAROWY 0-25,0kPa/ 4-20 mA,

4 - 20 mA
I

0 - 25,0
DP

=BkPaPRZETWORNIK RÓŻNICY
CIŚNIEŃ

5

=Z1 =Z1

=Z2

=W1

+ -

DN 250
PN25

2-1+

PSA01-43
LIYCY 2x0.5

31

A

B

C

D

E

F

G

H

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

F

G

H

OPIS RYSUNKU :
NR PROJ. :

NR RYS. :

IL.Ark.

Ark.

OBIEKT/ INWESTOR/ TEMAT :Nr.zmiany Zmieniono

Oprac.

Data

Data
1.
2.

Spraw.



OB
IE

KT
OP

IS
SZ

AF
A 

AU
TO

M
AT

YK
I K

SA
01

SP
EC

YF
IK

AC
JA

_XM 1

4 - 20 mA
I

0 - 200
TPRZETWORNIK

TEMPERATURY W
GŁÓWCE CZUJNIKA

=N+U

PE

KSA01-44
LIYCY 2x0.5

TYP: TSXAEY1600
MODUŁ: M1/3

ADRES:
19

+IC3

T104
TEMPERATURA WODY Z KOTŁA

0-200

1< >1< >R03-23.6 R03-25.1

OZNACZENIE OPIS TYP ILOŚĆ PRODUCENT

C

=W

T104 CZUJNIK REZYST. Pt 100 Z WYMIENNYM WKŁADEM POM.
Ø12, OSŁONA Z MATERIAŁU 1H18N9T. GWINT CZUJNIKA M20x1.5,
DŁUGOŚĆ MONT. L=250 mm. GŁOWICA DANW Z
PRZETWORNIKIEM PROGRAMOWALNYM W ZAKRESIE 0-200 st.C.
SYGNAŁ WYJ. 4-20 mA

2TOPG11-DANW-250-
M20x1,5-B-100C
+ PR5333A
0-200st.C/ 4-20 mA

1 TERMOAPARATURA

KRÓCIEC DO CZUJNIKÓW TEMPERATURY Z GWINTEM
WEWNETRZNYM PN=100

-- 1 ISTNIEJE

N+U

W

ST
ER

OW
NI

K

TEMPERATURA WODY Z KOTŁA
T104
M1/3

P-077-10

R03-24
T104

+KSA01

_

1

1

KOCIOŁ K2
ZEC NOWY DWÓR MAZOWIECKI

KOCIOŁ WR-25

05.2016
I.Marcinkowski
I.Marcinkowski
J. Bugaj

Rt

24VDC

C

7

230 VAC

T104J
22

21

+89-
WW30

N
2< >

3< >
R03-23.4

8

2< >

3< >
R03-25.1

T104F

MIERNIK PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH WW-30 1 APLISENSJ

ZACISK BEZPIECZNIKOWY, BEZPIECZNIK APARATOWY 100mA ASK1/EN 1 WEIDMULLERF

2-1+

31

A

B

C

D

E

F

G

H

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E

F

G

H

OPIS RYSUNKU :
NR PROJ. :

NR RYS. :

IL.Ark.

Ark.

OBIEKT/ INWESTOR/ TEMAT :Nr.zmiany Zmieniono

Oprac.

Data

Data
1.
2.

Spraw.



OB
IE

KT
OP

IS
SZ

AF
A 

AU
TO

M
AT

YK
I K

SA
01

SP
EC

YF
IK

AC
JA

_XM 1

4 - 20 mA
I

0 - 2,5
P

PE

KSA01-45
LIYCY 2x0.5

TYP: TSXAEY1600
MODUŁ: M1/4

ADRES:
8

+IC4

P105
CIŚNIENIE WODY Z KOTŁA

0-2,5MPa

1< >1< >R03-24.6 R03-26.1

OZNACZENIE OPIS TYP ILOŚĆ PRODUCENT

MPa

=W1

P105 1 APLISENS

1 ISTNIEJE

B

W1+
Z1+
Z2

ST
ER

OW
NI

K

CIŚNIENIE WODY Z KOTŁA
P105
M1/4

P-077-10

R03-25
P105

+KSA01

_

1

1

KOCIOŁ K2
ZEC NOWY DWÓR MAZOWIECKI

KOCIOŁ WR-25

05.2016
I.Marcinkowski
I.Marcinkowski
J. Bugaj

ZESPÓŁ POBORU CIŚNIENIA "P" Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM DN8,
PN 320 I MANOMETROWYM DN5, PN 320
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TYP: TSXAEY1600
MODUŁ: M1/6
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PODCIŚNIENIE W KOM. PAL.STR.P
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1< >1< >R03-26.6 R03-28.1

OZNACZENIE OPIS TYP ILOŚĆ PRODUCENT

Pa

=W1+Z1

P107 PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ GAZÓW
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MIERNIK PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH WW-30 1 APLISENSJ
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TPRZETWORNIK TEMPERATURY

W GŁÓWCE CZUJNIKA
=N+U
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LIYCY 2x0.5

TYP: TSXAEY1600
MODUŁ: M1/7

ADRES:
25

+IC7

T108
TEMPERATURA  SPALIN ZA PODGRZEWACZEM STR.L

0-400

1< >1< >R03-27.4 R03-29.1

OZNACZENIE OPIS TYP ILOŚĆ PRODUCENT

C

=W

T108 CZUJNIK REZYSTANCYJNY Pt 100 Z WYMIENNYM WKŁADEM POM.
Ø20
OSŁONA Z MATERIAŁU 1H18N9T. DŁUGOŚĆ MONTAŻOWA L=1000
mm. GŁOWICA B Z PRZETW. PROGR. W ZAKRESIE 0-400 st.C.
SYGNAŁ WY. 4-20 mA

TOPG11-B-1H18N9T
-1000-B+ PR5333A
0-400st.C/4-20 mA

1 TERMOAPARATURA

UCHWYT SPAWANY DO MOCOWANIA CZUJNIKA TEMPERATURY
NA KANAŁACH POWIETRZA I SPALIN
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ZACISK BEZPIECZNIKOWY, BEZPIECZNIK APARATOWY 100mA ASK1/EN 1 WEIDMULLERF
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TPRZETWORNIK TEMPERATURY

W GŁÓWCE CZUJNIKA =N+U

PE

KSA01-49
LIYCY 2x0.5

TYP: TSXAEY1600
MODUŁ: M1/8

ADRES:
2

+IC8

T109
TEMPERATURA  SPALIN ZA PODGRZEWACZEM STR.P

0-400

1< >1< >R03-28.4 R03-30.1

OZNACZENIE OPIS TYP ILOŚĆ PRODUCENT

C

=W

T109 1 TERMOAPARATURA

UCHWYT SPAWANY DO MOCOWANIA CZUJNIKA TEMPERATURY
NA KANAŁACH POWIETRZA I SPALIN
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Rt

24VDC

C

T109F

CZUJNIK REZYSTANCYJNY Pt 100 Z WYMIENNYM WKŁADEM
POM.Ø20
OSŁONA Z MATERIAŁU 1H18N9T. DŁUGOŚĆ MONTAŻOWA L=1000
mm. GŁOWICA B Z PRZETW. PROGR. W ZAKRESIE 0-400 st.C.
SYGNAŁ WY. 4-20 mA

TOPG11-B-1H18N9T
-1000-B+ PR5333A
0-400st.C/4-20 mA

ZACISK BEZPIECZNIKOWY, BEZPIECZNIK APARATOWY 100mA ASK1/EN 1 WEIDMULLERF

2-1+
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LIYCY 3x0.5

TYP: TSXAEY1600
MODUŁ: M1/9

ADRES:
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T110
TEMPERATURA WARSTWOWNICY STRL

0-200

1< >1< >R03-29.4 R03-31.1

OZNACZENIE OPIS TYP ILOŚĆ PRODUCENT

C

=W

T110 CZUJNIK REZYSTANCYJNY PT100 DO POMIARU TEMPERATURY
POWIERZCHNI WARSTWOWNICY KOTŁA
PRZETWORNIK 0-200 st.C /4-20 mA DWUPRZEWODOWY

TOP500-1-1000-B-3
+RD:0-200st.C
/4-20 mA

1 LABOR-ASTER

UCHWYT ZACISKOWY SPAWANY DO MOCOWANIA CZUJNIKA
TEMPERATURY NA KANAŁACH POWIETRZA I SPALIN
MATERIAŁ H25T
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ZACISK BEZPIECZNIKOWY, BEZPIECZNIK APARATOWY 100mA ASK1/EN 1 WEIDMULLERF
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LIYCY 3x0.5

TYP: TSXAEY1600
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T111
TEMPERATURA WARSTWOWNICY-ŚRODEK

0-200
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OZNACZENIE OPIS TYP ILOŚĆ PRODUCENT
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ZACISK BEZPIECZNIKOWY, BEZPIECZNIK APARATOWY 100mA ASK1/EN 1 WEIDMULLERF

5-6+
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CZUJNIK REZYSTANCYJNY PT100 DO POMIARU TEMPERATURY
POWIERZCHNI WARSTWOWNICY KOTŁA
PRZETWORNIK 0-200 st.C /4-20 mA DWUPRZEWODOWY
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TYP: TSXAEY1600
MODUŁ: M1/11

ADRES:
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T112
TEMPERATURA WARSTWOWNICY STR.P
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1< >1< >R03-31.4 R03-33.1

OZNACZENIE OPIS TYP ILOŚĆ PRODUCENT
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T112
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TYP: TSXAEY1600
MODUŁ: M2/12

ADRES:
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REZERWA
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OZNACZENIE OPIS TYP ILOŚĆ PRODUCENT
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ZACISK BEZPIECZNIKOWY, BEZPIECZNIK APARATOWY 100mA ASK1/EN 1 WEIDMULLERF
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LIYCY 2x0.5

TYP: TSXAEY1600
MODUŁ: M1/13

ADRES:
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TEMPERATURA WODY Z KOTŁA
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1< >1< >R03-33.4 R03-35.1

OZNACZENIE OPIS TYP ILOŚĆ PRODUCENT
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T114 1 TERMOAPARATURA

KRÓCIEC DO CZUJNIKÓW TEMPERATURY Z GWINTEM
WEWNETRZNYM PN=100
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24VDC

C

T114F

CZUJNIK REZYST. Pt 100 Z WYMIENNYM WKŁADEM POM.
Ø12, OSŁONA Z MATERIAŁU 1H18N9T. GWINT CZUJNIKA M20x1.5,
DŁUGOŚĆ MONT. L=250 mm. GŁOWICA DANW Z
PRZETWORNIKIEM PROGRAMOWALNYM W ZAKRESIE 0-200 st.C.
SYGNAŁ WYJ. 4-20 mA

+ PR5333A
0-200st.C/ 4-20 mA

ZACISK BEZPIECZNIKOWY, BEZPIECZNIK APARATOWY 100mA ASK1/EN 1 WEIDMULLERF
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TYP: TSXAEY1600
MODUŁ: M2/14

ADRES:
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P115
CIŚNIENIE POWIETRZA ZA WPP STR.L

0-6,0 kPa

1< >R03-36.1

OZNACZENIE OPIS TYP ILOŚĆ PRODUCENT
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ZESPÓŁ POBORU CIŚNIENIA SPALIN I POW. KANAŁÓW I KOMORY
PALENISKOWEJ KOTŁA PN1

MZP 13.3(L=200mm, 1/2  ")
-01-02--00-01

UWAGA: PRZETWORNIK MONTOWANY POWYŻEJ PUNKTU POBORU CIŚNIENIA

PRZETWORNIK CIŚNIENIA.
MONTAŻ POWYŻEJ PUNKTU POBORU CIŚNIENIA

=B

P115F

PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ GAZÓW
ZAKRES POMIAROWY 0 - 6,0 kPa/ 4-20 mA, PRZYŁĄCZE PCV

PM-22/0-6,0 kPa
/4-20mA/PCV/F 6x1

ZACISK BEZPIECZNIKOWY, BEZPIECZNIK APARATOWY 100mA ASK1/EN 1 WEIDMULLERF

2-1+
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ZESPÓŁ POBORU CIŚNIENIA SPALIN Z KANAŁÓW I KOMORY
PALENISKOWEJ KOTŁA PN1

UWAGA: PRZETWORNIK MONTOWANY POWYŻEJ PUNKTU POBORU CIŚNIENIA

PRZETWORNIK CIŚNIENIA.
MONTAŻ POWYŻEJ PUNKTU POBORU CIŚNIENIA
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+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 R03
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki Poziom węgla w zasypie
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P-296-18
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Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21
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D

H

I

G

F

E

-

+K
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ioł

LT01U1
Sygnalizator poziomu 

węgla w zasypie

21 5

LT01W6
LIYY 4x0,75

LT01X1 1

BiałyBrąz Zielony

4 1

LT02W6
LIYY 4x0,75

LT02X1 1

BiałyBrąz Zielony

54 2

LT02U1
Sygnalizator poziomu 

węgla w zasypie

2 2

LT
01

/
67

.5
:E

/
-X

M
4:

57

LT
02

/
67

.6
:E

/
-X

M
4:

58

24VDC/
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+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 F01
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki ELEWACJA SZAFA KSZ01

PW

1

NR RYS.

P-296-18
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Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

416

STRONA LEWA PRZÓD

SZAFA KSZ01

2. 3. 4.

10.

11. 12.

5.

6.

10.

11. 12.

7.

1016

PRZÓD

10
0

1.

PRZÓD

416

PRZÓD STRONA PRAWA

SZAFA KSZ01

10.

11. 12.

13.

10.

11. 12.

14.

1016

20
00

PRZÓD

1.

PRZÓD

10.

11. 12.

8.

10.

11. 12.

9.

10.

11. 12.

15.

10.

11. 12.

16.
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+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 F01
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki ELEWACJA SZAFA KSZ01 CZ.1

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2010-12-01

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

2
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

416 416

OPISLP. NR. SPEC KOLOR

STRONA LEWA PRZÓD STRONA PRAWA

SZAFA KSZ01

2. 3. 4.

10.

11. 12.

5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
16. LAMPKA BIAŁA
17. LAMPKA BIAŁA
18. LAMPKA BIAŁA

6.

TREŚĆ TABLICZKI
KSZ01
L1
L2
L3

7. WOLTOMIERZ WOLTOMIERZ

OZNACZ.

L1
L2
L3
V1

KSZ01 SZAFA

10.

11. 12.

7.

1016

20
00

PRZÓD

10
0

1.

PRZÓD

10.

11. 12.

8.

10.

11. 12.

9.

6. WENT.SPALIN STR.L
7. WENT.SPALIN STR.P
8. WENT.POW.PIERW. STR.L
9. WENT.POW.PIERW. STR.P
10. 24. LAMPKA BIAŁA GOTOWOŚĆHS171L1

24. LAMPKA BIAŁA GOTOWOŚĆHS172L1
24. LAMPKA BIAŁA GOTOWOŚĆHS173L1
24. LAMPKA BIAŁA GOTOWOŚĆHS174L1

11. 25. PRZYCISK CZARNY WYŁĄCZHS171SW1
25. PRZYCISK CZARNY WYŁĄCZHS172SW1
25. PRZYCISK CZARNY WYŁĄCZHS173SW1
25. PRZYCISK CZARNY WYŁĄCZHS174SW1

12. 26. PRZYCISK BIAŁY ZAŁĄCZHS171SZ1
26. PRZYCISK BIAŁY ZAŁĄCZHS171SZ1
26. PRZYCISK BIAŁY ZAŁĄCZHS171SZ1
26. PRZYCISK BIAŁY ZAŁĄCZHS171SZ1
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=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki WNĘTRZE SZAFA KSZ01 CZ.1

PW

1
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Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A
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C
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H

I
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-

STRONA LEWA STRONA PRAWA

SZAFA KSZ01

1016

20
00

PRZÓD

10
0

00ST8 00ST8 00ST8

X230
F5 F6F7

RT1

F3

X73,24X73

00ST8
F2 F4 HS173F1 HS174F1

HS173G1

HS174G1

HS173Q1

HS174Q1

GNF8

F9
HS173K1,2,21,22 X74,24X74HS174K1,2,21,22

X71,24X71HS171K1,2,21,22 X72,24X72HS172K1,2,21,22

F1

HS175G1



51 116 932 874
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PW

1

NR RYS.

P-296-18
2010-12-01

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

4
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

416 416

STRONA LEWA PRZÓD STRONA PRAWA

1016

20
00

PRZÓD

SZAFA KSZ01

10
0

102 292

29
2

10
4

189 59 59

∅22.5 15
0

23
0

68

10
10

80

123 59 131 59

153 190
∅22.5

68

123 59 131 59

153 190
∅22.5
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1

NR RYS.

P-296-18
2010-12-01

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

5
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

416 416

STRONA LEWA PRZÓD STRONA PRAWA

SZAFA KSZ01

10.

11. 12.

13.

10.

11. 12.

14.

1016

20
00

PRZÓD

10
0

1.

PRZÓD

OPISLP. NR. SPEC KOLOR
1. 1.

TREŚĆ TABLICZKI
KSZ01

OZNACZ.
KSZ01 SZAFA

RUSZT STR.L
RUSZT STR.P

10. 24. LAMPKA BIAŁA GOTOWOŚĆHS177L1
24. LAMPKA BIAŁA GOTOWOŚĆHS178L1

11. 25. PRZYCISK CZARNY WYŁĄCZHS177SW1
25. PRZYCISK CZARNY WYŁĄCZHS178SW1

12. 26. PRZYCISK BIAŁY ZAŁĄCZHS177SZ1
26. PRZYCISK BIAŁY ZAŁĄCZHS178SZ1

13.
14.

10.

11. 12.

15.

10.

11. 12.

16.

Wr STR.L
Wr STR.P

15.
16.

24. LAMPKA BIAŁA GOTOWOŚĆHS175L1
24. LAMPKA BIAŁA GOTOWOŚĆHS176L1

25. PRZYCISK CZARNY WYŁĄCZHS175SW1
25. PRZYCISK CZARNY WYŁĄCZHS176SW1

26. PRZYCISK BIAŁY ZAŁĄCZHS175SZ1
26. PRZYCISK BIAŁY ZAŁĄCZHS176SZ1
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STRONA LEWA STRONA PRAWA

SZAFA KSZ01

1016

20
00

PRZÓD

10
0

00ST8 00ST800ST8 00ST8

X75,24X75HS175K1,2,3

X77,24X77HS177K1,2,21,22

X76,24X76HS176K1,2,3

HS175Q1HS176Q1

X78,24X78HS178K1,2,21,22

HS177Q1HS178Q1

X80,24X80HS180K1,2,3,4

X79,24X79HS179K1,2,3,4

HS179Q1HS179Q2HS179F1 HS180Q1HS180Q2HS180F1

HS177G1

HS178G1

HS176G1
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NR RYS.

P-296-18
2010-12-01

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

8
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

OZNACZENIELP. OPIS TYP ILOŚĆ PRODUCENT
KSZ011. 2 SZAFY O WYMIARACH 1000x2000x400 SPECIAL 6000 1KPL. SAREL

RAMA GÓRNA I DOLNA S67104 2
4 WPORNIKI PIONOWE S60020 2
ŚCIANA TYLNA S67380 2
DRZWI 2-SKRZYDŁOWE 1,5mm S67231 2
2 ŚCIANKI BOCZNE S61044 2
COKÓŁ 100mm S69104 2

W SKŁADZIE:

PŁYTA MONTAŻOWA S63927 2
WKŁADKA TRÓJKĄTNA 8mm S63662 2

F12. ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 160A
3bieg+N
rączka i wałek przedłużający

DILOS3
D/061434-201
D/062 920-201

1kpl. GE POWER

F23. ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY, WKŁADKI 00 ST8 + WTN00 35A 3bieg 1KPL. M.SCHNEIDER
F34. 1
F45.
F56. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY
V17. WOLTOMIERZ Z PRZEŁĄCZNIKIEM FAZ

8.
9.
10.

KOS

11.

KRAŃCÓWKA OŚWIETLENIOWA

12. GN

13.

GNIAZDO 1FAZOWE NA SZYNĘ TS35

L1

14.

LAMPKA BIAŁA 230VAC-LED

15.

OCHRONNIK PRZECIWPRZEPIĘCIOWY KL C

16.
17.
18.
19.
20.
21.

1
S303 C4 1 LEGRAND
EP-27-1.0.00.0 LUMEL1

XCK-N2118611 2 SCHNEIDER ELECTRIC

TZPZ 2P+Z 1 LEGRAND

1

PU 4C WEIDMULLER

22.

OZNACZENIELP. OPIS TYP ILOŚĆ PRODUCENT

HS171L1,HS172L124. LAMPKA BIAŁA 220VAC-LED 6 ASTAT
HS173L1,HS174L1
HS177L1,HS178L1

25.

26.

PRZYCISK STEROWNICZY KRYTY,CZARN
(1R)

37.
38.

ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY, WKŁADKI 00 ST8 + WTN00 25A 3bieg 1KPL. M.SCHNEIDER

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S301 B10 1 LEGRANDF6

OS OŚWIETLENIE SZAFY BELKA NN120N + ŚW. G130 20W 1 -
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S301 B10 1 LEGRANDF7

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S301 B10 1 LEGRANDF8

PLML5L220 ASTAT
L2 LAMPKA BIAŁA 230VAC-LED 1PLML5L220 ASTAT

L3 LAMPKA BIAŁA 230VAC-LED 1PLML5L220 ASTAT
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S303 B16 1 LEGRANDF9

23.

6 ASTAT

PRZYCISK STEROWNICZY KRYTY,BIAŁY
(1Z)

6 ASTATHS171SZ1,HS172SZ1
HS173SZ1,HS174SZ1
HS177SZ1,HS178SZ1

HS171SW1,HS172SW1
HS173SW1,HS174SW1
HS177SW1,HS178SW1

PPRN8+PL004001

PPRN5+PL004002

PLML5L220

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S301 C1 10 LEGRAND=F2

PRZEKAŹNIK Z CEWKĄ 230VAC, GNIAZDO R4 / 4P + GZM4 38 KPL. RELPOLHS171K1,K2,K21,K22
HS172K1,K2,K21,K22
HS173K1,K2,K21,K22
HS174K1,K2,K21,K22
HS175K1,K2,K3
HS176K1,K2,K3
HS177K1,K2,K21,K22
HS178K1,K2,K21,K22
HS179K1,K2,K3,K4
HS180K1,K2,K3,K4

HS173F1,HS174F1 ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY, WKŁADKI 00 ST8 + WTN00 50A 2KPL. M.SCHNEIDER

27.

=KS KASETA WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO FT22K1/08-1 8 SPAMEL
HS173Q1,HS174Q1 STYCZNIK  AC3 22KW GMC-50 2a2b 2 LG

HS175F1,HS176F1 ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY, WKŁADKI 00 ST8 + WTN00 50A 2KPL. M.SCHNEIDER
HS175Q1,HS176Q1 STYCZNIK  AC3 7,5KW GMC-18 2a2b 2 LG

28.

29.

HS175F3,HS176F3 ZABEZPIECZENIE TERMICZNE GTK-22 (16-22A) 2 LG30.

HS177F1,HS177F1 ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY, WKŁADKI 00 ST8 + WTN00 10A 2KPL. M.SCHNEIDER
HS177Q1,HS178Q1 STYCZNIK  AC3 2,2KW GMC-9 1a1b 2 LG

31.

32.

HS177F3,HS178F3 WYŁĄCZNIK SILNIKOWY 1-FAZOWY ZM-2 (0,4-0,63A) 2 MELLER33.

HS179Q1,2,HS180Q1,2 STYCZNIK  POWIETRZNY ZE STYKAMI POM. GMC-6M + AU-2M 4 LG34.

HS179F1,HS180F1 WYŁĄCZNIK SILNIKOWY 3-FAZOWY M250 (1,6-2,7A) 2 LEGRAND35.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

36.

60.

ZACISK MONTAŻOWY ZDU 2,5 18 WEIDMULLERX230
ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 14 WEIDMULLERX71
ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 6 WEIDMULLER24X71
ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 14 WEIDMULLERX72
ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 6 WEIDMULLER24X72
ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 16 WEIDMULLERX73
ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 16 WEIDMULLER24X73
ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 16 WEIDMULLERX74
ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 16 WEIDMULLER24X74
ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 12 WEIDMULLERX75
ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 5 WEIDMULLER24X75
ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 12 WEIDMULLERX76
ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 5 WEIDMULLER24X76
ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 13 WEIDMULLERX77
ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 17 WEIDMULLER24X77
ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 13 WEIDMULLERX78
ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 17 WEIDMULLER24X78
ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 28 WEIDMULLERX79
ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 8 WEIDMULLER24X79
ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 28 WEIDMULLERX80
ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 8 WEIDMULLER24X80
ZACISK MONTAŻOWY SAK 6 3 WEIDMULLER1X75
ZACISK MONTAŻOWY SAK 6 3 WEIDMULLER1X76
ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 2 WEIDMULLER1X77
ZACISK MONTAŻOWY ZDU 1,5 2 WEIDMULLER1X7861.

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

PŁYTKI SKRAJNE 25
TRZYMACZ 25
OZNACZNIKI DEK5 600
OZNACZNIK LISTWY 25
OZNACZNIKI PRZEWODÓW 1200
TABLICZKI OPISOWE 1KPL.

SZYNA MONTAŻOWA TS35 16mb
KORYTKO PERFOROWANE - 16mb

LINKA LgY 500mb

TERMOSTAT
WENTYLATOR+KRATKA

RT1

WT1

1 D.PROJECT
1 D.PROJECT

TRW60
LV600+GV600/700
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1

NR RYS.

P-296-18
2010-12-01

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

KOLORYSTYKA PRZEWODÓW:
L1,L2,L3          - CZARNY
N                      - NIEBIESKI
PE                   - ŻÓŁTO - ZIELONY
L+(24VDC)     - CZERWONY
M              - BIAŁY
SYGNAŁY      - ZIELONY

KOLORYSTYKA PRZEWODÓW:
L1,L2,L3          - CZARNY
N                      - NIEBIESKI
PE                   - ŻÓŁTO - ZIELONY
L+(24VDC)     - CZERWONY
M              - BIAŁY
SYGNAŁY      - ZIELONY

1

2

F7
11

WYŁ. NADPRĄDOWY
S301 B10

GNIAZDO DO MONTAŻU NA SZYNĘ TS35

2xLgY 1x1.5

L1

N
L3
L2

KSZ01-01

4xLgY1x35

64

531

2

F2
3

ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 
WKŁADKI WTN 00 35A

PE

L2L1 L3 N

F3
4

4xLgY 1x6

LgY 1x6

64

531

2

F4
5

4xLgY 1x2.5

2xLgY 1x1.5

ZASILANIE OCHRONA P.PRZEPIECIOWA

OCHRONNIK PRZECIWPRZEPIĘCIOWY  KLASY C

OBWODY POTRZEB WŁASNYCH

1
4

2

7

1

2

3

4

5

6

F5
6

VV1
7

10

WYŁ. NADPRĄDOWY
S303 C4

WOLTOMIERZ EP-27 Z
PRZEŁĄCZNIKIEM FAZ

SZAFY
OŚWIETLENIE

REMONTOWE
GNIAZDO

OS
10

KOS
9

2

1

1

2

F6
8

TERMOSTAT RT1
14

1

2

F8
13

X230
X230

X230
X230 11 13

8

WENTYLACJA

4xLgY 1x1.5

WT1
15

LgY 1x1.5

2xLgY 1x1.5

KRAŃCÓWK1 OŚWIETLENOWA

WYŁ. NADPRĄDOWY
S301 B10

WYŁ. NADPRĄDOWY
S301 B10

2

1
16
L1

2

1
17
L2

2

1
18
L3

3
6

9

2
5

8
12

KONTROLA FAZ

4xLgY 1x1.5

KOLORYSTYKA PRZEWODÓW:
L1,L2,L3          - CZARNY
N                      - NIEBIESKI
PE                   - ŻÓŁTO - ZIELONY
L+(24VDC)     - CZERWONY
M              - BIAŁY
SYGNAŁY      - ZIELONY

PE

5< >

8< >

1< >
2< >

3< >
4< >

R01-04.1

R01-02.1

LISTWA X230
ZACISKI 1-18 TYPU ZDU2.5

LgY 1x1.5

UWAGA: KAŻDY ZACISK W LISTWIE ZACISKOWEJ POSIADA INDYWIDUALNY NIEPOWTARZALNY NUMER. POJAWIENIE SIE DWÓCH IDENTYCZNYCH NUMERÓW OZNACZA WYKORZYSTANIE OBU STYKÓW JEDNEGO ZACISKU. MOŻE MIEĆ TO MIEJSCE PRZY ŁĄCZENIU ZACISKÓW STAŁYM MOSTKIEM.

4xLgY 1x1.0

YAKY 4x120mm2
ISTNIEJĄCY

1

2

3

4

5

6

F9
19

1< >
2< >
3< >

PE< >

4< >

ZASILANIE SZAFY
AUTOMATYKI

KSA01

OLFLEX CLASIC 100 5G2.5

6< >
7< >

POMIAR NAPIĘCIA

ZASILANIE 
UKŁADÓW 

STEROWANIA

R03-01.1
KSA01

WYŁ. NADPRĄDOWY
S303 B16

2xLgY 1x2.5

11 12

5

UWAGA 4: ZACISK 18 JEST ZACISKIEM PE

KSZ01-20

ROZDZIELNIA GŁÓWNA NISKIEGO NAPIĘCIA

SEKCJA I

GN
12

KOS
9

2

1

OS
10

ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY 
WKŁADKI WTN 00 25A

2 4 6

1 3 5

F1
2ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY

DILOS3  160A.

-F2
EATON

CLS6-B16/3

1 2

3 4

5 6

+KSA02

X1 1

X1 2

X1 3
X1 4
X1 5

KSA02W1
ÖLFLEX CLASSIC 100 G

5x2,5
600/1000

20 m

Czarny

Brąz

Szary

Nieb

Żół-zielPE



51 116 932 874

+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 R01
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki HS171-UKŁAD STEROWANIA WS str.L

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2010-12-01

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

2
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

Nr.zmiany Zmieniono

I

H

G

Oprac.

Data Nazwa Spraw.

Data

OBIEKT/ INWESTOR/ TEMAT :

E

F

OPIS RYSUNKU :

NR RYS. :

NR PROJ. : FAZA :

1.
2.

D

C

B

A

1 2 3
PT

KSZ01
P-077-10

R01-02
SZAFA KSZ01

HS171-UKŁAD STEROWANIA WS STR.L

KOCIOŁ WR-25
ZEC NOWY DWÓR MAZOWIECKI

KOCIOŁ K1,K2

J. Bugaj

I.Marcinkowski
12.2010

KOLORYSTYKA PRZEWODÓW:
L1,L2,L3          - CZARNY
N                      - NIEBIESKI
PE                   - ŻÓŁTO - ZIELONY
L+(24VDC)     - CZERWONY
M              - BIAŁY
SYGNAŁY      - ZIELONY

64

531

2

HS171F1
ISTN.

22

21

14 2 4 6

13 1 3 5
HS171Q1
ISTN.

PE

U V
W

PE

75 kW
WS-L

PRZEMIENNIK
CZĘSTOTLIWOŚCI

HS171G1
istn.

PE

STYCZNIK ODCINAJĄCY AC3 75kW
istniejący w rozdz.nn

3xLgY 1x70

KSZ01-03

OLFLEX CLASIC 100CY 4G70

HS171K1
5

R01-02.9
9

3

istn.

SZAFA AUTOMATYKI KOTŁA K1
KSA01

HS171K2
5

R01-02.10
9

224X71 1

302824X71 1

R03-05

1xLgY 1x35

HS171
OBWODY ZASILANIA

WENTYLATORA SPALIN WS str.L
w Rozdzielni nn

HS171
OBWODY STEROWANIA STYCZNIKIEM

WENTYLATORA SPALIN WS str.L
w szafie KSZ01

LISTWA 24X71
ZACISKI 1-6 TYPU ZDU1.5

L1

N
L3
L2

3xLgY 1x70

RZ

4128
3117
2106

R01-02.6 Z 195
HS171K1

(L1) (L2) (L3)

(U) (V) (W)

Falownik UNIDRIVE 4403 VTC
ISTN.

(PE)

5< >
1

2

HS171F2
20

HS171SZ1
3

4
26

2X71 2

HS171Q1
13

14

X71 5

HS171Q1A1

A2

HS171SW1
1

25
2

HS171SA
11

23
12

13

14

HS171K1 13

1427

9

X71

12

KSZ01-21
LIYY4x0.75

HS171K213

14 27

10

X71
WYŁ. AWARYJNE GOTOWOŚĆ

1

2
24
HS171L1

14
GOTOWOŚĆ

LAMPKA BIAŁA
8< >

5< >
LgY 1x1.0

R01-03.8

8< > R01-03.8

LgY 1x1.0

LgY 1x1.0

R01-01.11

R01-01.11 13

4

3

HS171K21
5

9

5

9

1
HS171K22

8

HS171KS

KSA01-04
LIYCY18x0.5

ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY
WKŁADKI WTN 00 160A
istniejący w rozdz.nn

RZ

4128
3117
2106

R01-02.5 Z 195
HS171K2

1

X71 6

7 X71

X71

LgY 1x1.0

2xLgY 1x1.0

UWAGA 6: PRZYCISK SZ1 BIA£Y  WG. PN-EN 60173
UWAGA 5: PRZYCISK SW1 CZARNY WG. PN-EN 60173

UWAGA 4: KOLORYSTYKA PRZYCISKÓW WG  PN-EN 60173
KOLORYSTYKA LAMPEK SYGNALIZACYJNYC1H WG PN-EN 842

HS171K21 13

1427

4

31

HS171K22 13

1427

5

32

6

7

RZ

4128
3117
2106

R01-02.9 Z 195
HS171K21 RZ

4128
3117
2106

R01-02.9 R 195
HS171K22

ZAŁĄCZ WYŁĄCZ M+L GOTOWOŚĆ WYŁ.AWAR.

11

KSZ01-22

KSZ01-22

UWAGA 1: KASETA WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO  Z
PRZYCISKIEM
MONTAŻ PRZY NAPEDZIE
ODBLOKOWANIE PRZYCISKU AWARYJNEGO ZA
POMOCĄ OBROTU PRZYCISK KOLORU CZERWONEGO
WG. PN-EN 50156-1:2005(U)

LIYY12x0.75

LIYY12x0.75

5

6

X71'

X71'

42

31

X71'

X71'

7X71'

8X71'

UWAGA 2: LISTWA X71' DLA KOTŁA K1
UWAGA 3: DLA KOTŁA K2  LISTWA
  XAW ZACISKI  9  11
     10 12
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+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 R01
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki HS172-UKŁAD STEROWANIA WS str.P

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2010-12-01

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

3
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

Nr.zmiany Zmieniono

I

H

G

Oprac.

Data Nazwa Spraw.

Data

OBIEKT/ INWESTOR/ TEMAT :

E

F

OPIS RYSUNKU :

NR RYS. :

NR PROJ. : FAZA :

1.
2.

D

C

B

A

1 2 3
PT

KSZ01
P-077-10

R01-03
SZAFA KSZ01

HS172-UKŁAD STEROWANIA WS STR.P

KOCIOŁ WR-25
ZEC NOWY DWÓR MAZOWIECKI

KOCIOŁ K1,K2

J. Bugaj

I.Marcinkowski
12.2010

KOLORYSTYKA PRZEWODÓW:
L1,L2,L3          - CZARNY
N                      - NIEBIESKI
PE                   - ŻÓŁTO - ZIELONY
L+(24VDC)     - CZERWONY
M              - BIAŁY
SYGNAŁY      - ZIELONY

64

531

2

HS172F1
ISTN.

22

21

14 2 4 6

13 1 3 5
HS172Q1
ISTN.

PE

U V
W

PE

75 kW
WS-P

PRZEMIENNIK
CZĘSTOTLIWOŚCI

HS172G1
istn.

PE

STYCZNIK ODCINAJĄCY AC3 75kW
istniejący w rozdz.nn

3xLgY 1x70

KSZ01-04

OLFLEX CLASIC 100CY 4G70

HS172K1
5

R01-03.9
9

3

istn.

SZAFA AUTOMATYKI KOTŁA K1
KSA01

HS172K2
5

R01-03.10
9

224X72 1

302824X72 1

R03-06

1xLgY 1x35

HS172
OBWODY ZASILANIA

WENTYLATORA SPALIN WS str.P
w Rozdzielni nn

HS172
OBWODY STEROWANIA STYCZNIKIEM

WENTYLATORA SPALIN WS str.P
w szafie KSZ01

LISTWA 24X72
ZACISKI 1-6 TYPU ZDU1.5

L1

N
L3
L2

3xLgY 1x70

RZ

4128
3117
2106

R01-03.6 Z 195
HS172K1

(L1) (L2) (L3)

(U) (V) (W)

Falownik UNIDRIVE 4403 VTC
ISTN.

(PE)

5< >
1

2

HS172F2
20

HS172SZ1
3

4
26

2X72 2

HS172Q1
13

14

X72 5

HS172Q1A1

A2

HS172SW1
1

25
2

HS172SA
11

23
12

13

14

HS172K1 13

1427

9

X72

12

KSZ01-23
LIYY4x0.75

HS172K213

14 27

10

X72
WYŁ. AWARYJNE GOTOWOŚĆ

1

2
24
HS172L1

14
GOTOWOŚĆ

LAMPKA BIAŁA
8< >

5< >
LgY 1x1.0

R01-04.8

8< > R01-04.8

LgY 1x1.0

LgY 1x1.0

R01-02.11

R01-02.11 13

4

3

HS172K21
5

9

5

9

1
HS172K22

8

HS172KS

KSA01-04
LIYCY18x0.5

ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY
WKŁADKI WTN 00 160A
istniejący w rozdz.nn

RZ

4128
3117
2106

R01-03.5 Z 195
HS172K2

1

X72 6

7 X72

X72

LgY 1x1.0

2xLgY 1x1.0

HS172K21 13

1427

4

31

HS172K22 13

1427

5

32

6

7

RZ

4128
3117
2106

R01-03.9 Z 195
HS172K21 RZ

4128
3117
2106

R01-03.9 R 195
HS172K22

ZAŁĄCZ WYŁĄCZ M+L GOTOWOŚĆ WYŁ.AWAR.

11

KSZ01-22

KSZ01-22

UWAGA 1: KASETA WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO  Z
PRZYCISKIEM
MONTAŻ PRZY NAPEDZIE
ODBLOKOWANIE PRZYCISKU AWARYJNEGO ZA
POMOCĄ OBROTU. PRZYCISK KOLORU CZERWONEGO
WG. PN-EN 50156-1:2005(U)

LIYY12x0.75

LIYY12x0.75

UWAGA 6: PRZYCISK SZ1 BIA£Y  WG. PN-EN 60173
UWAGA 5: PRZYCISK SW1 CZARNY WG. PN-EN 60173

UWAGA 4: KOLORYSTYKA PRZYCISKÓW WG  PN-EN 60173
KOLORYSTYKA LAMPEK SYGNALIZACYJNYC1H WG PN-EN 842

UWAGA 2: LISTWA X72' DLA KOTŁA K1
UWAGA 3: DLA KOTŁA K2  LISTWA
  XAW ZACISKI  13  15
     14 16

5

6

X72'

X72'

42

31

X72'

X72'

7X72'

8X72'
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+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 R01
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki HS173-UKŁAD STEROWANIA WPP str.L

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2010-12-01

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

4
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

KOLORYSTYKA PRZEWODÓW:
L1,L2,L3          - CZARNY
N                      - NIEBIESKI
PE                   - ŻÓŁTO - ZIELONY
L+(24VDC)     - CZERWONY
M              - BIAŁY
SYGNAŁY      - ZIELONY

64

531

2

HS173F1
21

PE

U V
W

PE

22kW
WPPL

PRZEMIENNIK
CZĘSTOTLIWOŚCI

HS173G1

PE

STYCZNIK ODCINAJĄCY
AC3 22kW
GMC-50 2a2b

3xLgY 1x10,0

KSZ01-05

OLFLEX CLASIC 100CY 4G10,0
istn.

SZAFA AUTOMATYKI KOTŁA K1
KSA01

1< >
2< >

3< >
4< >

R01-01.11

24X73

R03-07

1xLgY 1x10,0

HS173
OBWODY ZASILANIA

WENTYLATORA POW. PIERWOTNEGO STR.L

HS173
OBWODY STEROWANIA STYCZNIKIEM

WENTYLATORA POW. PIERWOTNEGO STR.L

LISTWA 24X73
ZACISKI 1-16 TYPU ZDU1.5

L1

N
L3
L2

3xLgY 1x10,0

(R) (S) (T)

(U) (V) (W)

Falownik AMD VFD-A
ISTN.

(PE)

+1
0V

A 
VI

A 
CI

AC
M

FW
D

DC
M

M
I1

M
I2

AC
M

AF
M

M
CMRA

34 37 35 36 38 39 25 40

24X73 9 10 11 12 13 14 815 16

1< >
2< >

3< >
4< >

5< >
1

2

HS173F2
20

HS173SZ1
3

4
26

1X73 2

HS173Q1
13

R01-04.9
14

X73 5

HS173SW1
1

25
2

HS173SA
11

23
12

13

14

HS173K1 13

1427

12

X73

14

KSZ01-24
LIYY4x0.75

HS173K213

14 27

13

X73
WYŁ. AWARYJNE GOTOWOŚĆ

1

2
24
HS173L1

16
GOTOWOŚĆ

LAMPKA BIAŁA
8< >

5< >
LgY 1x1.0

R01-05.8

8< > R01-05.8

LgY 1x1.0

LgY 1x1.0

R01-03.11

R01-03.11 15

4

3

HS173K21
5

9

6

9

1
HS173K22

9

11

10

HS173KS

2

X73 7

8 X73

X73

ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY
WKŁADKI WTN 00 50A

X73

LgY 1x1.0

2xLgY 1x1.0

HS173K1
5

R01-04.9
9

4

HS173K2
5

R01-04.10
9

324X73 1

312924X73 2

KSA01-06
LIYCY18x0.5

HS173K21 13

1427

5

32

HS173K22 13

1427

6

33

7

8
ZAŁĄCZ WYŁĄCZ M+L GOTOWOŚĆ WYŁ.AWAR.

2

RC M
O1

2

8

UWAGA 5: KAŻDY ZACISK W LISTWIE ZACISKOWEJ POSIADA INDYWIDUALNY NIEPOWTARZALNY NUMER. POJAWIENIE SIE DWÓCH IDENTYCZNYCH NUMERÓW OZNACZA WYKORZYSTANIE OBU STYKÓW JEDNEGO ZACISKU. MOŻE MIEĆ TO MIEJSCE PRZY ŁĄCZENIU ZACISKÓW STAŁYM MOSTKIEM.

RZ

4128
3117
2106

R01-04.6 Z 195
HS173K1 RZ

4128
3117
2106

R01-04.5 Z 195
HS173K2RZ

4128
3117
2106

R01-04.9 Z 195
HS173K21 RZ

4128
3117
2106

R01-04.9 R 195
HS173K22

UWAGA 1: KASETA WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO  Z
PRZYCISKIEM
MONTAŻ PRZY NAPEDZIE
ODBLOKOWANIE PRZYCISKU AWARYJNEGO ZA
POMOCĄ OBROTU. PRZYCISK KOLORU CZERWONEGO
WG. PN-EN 50156-1:2005(U)

3xLgY 1x35

X73' 1 2 3

UWAGA 5: PRZYCISK SZ1 BIA£Y  WG. PN-EN 60173
UWAGA 4: PRZYCISK SW1 CZARNY WG. PN-EN 60173

UWAGA 3: KOLORYSTYKA PRZYCISKÓW WG  PN-EN 60173
KOLORYSTYKA LAMPEK SYGNALIZACYJNYC1H WG PN-EN 842

UWAGA 2: LISTWA X73' TYLKO DLA KOTŁA K1

XAW 119

1210XAW

A1

A2

HS173Q1
EATON
DILM50(230V50HZ
,240V60HZ)

1 2 =1+R01/4.2:D
3 4 =1+R01/4.2:D
5 6 =1+R01/4.2:D

1211 =1+R01/4.11:G

1

2

HS173Q1
=1+R01/4.9:H

3

4

5

6

13

14
KZ1

=1+KSA02/15.3:G

XZ1 1

XZ1 2

HS173W8
LIYY4x0,75

Brąz

HS173W8
LIYY4x0,75

Biały

+KSA02 9

11

12
HS173Q1
=1+R01/4.9:H

BrązHS173W9
LIYY 4x0,75

Kontrola
-HS174Q1:11

5.11:F
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+P.Żaboklicki Obniżenie mocy kotła K1 R01
=ZEC Nowy Dwór Mazowiecki HS174-UKŁAD STEROWANIA WPP str.P

PW

1

NR RYS.

P-296-18
2010-12-01

Opracował:

Data utworzenia

Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

5
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

J. Bugaj

12.2010

UWAGA 5: KAŻDY ZACISK W LISTWIE ZACISKOWEJ POSIADA INDYWIDUALNY NIEPOWTARZALNY NUMER.
POJAWIENIE SIE DWÓCH IDENTYCZNYCH NUMERÓW OZNACZA WYKORZYSTANIE OBU STYKÓW JEDNEGO
ZACISKU. MOŻE MIEĆ TO MIEJSCE PRZY ŁĄCZENIU ZACISKÓW STAŁYM MOSTKIEM.

KOLORYSTYKA PRZEWODÓW:
L1,L2,L3          - CZARNY
N                      - NIEBIESKI
PE                   - ŻÓŁTO - ZIELONY
L+(24VDC)     - CZERWONY
M              - BIAŁY
SYGNAŁY      - ZIELONY

64

531

2

HS174F1
21

PE

U V
W

PE

22kW
WPPP

PRZEMIENNIK
CZĘSTOTLIWOŚCI

HS174G1

PE

STYCZNIK ODCINAJĄCY
AC3 22kW
GMC-50 2a2b

3xLgY 1x10,0

KSZ01-06

OLFLEX CLASIC 100CY 4G10,0
istn.

SZAFA AUTOMATYKI KOTŁA K1
KSA01

1< >
2< >

3< >
4< >

R01-04.11

24X74

R03-08

1xLgY 1x10,0

HS174
OBWODY ZASILANIA

WENTYLATORA POW. PIERWOTNEGO STR.P

HS174
OBWODY STEROWANIA STYCZNIKIEM

WENTYLATORA POW. PIERWOTNEGO STR.P

LISTWA 24X73
ZACISKI 1-16 TYPU ZDU1.5

L1

N
L3
L2

3xLgY 1x10,0

(R) (S) (T)

(U) (V) (W)

Falownik AMD VFD-A
ISTN.

(PE)

+1
0V

A 
VI

A 
CI

AC
M

FW
D

DC
M

M
I1

M
I2

AC
M

AF
M

M
CMRA

34 37 35 36 38 39 25 40

24X74 9 10 11 12 13 14 815 16

R01-06.1

1< >
2< >

3< >
4< >

5< >
1

2

HS174F2
20

HS174SZ1
3

4
26

1X74 2

HS174Q1
13

R01-05.9
14

X74 5

HS174SW1
1

25
2

HS174SA
11

23
12

13

14

HS174K1 13

1427

12

X74

14

KSZ01-25
LIYY4x0.75

HS174K213

14 27

13

X74
WYŁ. AWARYJNE GOTOWOŚĆ

1

2
24
HS174L1

16
GOTOWOŚĆ

LAMPKA BIAŁA
8< >

5< >
LgY 1x1.0

R01-06.4

8< > R01-06.4

LgY 1x1.0

LgY 1x1.0

R01-04.11

R01-04.11 15

4

3

HS174K21
5

9

6

9

1
HS174K22

9

11

10

HS174KS

2

X74 7

8 X74

X74

ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY
WKŁADKI WTN 00 50A

X74
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UWAGA 2: KOLORYSTYKA PRZYCISKÓW WG  PN-EN 60173
KOLORYSTYKA LAMPEK SYGNALIZACYJNYC1H WG PN-EN 842

ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY
WKŁADKI WTN 00 10A

UWAGA 5: KAŻDY ZACISK W LISTWIE ZACISKOWEJ POSIADA INDYWIDUALNY NIEPOWTARZALNY NUMER.
POJAWIENIE SIE DWÓCH IDENTYCZNYCH NUMERÓW OZNACZA WYKORZYSTANIE OBU STYKÓW JEDNEGO
ZACISKU. MOŻE MIEĆ TO MIEJSCE PRZY ŁĄCZENIU ZACISKÓW STAŁYM MOSTKIEM.

4128
3117
2106

R01-09.6 Z 195
HS178K1

5< >
HS178F220

HS178SZ1
3

4
26

1X78 2

HS178Q113

R01-09.9
14

X78 5

HS178SW1
1

25
2

HS178SA
11

23
12

13

14

HS178K1 13

14
27

9

X78

11

KSZ01-29

LIYY4x0.75

HS178K213

14
27

10

X78
WYŁ. AWARYJNE GOTOWOŚĆ

1

2
24HS178L1

13
GOTOWOŚĆ
LAMPKA BIAŁA

8< >

5< >
LgY 1x1.0

R01-10.4

8< > R01-10.4

LgY 1x1.0

LgY 1x1.0

R01-08.11

R01-08.11 12

4

3

HS178K215

9

5

9

1
HS178K22

8

HS178KS

4128
3117
2106

R01-09.5 Z 195
HS178K2

2

X78 6

7 X78

0,1 KW

HS178F333

2xLgY 1x1,5

2xLgY 1x1,5

1 2
KSZ01-12

OLFLEX CLASIC 100 3G1,5
,

1X78

WY£¥CZNIK SILNIKOWY
ZM-S 0.4-0.63

LgY 1x1.0

UWAGA 1: SKRZYNKA STEROWANIA MIEJSCOWEGO Z PRZYCISKIEM AWARYJNYM. MONTAŻ PRZY NAPEDZIE
ODBLOKOWANIE PRZYCISKU AWARYJNEGO ZA POMOCĄ OBROTU PRZYCISK KOLORU CZERWONEGO
WG. PN-EN 50156-1:2005(U)

(R) (S) (T)

(U) (V) (W)

SZAFA AUTOMATYKI KOTŁA K1
KSA01

24X78

R03-10

LISTWA 24X78
ZACISKI 1-17 TYPU ZDU1.5

+1
0V

A 
VI

A 
CI

AC
M

M
0

GN
D

M
3

M
4

GN
D

AF
M

M
CMRA

34 38 36 37 39 40 25 41

24X78 9 11 12 13 14 15 816 17

HS178K15

R01-09.9
9

4

HS178K25

R01-09.10
9

324X78 1

312924X78 2

KSA01-11
LIYCY18x0.5

HS178K21 13

1427

5

32

HS178K22 13

1427

6

33

7

8
ZAŁĄCZ WYŁĄCZ M+L GOTOWOŚĆ WYŁ.AWAR.

2

RC M
O1

2

8

35

10
M

1

4128
3117
2106

R01-09.9 Z 195
HS178K21

4128
3117
2106

R01-09.9 R 195
HS178K22

3xLgY 1x35

UJ 0-10V
4-20mA =U1

11 12

2 1

64

531

2

U V
W

PE
RZ

1

2

RZ
N L

PE

T

2 4

1 3

RZ RZ

A1

A2

HS178Q1
MOE
DILM7-01(230V50
HZ,240V60HZ)

1 2 =1+R01/9.2:D
3 4 =1+R01/9.2:D
5 6 =1+R01/9.2:D

11 12
1211 =1+R01/9.11:F

1

2
HS178Q1
=1+R01/9.9:H

3

4

5

6

23

24
KZ2

=1+KSA02/15.5:G

XZ2 3

XZ2 4
HS178W8
LIYY4x0,75

HS178W8
LIYY4x0,75

Biały

Brąz

+KSA02
+KSA02

XZ2 6

HS177W9
LIYY 4x0,75

Biały

11

12
HS178Q1
=1+R01/9.9:H

HS178Q1
-HS177Q1:12

8.11:G
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Numer projektu:
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-

WYŁ. SILNIKOWY
M-250 (1,60-2,7A)

STYCZNIKI  TYP GMC-6M
STYKI POM AU-2M

HS179Q1
34

HS179Q2
34

WYŁ. NADPRĄDOWY
S301 B1

HS179F2
20

HS179SO2
3

4

HS179K21
14

R03-70.6
11

HS179SZ2
3

4

HS179K22
14

R03-70.6
11

HS179S1
3

4

HS179Q1A1

A2

2

1

HS179K1 13

1427

5

13

18

15

S4-OTW

28

U1PE V1 W1

HS179Q2A1

A2

S3-ZAM

HS179K2 13

1427
HS179K3 13

1427

27

22
R01-10.7

21
HS179Q2

22
R01-10.7

21
HS179Q1

21 22

4128
3117
2106

R01-10.9 Z 195
=K1

4128
3117
2106

R01-10.9 Z 195
=K2

4128
3117
2106

R01-10.10 R 195
=K3

R01-10.6 Z 1413
R01-10.7 R 2122
=Q1

PE

1

OTWIERA ZAMYKA OTWIERA ZAMYKA

MIEJSCOWE ZDALNIE

LiYY 18x0.75mm2

23 24 25 26

X79

1

2

=L3

7

1

KR
.O

TW
.

HS179K1
5

R01-10.9
9

1

2

=L1

KR
.Z

AM

HS179K2
5

R01-10.7
9

1

2

=L2

8

BG
E

2

POTWIERDZENIE

ZAMOTW BGE

R01-10.6 Z 1413
R01-10.7 R 2122
=Q2

M
~

UWAGA 1: KAŻDY ZACISK W LISTWIE ZACISKOWEJ POSIADA INDYWIDUALNY NIEPOWTARZALNY NUMER. POJAWIENIE SIE DWÓCH IDENTYCZNYCH NUMERÓW OZNACZA WYKORZYSTANIE OBU STYKÓW JEDNEGO ZACISKU. MOŻE MIEĆ TO MIEJSCE PRZY ŁĄCZENIU ZACISKÓW STAŁYM MOSTKIEM.

UWAGA 2: KOLORYSTYKA PRZYCISKÓW WG  PN-EN 60073
KOLORYSTYKA LAMPEK SYGNALIZACYJNYCH WG PN-EN 842

OTWIERA ZAMYKA

ZASILANIE 400VAC

X79N

24X79L+

M

STYCZNIKI  TYP GMC-6M
STYKI POM AU-4M

PRZEKAŹNIKI R4 / 4P

KSZ01-13

LiYY 18x0.75mm2

KSZ01-13

HS179M1

4

S4-OTW S3-ZAM

6

X79

1< >
R03-66.4

2< >
R03-66.4

3< >
R03-66.4

9
R01-10.4

1
HS179K3

HS179K4 13

1427
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14

4128
3117
2106

R01-10.11 Z 195
=K4

HS179K4
5

R01-10.6
9

4< >
R03-66.5

M/ZD

M/ZD

KOLORYSTYKA PRZEWODÓW:
L1,L2,L3          - CZARNY
N                      - NIEBIESKI
PE                   - ŻÓŁTO - ZIELONY
L+(24VDC)     - CZERWONY
M              - BIAŁY
SYGNAŁY      - ZIELONY

5< > 5< >
LgY 1x1.0

R01-11.3R01-09.11
LgY 1x1.0

2 3

1
1

1

1
1

1

HS179F1
35
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4
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1

2
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3
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11 07 13 09
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6

53 4
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12
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20X79
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6
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3 4 875 6 9

10 11

KSA-01

KSA-01

24X79

24X79

1

2 3

4 7 9

X79

X79

X79

6

X79

KSA01-12

KSA01-12

istn.
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R01-11.1R01-01.11 KSA-01

1 2
24X79

ZASIL 24VDC

X79

1X79' 2 3 10 1198765X79' 1312

14 15X79' 16 17

UWAGA 3: LISTWA X79' TYLKO DLA KOTŁA K1

4

22
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13 1 3 5
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RZ RZ RZRZ RZ RZ

2 4 6
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WYŁ. SILNIKOWY
M-250 (1,6-2,7A)

STYCZNIKI  TYP GMC-6M
STYKI POM AU-2M

HS180Q1
34

HS180Q2
34

WYŁ. NADPRĄDOWY
S301 B1

HS180F2
20

HS180SO2
3

4

HS180K21
14

R03-70.6
11

HS180SZ2
3

4

HS180K22
14

R03-70.6
11

HS180S1
3

4

HS180Q1A1
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2

1

HS180K1 13

1427

5

13

18

15

S4-OTW

28
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HS180Q2A1
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S3-ZAM

HS180K2 13

1427
HS180K3 13

1427

27

22
R01-11.7

21
HS180Q2

22
R01-11.7

21
HS180Q1

21 22

4128
3117
2106

R01-11.9 Z 195
=K1

4128
3117
2106

R01-11.9 Z 195
=K2

4128
3117
2106

R01-11.10 R 195
=K3

R01-11.6 Z 1413
R01-11.7 R 2122
=Q1
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1

OTWIERA ZAMYKA OTWIERA ZAMYKA

MIEJSCOWE ZDALNIE

LiYY 18x0.75mm2

14 15 16 17
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1

2

=L3

7

1
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.O

TW
.

HS180K1
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R01-11.9
9

1

2

=L1
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.Z

AM

HS180K2
5

R01-11.7
9
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2

=L2

8
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E

2

POTWIERDZENIE

ZAMOTW BGE

R01-11.6 Z 1413
R01-11.7 R 2122
=Q2

M
~

OTWIERA ZAMYKA

ZASILANIE 400VAC

X80N

24X80L+

M

STYCZNIKI  TYP GMC-6M
STYKI POM AU-4M

PRZEKAŹNIKI R4 / 4P

KSZ01-14

LiYY 18x0.75mm2

KSZ01-14

HS180M1

4

S4-OTW S3-ZAM

6

X80
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R03-66.4
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R03-66.4
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R01-11.4

1
HS180K3
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R01-11.11 Z 195
=K4
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5

R01-11.6
9
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KOLORYSTYKA PRZEWODÓW:
L1,L2,L3          - CZARNY
N                      - NIEBIESKI
PE                   - ŻÓŁTO - ZIELONY
L+(24VDC)     - CZERWONY
M              - BIAŁY
SYGNAŁY      - ZIELONY

5< >
LgY 1x1.0

R01-10.11
LgY 1x1.0

2 3

1
1

1

1
1

1

HS180F1
35
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5< >
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UWAGA 1: KAŻDY ZACISK W LISTWIE ZACISKOWEJ POSIADA 
INDYWIDUALNY NIEPOWTARZALNY NUMER. POJAWIENIE 
SIE DWÓCH IDENTYCZNYCH NUMERÓW OZNACZA WYKORZYSTANIE 
OBU STYKÓW JEDNEGO ZACISKU. MOŻE MIEĆ TO MIEJSCE 
PRZY ŁĄCZENIU ZACISKÓW STAŁYM MOSTKIEM.

UWAGA 2: KOLORYSTYKA PRZYCISKÓW WG  PN-EN 60073
KOLORYSTYKA LAMPEK SYGNALIZACYJNYCH WG PN-EN 842
UWAGA 3: LISTWA X80' TYLKO DLA KOTŁA K2
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14 2 4 6

13 1 3 5

22

21

14 2 4 6

13 1 3 5

1

2

RZ RZ RZRZ RZ RZ

2 4 6
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L1

N
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14

13

2
J>

4
J>

1 3

6
J>

5

HS181F1
2

5< >
6< >

7< >
8< >

2PE 4 B1 -+

4-20mA

PE

M1

SIŁOWNIK REGADA,  TYP SO 2P  0.67-0-2DBUC/00  (Z311)

3
L1 L2 L3 N

1

WYŁACZNIK
SILNIKOWY M250 1r/1z
0,25 - 0,4 A

ZASILANIE 400 V AC

61
N

D2 6A2 5 C2 C1

HS181K1
5

R01-12.9
9

10
R01-12.9

2
HS181K2

HS181K2
5

R01-12.9
9

10
R01-12.9

2
HS181K1

24 5 6 9 10 8 117

HS181K314

13 5

12

1

2

HS181F2
3

HS181F1
13

14

F1

B2

16 14 15 18 19

LiYCY 9 x 0.5 mm
KSZ01-31

STER
OTW.

STER
ZAM.

LiYCY 7 x 0.5 mm
KSZ01-32

7
1

3IC6F4
2

24V DC +L

45 47 46

LiYCY 9 x 0.5 mm
KSZ01-33

DI45 (13) DI47 (15) DI46 (14)

13

HS181K3
5

R01-12.4
9

17

HS181K213

14 4
HS181K113

14 4

21 22 20

70 26 27 13

STEROWANIE HS181 (24VDC)POTWIERDZENIE  HS181 (24VDC)

KR ZAM. ZAMYKAOTWIERABGE+LKR OTW.

DO49 (1) DO50 (2) M

1

1 3

4128
3117

R01-12.3 R 2106
R01-12.3 Z 195
HS181K1

KOLORYSTYKA PRZEWODÓW:
L1,L2,L3          - CZARNY
N                      - NIEBIESKI
PE                   - ŻÓŁTO - ZIELONY
L+(24VDC)     - CZERWONY
M              - BIAŁY
SYGNAŁY      - ZIELONY

KOLORYSTYKA PRZEWODÓW:
L1,L2,L3          - CZARNY
N                      - NIEBIESKI
PE                   - ŻÓŁTO - ZIELONY
L+(24VDC)     - CZERWONY
M              - BIAŁY
SYGNAŁY      - ZIELONY

KOLORYSTYKA PRZEWODÓW:
L1,L2,L3          - CZARNY
N                      - NIEBIESKI
PE                   - ŻÓŁTO - ZIELONY
L+(24VDC)     - CZERWONY
M              - BIAŁY
SYGNAŁY      - ZIELONY

OZNACZENIELP. OPIS TYP ILOŚĆ PRODUCENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

HS181M1
HS181F1
HS181F2
HS181K1,K2
HS181K3

22 WEIDMULLER181X1

4128
3117

R01-12.3 R 2106
R01-12.3 Z 195
HS181K2

4128
3117
2106

R01-12.6 Z 195
HS181K3

HS181M1

181X1

ZASILANIE 4-20mA

WEJŚCIE ANALOGOWE

SZAFA AKPiA
+KSA01

UWAGA: KAŻDY ZACISK W LISTWIE ZACISKOWEJ POSIADA INDYWIDUALNY NIEPOWTARZALNY NUMER. POJAWIENIE SIE DWÓCH IDENTYCZNYCH NUMERÓW OZNACZA
WYKORZYSTANIE OBU STYKÓW JEDNEGO ZACISKU. MOŻE MIEĆ TO MIEJSCE PRZY ŁĄCZENIU ZACISKÓW STAŁYM MOSTKIEM.

MODUŁ: M5
TYP: TSX DSY 64 T2KTYP: TSXAEY800

MODUŁ: M3/6

IC6 (11)

MODUŁ: M4
TYP: TSX DEY 64 D2K

SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY WIELOOBROTOWY SO 2P 0.67-0-2DBUC/00 1 REGADA

181X1

181X1

XM4 XM3 XM5

181X1

1 LEGRAND

1 LEGRAND

2 RELPOL

1 RELPOL

ZDU1,5ZACISK MONTAŻOWY

PRZEKAŹNIK Z CEWKĄ 24VDC, GNIAZDO R4 / 4P + GZM4 (24VDC)
PRZEKAŹNIK Z CEWKĄ 230VAC, GNIAZDO R4 / 4P + GZM4 (230VAC)

WYŁĄCZNIK SILNIKOWY 3-FAZOWY
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S301 C1

+LZASILANIE ZASILANIE M

R0
1-

11
.3

R0
1-

13
.1

STEROWANIE 230VAC

USTAWIENIE ZWOREK NA SIŁOWNIKU:

ZWORKA

0 0

0 1

1 0

1 1

X1 X2

LEGENDA:
0- BEZ ZWORKI
1- ZE ZWORKĄ

ZAKRES WARTOŚCI
SYGNAŁU WYJŚCIOWEGO

0 - 20mA

0 - 10 V

4 - 20mA

2 - 10 V

M250 1r/1z (0,25-0,4A)

XM5 ZACISK MONTAŻOWY 2 WEIDMULLERZDU1,5

1

WO WZ

RZ RZ

RZ
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ZASILANIE 400 V AC

61
N

D2 6A2 5 C2 C1

HS182K1
5

R01-13.9
9

10
R01-13.9

2
HS182K2

HS182K2
5

R01-13.9
9

10
R01-13.9

2
HS182K1

24 5 6 9 10 8 117

HS182K314

13 5

12

HS182F2
3

HS182F1
13

14

F1

B2

16 14 15 18 19

LiYCY 9 x 0.5 mm
KSZ01-34

STER
OTW.

STER
ZAM.

LiYCY 7 x 0.5 mm
KSZ01-35

8
1

3IC7F4
2

24V DC +L

48 50 49

LiYCY 9 x 0.5 mm
KSZ01-36

DI48 (16) DI50 (2) DI49 (1)

13

HS182K3
5

R01-13.4
9

17

HS182K213

14 4
HS182K113

14 4

21 22 20

71 28 29 14

STEROWANIE HS181 (24VDC)POTWIERDZENIE  HS181 (24VDC)

KR ZAM. ZAMYKAOTWIERABGE+LKR OTW.

DO51 (3) DO52 (4) M

1

1 3

4128
3117

R01-13.3 R 2106
R01-13.3 Z 195
HS182K1

KOLORYSTYKA PRZEWODÓW:
L1,L2,L3          - CZARNY
N                      - NIEBIESKI
PE                   - ŻÓŁTO - ZIELONY
L+(24VDC)     - CZERWONY
M              - BIAŁY
SYGNAŁY      - ZIELONY

KOLORYSTYKA PRZEWODÓW:
L1,L2,L3          - CZARNY
N                      - NIEBIESKI
PE                   - ŻÓŁTO - ZIELONY
L+(24VDC)     - CZERWONY
M              - BIAŁY
SYGNAŁY      - ZIELONY

OZNACZENIELP. OPIS TYP ILOŚĆ PRODUCENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

HS182M1
HS182F1
HS182F2
HS182K1,K2
HS182K3

22 WEIDMULLER182X1

4128
3117

R01-13.3 R 2106
R01-13.3 Z 195
HS182K2

4128
3117
2106

R01-13.6 Z 195
HS182K3

HS182M1

182X1

ZASILANIE 4-20mA

WEJŚCIE ANALOGOWE

SZAFA AKPiA
+KSA01

UWAGA: KAŻDY ZACISK W LISTWIE ZACISKOWEJ POSIADA INDYWIDUALNY NIEPOWTARZALNY NUMER. POJAWIENIE SIE DWÓCH IDENTYCZNYCH NUMERÓW
OZNACZA WYKORZYSTANIE OBU STYKÓW JEDNEGO ZACISKU. MOŻE MIEĆ TO MIEJSCE PRZY ŁĄCZENIU ZACISKÓW STAŁYM MOSTKIEM.

MODUŁ: M5
TYP: TSX DSY 64 T2KTYP: TSXAEY800

MODUŁ: M3/7

IC7 (25)

MODUŁ: M4
TYP: TSX DEY 64 D2K

SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY WIELOOBROTOWY SO 2P 0.67-0-2DBUC/00 1 REGADA

182X1

182X1

XM4 XM3 XM5

182X1

1 LEGRAND

1 LEGRAND

2 RELPOL

1 RELPOL

ZDU1,5ZACISK MONTAŻOWY

PRZEKAŹNIK Z CEWKĄ 24VDC, GNIAZDO R4 / 4P + GZM4 (24VDC)
PRZEKAŹNIK Z CEWKĄ 230VAC, GNIAZDO R4 / 4P + GZM4 (230VAC)

WYŁĄCZNIK SILNIKOWY 3-FAZOWY
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S301 C1

+LZASILANIE ZASILANIE M

R0
1-

12
.3

STEROWANIE 230VAC

USTAWIENIE ZWOREK NA SIŁOWNIKU:

ZWORKA

0 0

0 1

1 0

1 1

X1 X2

LEGENDA:
0- BEZ ZWORKI
1- ZE ZWORKĄ

ZAKRES WARTOŚCI
SYGNAŁU WYJŚCIOWEGO

0 - 20mA

0 - 10 V

4 - 20mA

2 - 10 V

WYŁACZNIK
SILNIKOWY M250 1r/1z
0,25 - 0,4 A

M250 1r/1z (0,25-0,4A)

XM5 ZACISK MONTAŻOWY 2 WEIDMULLERZDU1,5

1

WO WZ

14

13

2
J>

4
J>

1 3

6
J>

5

1

2

RZ RZ

RZ
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Sprawdził: Opis rysunku:Inwestor/Temat21

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

OLFLEX CLASIC
100 5G2,5

OLFLEX CLASIC
100 CY 4G1,5

OLFLEX CLASIC
100 3G1,5

OLFLEX CLASIC
100 3G1,5

OLFLEX CLASIC
100 CY 4G1,5

OLFLEX CLASIC
100 CY 4G6

OLFLEX CLASIC
100 CY 4G6

OLFLEX CLASIC
100 CY 4G10

OLFLEX CLASIC
100 CY 4G10

OLFLEX CLASIC
100 CY 4G70

OLFLEX CLASIC
100 CY 4G70

KSZ01-20

KSZ01-12

KSZ01-11

KSZ01-10

KSZ01-09

KSZ01-08

KSZ01-07

KSZ01-06

KSZ01-05

KSZ01-04

KSZ01-03

X230

1X78

AMD-S

AMD-S

1X77

1X76

1X75

AMD

AMD

UNI4403

UNI4403

105

4 8

4 8

4 18

4 18

4 -

4 -

4 -

4 -

4 -

-4

KSZ01

KSZ01

KSZ01

KSZ01

KSZ01

KSZ01

KSZ01

KSZ01

KSZ01

Rozdz. n.n.

17
16
15
14

PE PE

1
2
3
4

N
L2

1

L
N1

2

X1KSA01

RUSZT-P

RUSZT-P

RUSZT-L

RUSZT-L

WPW-P

WPW-L

WPP-P

WPP-L

WS-P

WS-L

PE
3
2
1

PE

U
V
W

W
V
U

PEPE
3
2
1

U
V
W
PEPE

W
V
U

U
V
W
PEPE

W
V
U

U
V
W
PEPE

W
V
U

U
V
W
PEPE

W
V
U

U
V
W
PEPE

W
V
U

PE
W
V
UU

V
W
PE

PE PE
Rozdz. n.n.

N
L3

N
6
4 L2

L1Rozdz. n.n.2F1KSZ01604YAKY4x120
mm2

KSZ01-01

ZASILANIE WPW str. P

ZASILANIE RUSZTU str. L

ZASILANIE RUSZTU str. L

ZASILANIE RUSZTU str. P

ZASILANIE RUSZTU str. P

ZASILANIE SZAFY AKPiA

ZASILANIE WPW str. L

ZASILANIE WPP str. P

ZASILANIE WPP str. L

ZASILANIE WS str. P

ZASILANIE WS str. L

ZASILANIE SZAFY KSZ01

KABEL ISTNIEJĄCY

KABEL ISTNIEJĄCY

KABEL ISTNIEJĄCY

KABEL ISTNIEJĄCY

KABEL ISTNIEJĄCY

KABEL ISTNIEJĄCY

KABEL ISTNIEJĄCY

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.
NR

UWAGIOPIS KABLA
ZAC.LISTWA

DOKĄD
JEDN.LISTWA ZAC.JEDN.mb.ŻYŁ

ILOŚĆ DŁUG.
SKĄD

TYP
KABEL

OZNACZENIE
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

2
Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

HS178KS

HS177KS

HS176KS

HS175KS

HS174KS

HS173KS

HS172KS

8
7
6
2

2
6
7
8

1
5
6
7

7
6
5
1
9
8
7
2

2
7
8
9

8
7
6
1

12
14
11
13
12
14
11
13
12
14
11
13
12
14
11
13
12
14
11
13
12
14
11
13

13
11
14
12

LIYY 4x0,5
mm2

4 15 KSZ01 X78

LIYY 4x0,5
mm2

4 18 KSZ01 X77

LIYY 4x0,5
mm2

4 25 KSZ01 X76

LIYY 4x0,5
mm2

4 25 KSZ01 X75

LIYY 4x0,5
mm2

4 25 KSZ01 X74

X73KSZ01254LIYY 4x0,5
mm2

LIYY 4x0,5
mm2

4 30 KSZ01 X72

X72

5
2
12
9

4
3
2
1KSA01

X71

X72

X71

X72

X71

X72
X72

-
-
- -

-
-
--

X71KSA01 1
2
3
4

LIYY 18x0,75
mm2

18 KSZ01 X71 9
12
2
5

10

HS171 KS

12
14
11
13

8
7
6
1X71KSZ01304LIYY 4x0,5

mm2

KASETA WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO RUSZT-P

KASETA WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO RUSZT-L

KASETA WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO WPW-P

KASETA WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO WPW-L

KASETA WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO WPP-P

KASETA WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO WPP-L

KASETA WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO WS-P

STYCZNIK WS - str. P

STYCZNIK WS - str. L

KASETA WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO WS-L

W SZAFIE KSA01
ŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCEGO
KABLA - POŁĄCZENIE
Z ROZDZ. N.N.

KSZ01-29

KSZ01-28

KSZ01-27

KSZ01-26

KSZ01-25

KSZ01-24

KSZ01-23

KSZ01-22

KSZ01-21

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.
OZNACZENIE

KABEL
TYP

SKĄD
DŁUG.ILOŚĆ

ŻYŁ mb. JEDN. ZAC.LISTWA JEDN.
DOKĄD

LISTWA ZAC.
OPIS KABLA UWAGI

NR
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A

B

C

D

E

F

G

H
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Rodzaj projektu:

Numer projektu:

10

A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

-

25
39
38

33
36
34
35
37
38
24
2

36
35
37
34
8
33
32
31
29
2
-
-

2
24
38
37
35
34
36
33

7
32
31
1
30
28
7
32
31
1
30
28

17
22
21
23

25
26

-
-

-
-
-
-

24X72

24X72

LIYCY 18x0,5
mm2

18 10 24X73KSA01

LIYCY 18x0,5
mm2

18 65 24X71KSA01

KSA01 24X711018LIYCY 18x0,5
mm2

KSA01 XB353LIYCY 3x0,5
mm2

KSA01 XB353LIYCY 3x0,5
mm2

WPP-L  - STEROWANIEKSZ01

UNI 4403

UNI 4403
ROZDZ. N.N.

KSZ01

PK135

TK134

24X73
24X73

24X73

24X73
24X73
24X73

24X73

24X73
24X73
24X73

24X73

24X73
24X73
24X73

24X71

24X71
24X71
24X71

24X71

24X71
24X71
24X71

24X72

24X72
24X72
24X72
24X72
24X72
24X72
24X72

24X72
24X72
24X72
24X72
24X72

24X72

24X71
24X71
24X71
24X71
24X71

24X71

-

-

40

-
-
- -

-
-
-

4
3
1

7
6
5

10
9

14
15
16

11
12
13

3
2
1

6
5
4

8
7

7
8

4
5
6

1
3
2

4
5
6

6
5
4

1
2
3

2
3
1

1
2
3

1
2
3

-FK133

3
2
1

15
16
12XBKSA01353LIYCY 3x0,5

mm2

WS-P  - STEROWANIE

WS-L  - STEROWANIE

WS-P  - STEROWANIE

WS-L  - STEROWANIE

MANOMETR      - BLOKADA

TERMOSTAT     - BLOKADA

MANOMETR    P - BLOKADA

KABEL W KANALE DO  ROZDZ. N.N.

KSA01-06

KSA01-05

KSA01-04

KSA01-03

KSA01-02

KSA01-01

6.

5.

4.

3.

2.

1.
OZNACZENIE

KABEL
TYP

SKĄD
DŁUG.ILOŚĆ

ŻYŁ mb. JEDN. ZAC.LISTWA JEDN.
DOKĄD

LISTWA ZAC.
OPIS KABLA UWAGI

NR
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A

B

C

D

E

F

G

H

I
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Rodzaj projektu:

Numer projektu:
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A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

24X76
24X76
24X76
24X76
24X76
24X75
24X75
24X75
24X75
24X75

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

1
2
3
5
7

7
5
3
2
1

724X778

-
-

-
-

-
-

-
-

X76
X76

X75
X75

X73

X75

X74

X76

X74

X73

11
10
11
10

4
5

2

2

5
4

6

6
1
3

1
3

1
2

1
2

41

2
29
31
32
33
38
34
35
36
37
39
40
25

14
13
12

17
16
15

9
10

5
6
11

1
3
4

24X77
24X77
24X77

24X77

24X77
24X77
24X77

24X77

24X77
24X77
24X77

24X77

24X77
24X77

40

2
29
31
32
33
8
34
37
35
36
38
39
25

13
12
11

16
15
14

9
10

5
6
7

1
3
4

24X74
24X74
24X74

24X74

24X74
24X74
24X74

24X74

24X74
24X74
24X74

24X74

24X74
24X74

WPW-P  - SYGNALIZACJA24X76

X76

X75

X74

RUSZT-L  - STEROWANIEKSZ0124X77KSA011018LIYCY 18x0,5
mm2

KSA01-10

WPW-L  - SYGNALIZACJAKSZ0124X75KSA011018LIYCY 18x0,5
mm2

KSA01-09

WPP-P  - STEROWANIEKSZ0124X74KSA011018LIYCY 18x0,5
mm2

KSA01-08

STEROWANIE 230V ACKSZ01

10.

9.

8.

7. KSA01-07 KSA01 X731018LIYCY 18x0,5
mm2

OZNACZENIE
KABEL

TYP
SKĄD

DŁUG.ILOŚĆ
ŻYŁ mb. JEDN. ZAC.LISTWA JEDN.

DOKĄD
LISTWA ZAC.

OPIS KABLA UWAGI
NR
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C
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E

F

G

H
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Numer projektu:
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A

B

C

D

H

I

G

F

E

-

1
3
4
5
6

6
5
4
3
1

9
7
5
3
1

1
3
5
7
9

15
18
20
13
5
9
8

8
9
5
13
20
18
15

--

--
--

7
4
3
2
11
1
9
7
4
3
2
11
1

9

--
24X78

4
3
1

11
6
5

10
9

15
16
17

12
13
14

78

24X80
24X80
24X80
24X80
24X80

24X79
24X79
24X79
24X79

24X79

24X80
24X80
24X80
24X80
24X80
24X80
24X80

24X79
24X79
24X79
24X79
24X79
24X79
24X79

41

2
29
31
32
33
38
34
35
36
37
39
40
25

24X78
24X78
24X78

24X78

24X78
24X78
24X78

24X78

24X78
24X78
24X78

24X78

24X78
24X78

24X80

X80
HS180K23

HS179K23

ZASUWA NA WYJŚCIU  - SYGNALIZACJA

ZASUWA NA WEJŚCIU  - SYGNALIZACJA

ZASUWA NA WYJŚCIU  - STEROWANIE

KSZ0124X79KSA011018LIYCY 18x0,5
mm2

KSA01-13

ZASUWA NA WEJŚCIU  - STEROWANIEKSZ01X79KSA011018LIYCY 18x0,5
mm2

KSA01-12

RUSZT-P  - STEROWANIEKSZ0124X78KSA011018LIYCY 18x0,5
mm2

KSA01-11

13.

12.

11.
OZNACZENIE

KABEL
TYP

SKĄD
DŁUG.ILOŚĆ

ŻYŁ mb. JEDN. ZAC.LISTWA JEDN.
DOKĄD

LISTWA ZAC.
OPIS KABLA UWAGI

NR
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B
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27.

KSA01-4128. LIYCY
2x0,5mm2

2 35 KSA01 XM1
1

T101 T101-TEMP. WODY DO KOTŁAT101F
2-
1+

KSA01-4229. LIYCY
2x0,5mm2

2 35 KSA01 XM1
3

P102 P102-CIŚNIENIE WODY DO KOTŁAP102F
2-
1+

KSA01-4330. LIYCY
2x0,5mm2

2 35 KSA01 XM1
5

F103 F103-PRZEPŁYW WODY DO KOTŁAF103F
2-
1+

KSA01-4431. LIYCY
2x0,5mm2

2 35 KSA01 XM1
7

T104 T104-TEMPERATURA WODY Z KOTŁAT104F
2-
1+

KSA01-4532. LIYCY
2x0,5mm2

2 35 KSA01 XM1
9

P105 P105-CIŚNIENIE WODY Z KOTŁAP105F
2-
1+

KSA01-4633. LIYCY
2x0,5mm2

2 40 KSA01 XM1
11

P106 P106-PODCIŚNIENIE W KOMORZE STR.LP106F
2-
1+

KSA01-4734. LIYCY
2x0,5mm2

2 35 KSA01 XM1

KSA01-4835. LIYCY
2x0,5mm2

2 35 KSA01 XM1
15

T108 T108-TEMP.SPALIN ZA PODGRZEWACZEM STR.LT108F
2-
1+

KSA01-4936. LIYCY
2x0,5mm2

2 35 KSA01 XM1
16

T109 T109-TEMP. SPALIN ZA PODGRZEWACZEM STR.PT109F
2-
1+

KSA01-5037. LIYCY
3x0,5mm2

3 35 KSA01 T110U T110 T110-TEMP.WARSTWOWNICY STR.L
2
1

KSA01-5138. LIYCY
3x0,5mm2

3 35 KSA01 T111U T111 T111-TEMP. WARSTWOWNICY ŚRODEK

KSA01-5239. LIYCY
3x0,5mm2

3 40 KSA01 T112U T112 T112-TEMP. WARSTWOWNICY STR.P

13
P107P107F P107-PODCIŚNIENIE W KOMORZE STR.P

2-
1+

KSA01-5340. LIYCY
2x0,5mm2

2 35 KSA01 XM1 REZERWA

KSA01-5542. LIYCY
2x0,5mm2

2 35 KSA01 XM1
22

P115 P115-CIŚNIENIE POWIETRZA ZA WPP STR.LP116F
2-
1+

KSA01-5441. 2 35 KSA01 XM1
21

T114 T114-TEMP. WODY Z KOTŁAT114F

KSA01-5643. LIYCY
2x0,5mm2
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1
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2
3
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2
4
5
6
7
8
9
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1
3
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24X76
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24X76
XM7
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3
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3
2X76

5

11
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	=1+R03/24 T104-TEMPERATURA WODY Z KOTŁA
	=1+R03/25 P105-CIŚNIENIE WODY Z KOTŁA
	=1+R03/26 P106-PODCIŚNIENIE W KOMORZE PAL.STR.L
	=1+R03/27 P106-PODCIŚNIENIE W KOMORZE PAL.STR.P
	=1+R03/28 T108-TEMP SPALIN ZA PODGRZEWACZEM STR.L
	=1+R03/29 T109-TEMP SPALIN ZA PODGRZEWACZEM STR.P
	=1+R03/30 T110-TEMP.WARSTWOWNICY STR.L
	=1+R03/31 T111-TEMP.WARSTWOWNICY-ŚRODEK
	=1+R03/32 T112-TEMP.WARSTWOWNICY STR.P
	=1+R03/33 REZERWA
	=1+R03/34 T114-TEMP. WODY Z KOTŁA WYŁĄCZNIK
	=1+R03/35 P115-CIŚNIENIE POWIETRZA ZA WPP STR.L 
	=1+R03/36 P116-CIŚNIENIE POWIETRZA ZA WPP STR.P 
	=1+R03/37 P117-CIŚNIENIE SPALIN PRZED ODPYLACZEM STR.L 
	=1+R03/38 P118-CIŚNIENIE SPALIN PRZED ODPYLACZEM STR.P
	=1+R03/39 P119-CIŚNIENIE SPALIN ZA ODPYLACZEM STR.L
	=1+R03/40 P120-CIŚNIENIE SPALIN ZA ODPYLACZEM STR.P
	=1+R03/41 Q121-ZAWARTOŚĆ O2 W SPALINACH STR.L
	=1+R03/42 Q122-ZAWARTOŚĆ O2 W SPALINACH STR.P
	=1+R03/43 P123-CIŚNIENIE POW.W STREFIE NR 1 STR.L
	=1+R03/44 P124-CIŚNIENIE POW.W STREFIE NR 2 STR.L
	=1+R03/45 P125-CIŚNIENIE POW.W STREFIE NR 3 STR.L
	=1+R03/46 P126-CIŚNIENIE POW.W STREFIE NR 4 STR.L
	=1+R03/47 P127-CIŚNIENIE POW.W STREFIE NR 1 STR.P
	=1+R03/48 P128-CIŚNIENIE POW.W STREFIE NR 2 STR.P
	=1+R03/49 P129-CIŚNIENIE POW.W STREFIE NR 3 STR.P
	=1+R03/50 P130-CIŚNIENIE POW.W STREFIE NR 4 STR.P
	=1+R03/51 P131- TEMP.SPALIN ZA ODPYLACZEM STR.L
	=1+R03/52 P132- TEMP.SPALIN ZA ODPYLACZEM STR.P
	=1+R03/53 HS171Y-CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEMIENNIKA WS STR.L
	=1+R03/54 HS172Y-CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEMIENNIKA WS STR.P
	=1+R03/55 HS173Y-CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEMIENNIKA WPP STR.L
	=1+R03/56 HS174Y-CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEMIENNIKA WPP STR.P
	=1+R03/57 HS177Y-CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEMIENNIKA RUSZTU STR.L
	=1+R03/58 HS178Y-CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEMIENNIKA RUSZTU STR.P
	=1+R03/59 HS181Y - POŁOŻENIE SIŁOWNIKA
	=1+R03/60 HS182Y - POŁOŻENIE SIŁOWNIKA
	=1+R03/61 MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH M1
	=1+R03/62 MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH M2
	=1+R03/63 MODUŁ WEJŚĆ ANALOGOWYCH M3
	=1+R03/64 MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH M4
	=1+R03/65 MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH M4
	=1+R03/66 MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH M4
	=1+R03/67 MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH M4
	=1+R03/68 MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH M5
	=1+R03/69 MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH M5
	=1+R03/70 MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH M5
	=1+R03/71 MODUŁ WYJŚĆ BINARNYCH M5
	=1+R03/72 STEROWNIK KOTŁA
	=1+R03/73 MODUŁ WEJŚC ANALOGOWYCH M6
	=1+R03/74 MODUŁ WEJŚC ANALOGOWYCH M6
	=1+R03/75 MODUŁ WEJŚC ANALOGOWYCH M6
	=1+R03/76 MODUŁ WEJŚC ANALOGOWYCH M6 - PRZEPŁYW POWIETRZA ZA WPP STR L
	=1+R03/77 MODUŁ WEJŚC ANALOGOWYCH M6 - PRZEPŁYW POWIETRZA ZA WPP STR P
	=1+R03/78 MODUŁ WEJŚĆ BINARNYCH M7
	=1+R03/79 Poziom węgla w zasypie
	=1+F01/1 ELEWACJA SZAFA KSZ01
	=1+F01/2 ELEWACJA SZAFA KSZ01 CZ.1
	=1+F01/3 WNĘTRZE SZAFA KSZ01 CZ.1
	=1+F01/4 OTWOROWANIE SZAFA KSZ01 CZ.1
	=1+F01/5 ELEWACJA SZAFA KSZ01 CZ.2
	=1+F01/6 WNĘTRZE SZAFA KSZ01 CZ.2
	=1+F01/7 OTWOROWANIE SZAFA KSZ01 CZ.2
	=1+F01/8 SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA SZAFA KSZ01
	=1+R01/1 UKŁAD ZASILANIA SZAFA KSZ01
	=1+R01/2 HS171-UKŁAD STEROWANIA WS str.L
	=1+R01/3 HS172-UKŁAD STEROWANIA WS str.P
	=1+R01/4 HS173-UKŁAD STEROWANIA WPP str.L
	=1+R01/5 HS174-UKŁAD STEROWANIA WPP str.P
	=1+R01/6 UKŁAD STEROWANIA Wr STR.L
	=1+R01/7 UKŁAD STEROWANIA Wr STR.P
	=1+R01/8 HS177-UKŁAD STEROWANIA RUSZTU str. L
	=1+R01/9 HS178-UKŁAD STEROWANIA RUSZTU str. P
	=1+R01/10 HS179-UKŁAD STEROWANIA ZASUWĄ NA WEJŚCIU
	=1+R01/11 HS180-UKŁAD STEROWANIA ZASUWĄ NA WYJŚCIU
	=1+R01/12 HS181-UKŁAD STEROWANIA WARSTWOWNICY S.L
	=1+R01/13 HS182-UKŁAD STEROWANIA WARSTWOWNICY S.P
	=1+A01/1 ALBUM KABLI KSZ01
	=1+A01/2 ALBUM KABLI KSZ01
	=1+A01/3 ALBUM KABLI KSA01
	=1+A01/4 ALBUM KABLI KSA01
	=1+A01/5 ALBUM KABLI KSA01
	=1+A01/6 ALBUM KABLI KSA01
	=1+A01/7 ALBUM KABLI

	Drzewo zasobów
	Bez oznaczenia struktury
	Bez oznaczenia struktury
	Bez ID
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/8.3:C




	=1 Kocioł nr K1
	+KSA02 KOTŁOWA SZAFA AUTOMATYKI
	A
	-A1_1
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/7.2:C

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.2:C


	-A1_2
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/7.3:C
	3    =1+KSA02/7.3:F
	4    =1+KSA02/7.4:F
	5    =1+KSA02/7.4:F

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:C


	-A1_3
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/7.5:C

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:C


	-A1_5
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/7.7:C
	2    =1+KSA02/7.8:E
	3    =1+KSA02/7.8:E
	4    =1+KSA02/7.8:F
	5    =1+KSA02/7.8:F
	6    =1+KSA02/7.8:F
	7    =1+KSA02/7.8:F


	-A1_6
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/7.8:C
	=1+KSA02/8.3:G
	2    =1+KSA02/8.5:G
	2    =1+KSA02/8.8:G
	3    =1+KSA02/8.6:G
	3    =1+KSA02/8.10:G
	6    =1+KSA02/8.4:G
	6    =1+KSA02/8.8:G
	7    =1+KSA02/8.6:G
	7    =1+KSA02/8.10:G

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:C


	-A1_7
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/9.3:H
	=1+KSA02/7.9:C
	=1+KSA02/10.3:H
	0    =1+KSA02/9.4:H
	0    =1+KSA02/9.8:H
	1    =1+KSA02/9.5:H
	1    =1+KSA02/9.9:H
	2    =1+KSA02/9.6:H
	2    =1+KSA02/9.10:H
	3    =1+KSA02/9.7:H
	3    =1+KSA02/9.11:H
	6    =1+KSA02/10.4:H
	6    =1+KSA02/10.6:H
	7    =1+KSA02/10.5:H
	7    =1+KSA02/10.7:H

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:C


	-A1_8
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/11.3:H
	=1+KSA02/7.9:C
	=1+KSA02/12.3:H
	0    =1+KSA02/11.4:H
	0    =1+KSA02/11.8:H
	1    =1+KSA02/11.5:H
	1    =1+KSA02/11.9:H
	2    =1+KSA02/11.6:H
	2    =1+KSA02/11.10:H
	3    =1+KSA02/11.7:H
	3    =1+KSA02/11.11:H
	6    =1+KSA02/12.4:H
	6    =1+KSA02/12.6:H
	7    =1+KSA02/12.5:H
	7    =1+KSA02/12.7:H

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:C


	-A1_9
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/13.3:H
	=1+KSA02/7.10:C
	=1+KSA02/14.3:H
	0    =1+KSA02/13.4:H
	0    =1+KSA02/13.8:H
	1    =1+KSA02/13.5:H
	1    =1+KSA02/13.9:H
	2    =1+KSA02/13.6:H
	2    =1+KSA02/13.10:H
	3    =1+KSA02/13.7:H
	3    =1+KSA02/13.11:H
	6    =1+KSA02/14.4:H
	6    =1+KSA02/14.6:H
	7    =1+KSA02/14.5:H
	7    =1+KSA02/14.7:H

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:C


	-A1_10
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/15.2:H
	=1+KSA02/7.10:C
	0    =1+KSA02/15.3:H
	0    =1+KSA02/15.7:H
	1    =1+KSA02/15.4:H
	1    =1+KSA02/15.8:H
	2    =1+KSA02/15.5:H
	2    =1+KSA02/15.9:H
	3    =1+KSA02/15.6:H
	3    =1+KSA02/15.10:H

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:C


	-A1_11
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/7.11:C
	=1+KSA02/16.3:G
	2    =1+KSA02/16.4:G
	2    =1+KSA02/16.8:G
	3    =1+KSA02/16.6:G
	3    =1+KSA02/16.9:G
	6    =1+KSA02/16.4:G
	6    =1+KSA02/16.8:G
	7    =1+KSA02/16.6:G
	7    =1+KSA02/16.9:G

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:C


	-A1_12
	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:C



	E
	-E1
	Wielokreskowy
	L;N;PE    =1+KSA02/5.6:G



	F
	-F1
	Wielokreskowy
	L1;L2;L3;N;PE    =1+KSA02/5.3:C

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.2:G


	-F2
	Wielokreskowy
	1;2;3;4;5;6    =1+KSA02/5.5:C

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:G


	-F3
	Wielokreskowy
	1;2;3;4;5;6;N;N    =1+KSA02/5.5:D

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:G


	-F4
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/5.6:D
	1    =1+KSA02/5.7:D
	2    =1+KSA02/5.7:D
	3    =1+KSA02/5.7:D
	4    =1+KSA02/5.6:D

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:G


	-F5
	Wielokreskowy
	1;2    =1+KSA02/5.6:F

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:G


	-F6
	Wielokreskowy
	1;2    =1+KSA02/5.7:F

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:G


	-F7
	Wielokreskowy
	1;2    =1+KSA02/5.8:F

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:G


	-F8
	Wielokreskowy
	1;2    =1+KSA02/5.9:F

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:G


	-F9
	Wielokreskowy
	1;2    =1+KSA02/5.9:E

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:G


	-F10
	Wielokreskowy
	1;2    =1+KSA02/5.10:E

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:G


	-F12
	Wielokreskowy
	1;2    =1+KSA02/6.6:B

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:G


	-F13
	Wielokreskowy
	1;2    =1+KSA02/6.8:B

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:G


	-24F1
	Wielokreskowy
	1;2    =1+KSA02/6.1:G

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.2:D


	-24F2
	Wielokreskowy
	1;2    =1+KSA02/6.2:G

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:D


	-24F3
	Wielokreskowy
	1;2    =1+KSA02/6.3:G

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:D


	-24F4
	Wielokreskowy
	1;2    =1+KSA02/6.4:G

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:D


	-24F5
	Wielokreskowy
	1;2    =1+KSA02/6.5:G

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:D


	-24F6
	Wielokreskowy
	1;2    =1+KSA02/6.6:G

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:D


	-24F7
	Wielokreskowy
	1;2    =1+KSA02/6.7:G

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:D



	FIT
	-FIT04B2
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/20.1:D
	1    =1+KSA02/20.1:D
	2    =1+KSA02/20.2:D
	3    =1+KSA02/20.3:D
	4    =1+KSA02/20.3:D
	5    =1+KSA02/20.2:D
	6    =1+KSA02/20.2:D
	7    =1+KSA02/20.3:D
	8    =1+KSA02/20.3:D
	9    =1+KSA02/20.4:D
	10    =1+KSA02/20.4:D
	11    =1+KSA02/20.4:D
	L    =1+KSA02/20.3:D
	N    =1+KSA02/20.3:D



	FT
	-FT04W6
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/20.3:C


	-FT05W6
	Wielokreskowy
	SH    =1+KSA02/20.4:C



	FZ
	-FZ0113W6
	Wielokreskowy
	SH    =1+KSA02/8.8:D


	-FZ133W6
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/8.7:D



	G
	-G1
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/6.6:C
	+    =1+KSA02/6.6:C
	+    =1+KSA02/6.7:C
	-    =1+KSA02/6.6:C
	-    =1+KSA02/6.7:C
	L    =1+KSA02/6.6:C
	N    =1+KSA02/6.6:C
	PE    =1+KSA02/6.7:C

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.2:E


	-G2
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/6.8:C
	+    =1+KSA02/6.8:C
	+    =1+KSA02/6.9:C
	-    =1+KSA02/6.8:C
	L    =1+KSA02/6.8:C
	N    =1+KSA02/6.8:C
	PE    =1+KSA02/6.9:C

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:E


	-G3
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/6.6:C
	+    =1+KSA02/6.7:D
	-    =1+KSA02/6.7:C
	-    =1+KSA02/6.8:D
	-    =1+KSA02/6.8:C
	A1    =1+KSA02/6.9:C
	A2    =1+KSA02/6.9:D
	A+    =1+KSA02/6.8:C
	B1    =1+KSA02/6.9:D
	B2    =1+KSA02/6.9:D
	B+    =1+KSA02/6.7:C

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:E


	-G4
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/6.5:E
	1    =1+KSA02/6.5:E
	2    =1+KSA02/6.6:E
	+    =1+KSA02/6.5:E
	+    =1+KSA02/6.6:E
	-    =1+KSA02/6.5:E
	-    =1+KSA02/6.6:E

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:E


	-G5
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/6.5:D
	1    =1+KSA02/6.5:D
	2    =1+KSA02/6.5:D
	3    =1+KSA02/6.5:D
	4    =1+KSA02/6.5:D
	5    =1+KSA02/6.6:D
	6    =1+KSA02/6.6:D
	BAT+    =1+KSA02/6.5:D
	BAT-    =1+KSA02/6.5:D
	DC+    =1+KSA02/6.6:D
	DC-    =1+KSA02/6.5:D

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:E


	-G6
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/6.4:D
	+    =1+KSA02/6.4:D
	-    =1+KSA02/6.4:D


	-G7
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/6.2:D
	+    =1+KSA02/6.3:D
	-    =1+KSA02/6.2:D



	GTZA
	-GTZA01W1
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/13.7:D


	-GTZA02W1
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/13.9:D



	HS
	-HS173W9
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/15.3:D

	Przegląd
	=1+R01/4.11:G
	=1+R01/7.10:F


	-HS177W9
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/15.5:D
	=1+R01/8.10:F
	=1+R01/9.10:G


	-HS183F1
	Wielokreskowy
	1;2;3;4;5;6    =1+KSA02/17.2:C
	53;54    =1+KSA02/17.8:C

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.2:F
	=1+KSA02/25.3:G


	-HS183K4
	Wielokreskowy
	A1;A2    =1+KSA02/17.8:E
	12;11;14    =1+KSA02/17.9:B

	Przegląd
	12;11;14    =1+R03/67.2:E
	12;11;14    =1+R03/67.4:E

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:G


	-HS183K8
	Wielokreskowy
	A1;A2    =1+KSA02/17.9:E
	12;11;14    =1+KSA02/17.10:B

	Przegląd
	12;11;14    =1+R03/67.3:E
	12;11;14    =1+R03/67.4:E

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:G


	-HS183K9
	Wielokreskowy
	A1;A2    =1+KSA02/17.10:E
	12;11;14    =1+KSA02/17.11:B
	22;21;24    =1+KSA02/11.6:F

	Przegląd
	12;11;14    =1+R03/67.3:E
	12;11;14    =1+R03/67.5:E

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:G


	-HS183K21
	Przegląd
	12;11;14    =1+KSA02/17.5:D


	-HS183K22
	Przegląd
	12;11;14    =1+KSA02/17.7:D


	-HS183Q1
	Wielokreskowy
	A1;A2    =1+KSA02/17.5:E
	1;2    =1+KSA02/17.2:D
	3;4    =1+KSA02/17.2:D
	5;6    =1+KSA02/17.2:D
	21;22    =1+KSA02/17.6:D

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:F


	-HS183Q2
	Wielokreskowy
	A1;A2    =1+KSA02/17.6:E
	1;2    =1+KSA02/17.3:D
	3;4    =1+KSA02/17.3:D
	5;6    =1+KSA02/17.3:D
	21;22    =1+KSA02/17.5:D

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:F


	-HS183W1
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/17.1:G


	-HS183W6
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/17.4:G
	SH    =1+KSA02/17.10:G


	-HS183W8
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/17.4:C
	=1+KSA02/17.4:D
	=1+KSA02/17.8:A
	=1+R03/71.9:E
	=1+R03/71.9:D

	Przegląd
	=1+R03/67.2:F
	=1+R03/67.3:D


	-HS183X1
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/17.1:G
	1    =1+KSA02/17.2:G
	2    =1+KSA02/17.2:G
	3    =1+KSA02/17.2:G
	5    =1+KSA02/17.2:B
	4    =1+KSA02/17.2:G
	PE:11    =1+KSA02/17.1:G

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:F


	-HS183X2
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/17.4:B
	1    =1+KSA02/17.8:B
	3    =1+KSA02/17.7:C
	3    =1+R03/71.10:D
	2    =1+KSA02/17.9:G
	5    =1+KSA02/17.5:G
	6    =1+KSA02/17.5:D
	6    =1+R03/71.9:E
	9    =1+KSA02/17.8:G
	4    =1+KSA02/17.8:C
	7    =1+KSA02/17.6:G
	8    =1+KSA02/17.7:D
	8    =1+R03/71.10:E
	10    =1+KSA02/17.9:G
	14    =1+KSA02/17.5:E
	15    =1+KSA02/17.5:E
	PE:40    =1+KSA02/17.10:G
	12    =1+KSA02/17.9:B
	51    =1+KSA02/17.9:A
	13    =1+KSA02/17.10:B
	13    =1+R03/67.3:E
	52    =1+KSA02/17.10:A
	1    =1+KSA02/17.8:A
	11    =1+KSA02/17.8:B
	11    =1+R03/67.3:D
	12    =1+R03/67.2:E
	14    =1+KSA02/17.11:B
	14    =1+R03/67.3:E
	53    =1+KSA02/17.11:A

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:F


	-HS184F1
	Wielokreskowy
	1;2;3;4;5;6    =1+KSA02/18.2:D
	53;54    =1+KSA02/18.8:C

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.2:F


	-HS184K4
	Wielokreskowy
	A1;A2    =1+KSA02/18.8:E
	12;11;14    =1+KSA02/18.9:B

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:F


	-HS184K8
	Wielokreskowy
	A1;A2    =1+KSA02/18.9:E
	12;11;14    =1+KSA02/18.10:B

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:F


	-HS184K9
	Wielokreskowy
	A1;A2    =1+KSA02/18.10:E
	12;11;14    =1+KSA02/18.11:B
	22;21;24    =1+KSA02/11.7:F

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:F


	-HS184K21
	Przegląd
	12;11;14    =1+KSA02/18.5:D


	-HS184K22
	Przegląd
	12;11;14    =1+KSA02/18.7:D


	-HS184Q1
	Wielokreskowy
	A1;A2    =1+KSA02/18.5:E
	1;2    =1+KSA02/18.2:E
	3;4    =1+KSA02/18.2:E
	5;6    =1+KSA02/18.2:E
	21;22    =1+KSA02/18.6:D

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:F


	-HS184Q2
	Wielokreskowy
	A1;A2    =1+KSA02/18.6:E
	1;2    =1+KSA02/18.3:E
	3;4    =1+KSA02/18.3:E
	5;6    =1+KSA02/18.3:E
	21;22    =1+KSA02/18.5:D

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:F


	-HS184W1
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/18.1:G


	-HS184W6
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/18.4:G
	SH    =1+KSA02/18.10:G


	-HS184W8
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/18.4:C
	=1+KSA02/18.4:D
	=1+KSA02/18.8:A

	Przegląd
	=1+R03/67.4:F
	=1+R03/67.4:D
	=1+R03/71.11:E
	=1+R03/71.11:D


	-HS184X1
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/18.1:G
	1    =1+KSA02/18.2:G
	2    =1+KSA02/18.2:G
	3    =1+KSA02/18.2:G
	5    =1+KSA02/18.2:B
	4    =1+KSA02/18.2:G
	PE:11    =1+KSA02/18.1:G

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:F


	-HS184X2
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/18.4:B
	1    =1+KSA02/18.8:B
	3    =1+KSA02/18.7:C
	3    =1+R03/71.11:D
	2    =1+KSA02/18.9:G
	5    =1+KSA02/18.5:G
	6    =1+KSA02/18.5:D
	6    =1+R03/71.11:E
	9    =1+KSA02/18.8:G
	4    =1+KSA02/18.8:C
	7    =1+KSA02/18.6:G
	8    =1+KSA02/18.7:D
	8    =1+R03/71.11:E
	10    =1+KSA02/18.9:G
	14    =1+KSA02/18.5:E
	15    =1+KSA02/18.5:E
	PE:40    =1+KSA02/18.10:G
	12    =1+KSA02/18.9:B
	51    =1+KSA02/18.9:A
	13    =1+KSA02/18.10:B
	13    =1+R03/67.4:E
	52    =1+KSA02/18.10:A
	1    =1+KSA02/18.8:A
	11    =1+KSA02/18.8:B
	11    =1+R03/67.5:D
	12    =1+R03/67.4:E
	14    =1+KSA02/18.11:B
	14    =1+R03/67.5:E
	53    =1+KSA02/18.11:A

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:F



	HZW
	-HZW6
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/10.2:G
	=1+KSA02/12.3:G
	=1+KSA02/15.8:D
	=1+R03/4.1:F
	=1+R03/4.7:F



	KZ
	-KZ1
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/15.3:E
	A2;A1    =1+KSA02/15.3:G
	13;14    =1+KSA02/15.1:D
	23;24    =1+KSA02/15.2:D
	33;34    =1+KSA02/15.2:D
	43;44    =1+KSA02/15.2:D
	S11    =1+KSA02/15.3:E
	S12    =1+KSA02/15.3:E
	S33    =1+KSA02/15.3:E
	S34    =1+KSA02/15.3:E

	Przegląd
	13;14    =1+R01/4.9:F
	23;24    =1+R01/5.9:G
	33;34    =1+R01/6.9:F
	43;44    =1+R01/7.9:F

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:D


	-KZ2
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/15.6:E
	A2;A1    =1+KSA02/15.5:G
	13;14    =1+KSA02/15.5:D
	23;24    =1+KSA02/15.5:D
	S11    =1+KSA02/15.6:E
	S12    =1+KSA02/15.6:E
	S33    =1+KSA02/15.6:E
	S34    =1+KSA02/15.6:E

	Przegląd
	13;14    =1+R01/8.9:G
	23;24    =1+R01/9.9:G

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:D


	-KZ3
	Wielokreskowy
	A2;A1    =1+KSA02/15.10:G
	12;11;14    =1+KSA02/15.9:D

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:D


	-KZ7
	Wielokreskowy
	A2;A1    =1+KSA02/15.9:G
	12;11;14    =1+KSA02/15.8:D

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:D



	PE
	-PE
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/7.4:F



	PZ
	-PZ28W6
	Wielokreskowy
	SH    =1+KSA02/16.4:C


	-PZ135W6
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/8.4:D
	SH    =1+KSA02/8.5:D


	-PZ136W6
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/8.9:D
	SH    =1+KSA02/8.10:D


	-PZ137W6
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/16.3:C



	Q
	-Q1
	Wielokreskowy
	1;2;3;4;5;6;7;8    =1+KSA02/5.1:E
	=1+KSA02/5.1:E



	SDBW
	-SDBW6
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/9.1:G
	=1+KSA02/11.3:G
	=1+KSA02/11.7:G
	=1+KSA02/13.3:G
	=1+KSA02/13.3:F

	Przegląd
	=1+R03/3.1:G
	=1+R03/4.6:I



	SH
	-SH
	Wielokreskowy
	17    =1+KSA02/8.5:D
	18    =1+KSA02/8.6:D
	19    =1+KSA02/8.8:D
	20    =1+KSA02/8.10:D
	20    =1+KSA02/16.4:C
	=1+KSA02/20.2:C
	=1+KSA02/20.3:C
	=1+KSA02/20.4:C



	TT
	-TT12W6
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/20.1:C
	SH    =1+KSA02/20.2:C


	-TT13W6
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/20.2:C
	SH    =1+KSA02/20.3:C



	TZ
	-TZ134W6
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/8.6:D
	SH    =1+KSA02/8.6:D



	X
	-X1
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/5.1:G
	1    =1+KSA02/5.1:G
	1    =1+R01/1.11:C
	2    =1+KSA02/5.2:G
	2    =1+R01/1.11:B
	3    =1+KSA02/5.2:G
	3    =1+R01/1.11:B
	4    =1+KSA02/5.2:G
	4    =1+R01/1.11:B
	5    =1+KSA02/5.2:G
	5    =1+R01/1.11:B

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.2:H


	-X2
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/5.2:A
	1    =1+KSA02/5.3:A
	2    =1+KSA02/5.9:A
	3    =1+KSA02/5.3:A
	4    =1+KSA02/5.9:A
	5    =1+KSA02/5.3:B
	6    =1+KSA02/5.9:B
	7    =1+KSA02/5.4:B
	8    =1+KSA02/5.10:B

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:H


	-230X1
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/5.4:E
	1    =1+KSA02/5.5:E
	2    =1+KSA02/5.6:E
	3    =1+KSA02/6.6:A
	6    =1+KSA02/6.8:A
	4    =1+KSA02/5.5:E
	5    =1+KSA02/5.7:E
	7    =1+KSA02/5.5:E
	8    =1+KSA02/5.9:E
	9    =1+KSA02/5.6:E
	10    =1+KSA02/5.7:E
	11    =1+KSA02/5.7:E
	12    =1+KSA02/5.9:E
	13    =1+KSA02/5.10:E
	14    =1+KSA02/6.6:A
	15    =1+KSA02/6.8:A

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:H



	XA
	-XA1_6
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/8.3:F
	5    =1+KSA02/8.5:F
	6    =1+KSA02/8.6:F
	1    =1+KSA02/8.4:F
	7    =1+KSA02/8.8:F
	2    =1+KSA02/8.6:F
	8    =1+KSA02/8.10:F
	3    =1+KSA02/8.8:F
	4    =1+KSA02/8.10:F

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.2:C


	-XA1_7
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/9.1:G
	1    =1+KSA02/9.4:G
	1    =1+R03/3.2:G
	9    =1+KSA02/10.4:G
	9    =1+R03/4.2:E
	2    =1+KSA02/9.5:G
	2    =1+R03/3.2:G
	10    =1+KSA02/10.5:G
	10    =1+R03/4.3:E
	5    =1+KSA02/9.8:G
	6    =1+KSA02/9.9:G
	3    =1+KSA02/9.6:G
	3    =1+R03/3.2:G
	11    =1+KSA02/10.6:G
	11    =1+R03/4.4:E
	4    =1+KSA02/9.7:G
	4    =1+R03/3.2:G
	12    =1+KSA02/10.7:G
	12    =1+R03/4.6:E
	7    =1+KSA02/9.10:G
	8    =1+KSA02/9.11:G
	13    =1+KSA02/9.1:G
	14    =1+KSA02/9.1:G
	15    =1+KSA02/10.3:G
	15    =1+R03/4.1:E
	16    =1+KSA02/10.3:G

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:C


	-XA1_8
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/11.1:G
	1    =1+KSA02/11.4:H
	1    =1+R03/3.7:G
	8    =1+R03/3.11:G
	9    =1+KSA02/12.4:H
	9    =1+R03/4.5:E
	2    =1+KSA02/11.5:H
	2    =1+R03/3.7:G
	10    =1+KSA02/12.5:H
	5    =1+KSA02/11.8:H
	5    =1+R03/3.9:G
	6    =1+KSA02/11.9:H
	6    =1+R03/3.10:G
	3    =1+KSA02/11.6:H
	11    =1+KSA02/12.6:H
	4    =1+KSA02/11.7:H
	12    =1+KSA02/12.7:H
	7    =1+KSA02/11.10:H
	7    =1+R03/3.11:G
	8    =1+KSA02/11.11:H
	13    =1+KSA02/11.1:G
	10    =1+R03/4.8:E
	14    =1+KSA02/11.2:G
	15    =1+KSA02/12.3:H
	16    =1+KSA02/12.3:H

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:C


	-XA1_9
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/13.1:E
	1    =1+KSA02/13.4:G
	1    =1+R03/3.4:G
	9    =1+KSA02/14.4:G
	2    =1+KSA02/13.5:G
	2    =1+R03/4.11:I
	10    =1+KSA02/14.5:G
	5    =1+KSA02/13.8:G
	6    =1+KSA02/13.9:G
	3    =1+KSA02/13.6:G
	3    =1+R03/4.9:I
	11    =1+KSA02/14.6:G
	4    =1+KSA02/13.7:G
	4    =1+R03/4.6:I
	12    =1+KSA02/14.7:G
	7    =1+KSA02/13.10:G
	8    =1+KSA02/13.11:G
	13    =1+KSA02/13.2:E
	15    =1+R03/3.1:G
	14    =1+KSA02/13.2:E
	16    =1+KSA02/14.3:G
	17    =1+KSA02/14.3:G
	15    =1+KSA02/13.2:E

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:C


	-XA1_10
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/15.1:G
	1    =1+KSA02/15.3:G
	2    =1+KSA02/15.4:G
	3    =1+KSA02/15.5:G
	4    =1+KSA02/15.6:G
	6    =1+KSA02/15.8:G
	7    =1+KSA02/15.9:G
	8    =1+KSA02/15.10:G
	5    =1+KSA02/15.7:G
	9    =1+KSA02/15.1:G
	10    =1+KSA02/15.1:G
	11    =1+KSA02/15.2:G
	12    =1+KSA02/15.2:G

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:C


	-XA1_11
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/16.3:E
	5    =1+KSA02/16.4:F
	6    =1+KSA02/16.6:F
	1    =1+KSA02/16.4:F
	7    =1+KSA02/16.8:F
	2    =1+KSA02/16.6:F
	8    =1+KSA02/16.9:F
	3    =1+KSA02/16.8:F
	4    =1+KSA02/16.9:F

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:C



	XB
	-24XB
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/7.1:H
	1    =1+KSA02/7.2:H
	4    =1+KSA02/7.5:H
	2    =1+KSA02/7.2:H
	3    =1+KSA02/7.2:H
	5    =1+KSA02/7.5:H
	6    =1+KSA02/7.5:H

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.2:D



	XG
	-24XG
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/6.1:F
	1    =1+KSA02/6.1:F
	2    =1+KSA02/6.2:F
	3    =1+KSA02/6.4:F
	4    =1+KSA02/6.6:F
	5    =1+KSA02/6.8:F
	6    =1+KSA02/6.10:F
	7    =1+KSA02/6.11:F
	7    =1+KSA02/6.1:G
	8    =1+KSA02/6.2:G
	9    =1+KSA02/6.4:G
	10    =1+KSA02/6.6:G
	11    =1+KSA02/6.8:G
	12    =1+KSA02/6.10:G
	13    =1+KSA02/6.11:G

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:E



	XPE
	-XPE
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/5.2:G
	2    =1+KSA02/5.4:H
	3    =1+KSA02/5.6:H
	4    =1+KSA02/5.7:H
	5    =1+KSA02/5.8:H
	6    =1+KSA02/6.7:B
	7    =1+KSA02/6.9:B
	9    =1+KSA02/6.10:B

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:H



	XQ
	-XQ1
	Wielokreskowy
	1;2;PE    =1+KSA02/5.7:F

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:H


	-XQ2
	Wielokreskowy
	1;2;PE    =1+KSA02/5.8:F

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:H



	XS
	-XS
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/15.8:D
	1    =1+KSA02/15.8:D
	2    =1+KSA02/15.8:D
	2    =1+R03/4.7:E
	2    =1+R03/4.8:E
	3    =1+KSA02/15.9:D

	Układ szafy sterowniczej
	=1+KSA02/25.3:D



	XZ
	-XZ1
	Wielokreskowy
	1    =1+KSA02/15.1:D
	2    =1+KSA02/15.1:D
	3    =1+KSA02/15.2:D
	4    =1+KSA02/15.2:D
	5    =1+KSA02/15.2:D
	6    =1+KSA02/15.2:D
	7    =1+KSA02/15.2:D
	9    =1+KSA02/15.3:D
	8    =1+KSA02/15.3:D
	10    =1+KSA02/15.3:D
	10    =1+R01/7.10:F
	9    =1+R01/4.11:F

	Przegląd
	1    =1+R01/4.9:F
	2    =1+R01/4.9:G
	3    =1+R01/5.9:F
	4    =1+R01/5.9:G
	5    =1+R01/6.9:E
	6    =1+R01/6.9:F
	7    =1+R01/7.9:E
	8    =1+R01/7.9:F


	-XZ2
	Wielokreskowy
	1    =1+KSA02/15.5:D
	2    =1+KSA02/15.5:D
	3    =1+KSA02/15.5:D
	4    =1+KSA02/15.5:D
	5    =1+KSA02/15.6:D
	6    =1+KSA02/15.6:D
	5    =1+R01/8.11:F
	6    =1+R01/9.11:G

	Przegląd
	1    =1+R01/8.9:G
	2    =1+R01/8.9:G
	3    =1+R01/9.9:G
	4    =1+R01/9.9:G




	+KSZ01 KOTŁOWA SZAFA ZASILANIA
	KSA
	-KSA02W1
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/5.1:H




	+KANAL_SPALIN
	GTZA
	-GTZA01
	Wielokreskowy
	21;22    =1+KSA02/13.8:C
	31;32    =1+KSA02/13.9:C


	-GTZA02
	Wielokreskowy
	21;22    =1+KSA02/13.10:C
	31;32    =1+KSA02/13.11:C




	+KOCIOŁ
	PZ
	-PZ136AA
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/8.10:B


	-PZ136B
	Wielokreskowy
	+;-    =1+KSA02/8.9:B


	-PZ137AA
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/16.4:B


	-PZ137B
	Wielokreskowy
	+;-    =1+KSA02/16.4:B




	+RUROCIĄG
	FT
	-FT04B1
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/20.4:B
	9A    =1+KSA02/20.4:B
	10A    =1+KSA02/20.4:B
	11A    =1+KSA02/20.4:B



	FZ
	-FZ133AA
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/8.8:B


	-FZ133B
	Wielokreskowy
	1+;2-    =1+KSA02/8.8:C



	PZ
	-PZ135AA
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/8.3:C


	-PZ135B
	Wielokreskowy
	+;-    =1+KSA02/8.4:B



	TT
	-1TT12N
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/20.1:B
	1    =1+KSA02/20.1:C
	2    =1+KSA02/20.2:C
	3    =1+KSA02/20.2:C
	4    =1+KSA02/20.2:C


	-1TT13N
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/20.3:B
	1    =1+KSA02/20.3:C
	2    =1+KSA02/20.3:C
	3    =1+KSA02/20.3:C
	4    =1+KSA02/20.3:C



	TZ
	-TZ134AA
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/8.6:C


	-TZ134B
	Wielokreskowy
	+;-    =1+KSA02/8.6:C




	+Kocioł
	LT
	-LT01U1
	Wielokreskowy
	=1+R03/79.2:C
	1    =1+R03/79.3:C
	2    =1+R03/79.3:C
	4    =1+R03/79.3:C
	5    =1+R03/79.3:C


	-LT02U1
	Wielokreskowy
	=1+R03/79.5:C
	1    =1+R03/79.6:C
	2    =1+R03/79.6:C
	4    =1+R03/79.6:C
	5    =1+R03/79.6:C




	+Obiekt
	HS
	-HS183Y
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/17.1:H
	1    =1+KSA02/17.2:H
	2    =1+KSA02/17.2:H
	3    =1+KSA02/17.2:H
	4    =1+KSA02/17.2:H
	11    =1+KSA02/17.5:H
	12    =1+KSA02/17.5:H
	15    =1+KSA02/17.6:H
	16    =1+KSA02/17.6:H
	19    =1+KSA02/17.5:H
	20    =1+KSA02/17.6:H
	23    =1+KSA02/17.7:H
	24    =1+KSA02/17.7:H
	28    =1+KSA02/17.9:H
	30    =1+KSA02/17.8:H
	32    =1+KSA02/17.9:H
	34    =1+KSA02/17.9:H
	61    =1+KSA02/17.2:H
	PE    =1+KSA02/17.1:H


	-HS184Y
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/18.1:H
	1    =1+KSA02/18.2:H
	2    =1+KSA02/18.2:H
	3    =1+KSA02/18.2:H
	4    =1+KSA02/18.2:H
	11    =1+KSA02/18.5:H
	12    =1+KSA02/18.5:H
	15    =1+KSA02/18.6:H
	16    =1+KSA02/18.6:H
	19    =1+KSA02/18.5:H
	20    =1+KSA02/18.6:H
	23    =1+KSA02/18.7:H
	24    =1+KSA02/18.7:H
	28    =1+KSA02/18.9:H
	30    =1+KSA02/18.8:H
	32    =1+KSA02/18.9:H
	34    =1+KSA02/18.9:H
	61    =1+KSA02/18.2:H
	PE    =1+KSA02/18.1:H



	HZ
	-HZ14
	Wielokreskowy
	X1;X2;X3    =1+KSA02/15.8:B




	+R03 KSA01
	FT
	-FT140
	Wielokreskowy
	1    =1+R03/76


	-FT140U1
	Wielokreskowy
	=1+R03/76
	+Vdc    =1+R03/76
	GND    =1+R03/76
	VEL    =1+R03/76


	-FT140W6
	Wielokreskowy
	=1+R03/76
	SH    =1+R03/76


	-FT141
	Wielokreskowy
	1    =1+R03/77


	-FT141U1
	Wielokreskowy
	=1+R03/77
	+Vdc    =1+R03/77
	GND    =1+R03/77
	VEL    =1+R03/77


	-FT141W6
	Wielokreskowy
	=1+R03/77
	SH    =1+R03/77



	HS
	-HS171K11
	Wielokreskowy
	4;12;8    =1+KSA02/11.10:F


	-HS171K11A
	Wielokreskowy
	A1;A2    =1+R03/5.5:E
	12;11;14    =1+R03/3.11:E

	Przegląd
	12;11;14    =1+KSA02/11.11:F


	-HS172K11
	Wielokreskowy
	4;12;8    =1+KSA02/11.10:F


	-HS172K11A
	Wielokreskowy
	A1;A2    =1+R03/6.5:E
	12;11;14    =1+R03/3.11:E

	Przegląd
	12;11;14    =1+KSA02/11.11:F


	-HS183K21
	Wielokreskowy
	A1;A2    =1+R03/71.7:E
	12;11;14    =1+R03/71.9:E


	-HS183K22
	Wielokreskowy
	A1;A2    =1+R03/71.8:E
	12;11;14    =1+R03/71.10:E


	-HS184K21
	Wielokreskowy
	A1;A2    =1+R03/71.8:E
	12;11;14    =1+R03/71.11:E


	-HS184K22
	Wielokreskowy
	A1;A2    =1+R03/71.8:E
	12;11;14    =1+R03/71.11:E



	KS
	-KS4
	Wielokreskowy
	12;11;14    =1+KSA02/13.7:G



	KZ
	-KZ3
	Wielokreskowy
	A1;A2    =1+R03/4.8:F
	12;11;14    =1+R03/67.6:E

	Przegląd
	A2;A1    =1+KSA02/15.9:C



	LT
	-LT01W6
	Wielokreskowy
	=1+R03/79.2:D


	-LT01X1
	Wielokreskowy
	1    =1+R03/79.3:D
	2    =1+R03/79.3:D


	-LT02W6
	Wielokreskowy
	=1+R03/79.5:D


	-LT02X1
	Wielokreskowy
	1    =1+R03/79.6:D
	2    =1+R03/79.6:D



	LZ
	-LZ1
	Wielokreskowy
	x2;x1    =1+KSA02/10.4:F


	-LZ2
	Wielokreskowy
	x2;x1    =1+KSA02/10.5:F


	-LZ3
	Wielokreskowy
	x2;x1    =1+KSA02/10.6:F


	-LZ4
	Wielokreskowy
	x2;x1    =1+KSA02/12.4:G


	-LZ5
	Wielokreskowy
	x2;x1    =1+KSA02/10.7:F


	-LZ6
	Wielokreskowy
	x2;x1    =1+KSA02/12.5:G



	S
	-S9
	Wielokreskowy
	x2;x1    =1+KSA02/12.5:G


	-S16
	Wielokreskowy
	13;14    =1+KSA02/11.9:F



	SA
	-SA1
	Wielokreskowy
	11;12    =1+KSA02/9.4:F
	21;22    =1+KSA02/9.5:F



	SDB
	-SDB1
	Wielokreskowy
	13;14    =1+KSA02/9.6:F
	13;14    =1+KSA02/9.7:F


	-SDB2
	Wielokreskowy
	3;4    =1+KSA02/11.4:F
	13;14    =1+KSA02/11.5:F


	-SDB3
	Wielokreskowy
	13;14    =1+KSA02/11.8:F



	SKA
	-SKA
	Wielokreskowy
	13;14    =1+KSA02/13.4:G



	SKB
	-SKB
	Wielokreskowy
	13;14    =1+KSA02/13.5:G



	SKS
	-SKS
	Wielokreskowy
	3;4    =1+KSA02/13.6:G



	XB
	-XB
	Wielokreskowy
	1    =1+KSA02/9.1:G
	5    =1+KSA02/11.10:E
	11    =1+KSA02/9.4:G
	13    =1+KSA02/9.5:G
	14    =1+KSA02/9.7:G
	16    =1+KSA02/9.6:G
	24    =1+KSA02/11.5:F
	26    =1+KSA02/11.4:F
	28    =1+KSA02/11.8:F
	29    =1+KSA02/11.9:F
	31    =1+KSA02/11.10:F



	XM
	-XM4
	Wielokreskowy
	72    =1+R03/67.9:F
	57    =1+R03/67.5:F
	58    =1+R03/67.6:F



	XPE
	-XPE
	Wielokreskowy
	30    =1+R03/76
	30    =1+R03/77



	XS
	-XS
	Wielokreskowy
	1    =1+KSA02/13.4:E
	6    =1+KSA02/10.3:F
	11    =1+KSA02/10.4:F
	12    =1+KSA02/10.5:F
	13    =1+KSA02/10.6:F
	4    =1+KSA02/13.7:F
	15    =1+KSA02/10.7:F
	22    =1+R03/4.11:E
	8    =1+KSA02/15.9:C
	10    =1+KSA02/15.10:C
	10    =1+R03/4.8:G
	14    =1+KSA02/12.4:G
	17    =1+KSA02/15.8:C
	18    =1+KSA02/12.5:G
	19    =1+KSA02/15.9:C
	19    =1+R03/4.8:F
	16    =1+KSA02/13.7:G
	18    =1+KSA02/13.4:G
	20    =1+KSA02/13.6:G
	24    =1+KSA02/13.5:G




	+R01 KSZ01
	F
	-F2
	Wielokreskowy
	1;2;3;4;5;6    =1+R01/1.11:B



	HS
	-HS173Q1
	Wielokreskowy
	A1;A2    =1+R01/4.9:H
	1;2    =1+R01/4.2:D
	3;4    =1+R01/4.2:D
	5;6    =1+R01/4.2:D
	11;12    =1+R01/4.11:G

	Przegląd
	11;12    =1+KSA02/15.3:C


	-HS173W8
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/15.1:D

	Przegląd
	=1+R01/4.9:F
	=1+R01/4.9:G


	-HS174Q1
	Wielokreskowy
	A1;A2    =1+R01/5.9:H
	1;2    =1+R01/5.2:D
	3;4    =1+R01/5.2:D
	5;6    =1+R01/5.2:D
	11;12    =1+R01/5.11:G

	Przegląd
	11;12    =1+KSA02/15.3:C


	-HS174W8
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/15.1:C

	Przegląd
	=1+R01/5.9:F
	=1+R01/5.9:G


	-HS175Q1
	Wielokreskowy
	A1;A2    =1+R01/6.9:G
	1;2    =1+R01/6.2:D
	3;4    =1+R01/6.2:D
	5;6    =1+R01/6.2:D
	11;12    =1+R01/6.11:F

	Przegląd
	11;12    =1+KSA02/15.3:C


	-HS175W8
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/15.2:C

	Przegląd
	=1+R01/6.9:E
	=1+R01/6.9:F


	-HS176Q1
	Wielokreskowy
	A1;A2    =1+R01/7.9:G
	1;2    =1+R01/7.2:D
	3;4    =1+R01/7.2:D
	5;6    =1+R01/7.2:D
	11;12    =1+R01/7.10:F

	Przegląd
	11;12    =1+KSA02/15.3:D


	-HS176W8
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/15.2:C

	Przegląd
	=1+R01/7.9:E
	=1+R01/7.9:F


	-HS177K22
	Przegląd
	1;9    =1+KSA02/15.5:C


	-HS177Q1
	Wielokreskowy
	A1;A2    =1+R01/8.9:H
	1;2    =1+R01/8.2:D
	3;4    =1+R01/8.2:D
	5;6    =1+R01/8.2:D
	11;12    =1+R01/8.11:G

	Przegląd
	11;12    =1+KSA02/15.6:C


	-HS177W8
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/15.4:D
	=1+R01/8.9:G


	-HS178K22
	Przegląd
	1;9    =1+KSA02/15.5:B


	-HS178Q1
	Wielokreskowy
	A1;A2    =1+R01/9.9:H
	1;2    =1+R01/9.2:D
	3;4    =1+R01/9.2:D
	5;6    =1+R01/9.2:D
	11;12    =1+R01/9.11:F

	Przegląd
	11;12    =1+KSA02/15.6:C


	-HS178W8
	Wielokreskowy
	=1+KSA02/15.5:C
	=1+R01/9.9:F
	=1+R01/9.9:G



	KSA
	-KSA02W1
	Wielokreskowy
	=1+R01/1.11:A



	X
	-X73
	Wielokreskowy
	10    =1+KSA02/15.1:D
	11    =1+KSA02/15.1:D


	-X74
	Wielokreskowy
	10    =1+KSA02/15.2:C
	11    =1+KSA02/15.2:C


	-X75
	Wielokreskowy
	8    =1+KSA02/15.2:C


	-X76
	Wielokreskowy
	8    =1+KSA02/15.3:B


	-X77
	Wielokreskowy
	9    =1+KSA02/15.5:C


	-X78
	Wielokreskowy
	9    =1+KSA02/15.5:B



	XAW
	-XAW
	Wielokreskowy
	4    =1+KSA02/15.2:C
	8    =1+KSA02/15.2:C
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